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Oswiadczenie cz.1

Oswiadczam, ze projekt budowlany hali produkcyjnej na terenie zaktadu
STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu), zlokalizowanego
na dzialce nr 12/119, obr. 240 przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne]
i jest kompletna dokumentacja do celu jakiemu ma stuzyc.
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Bydgoszcz, 2013.08. {4
DECYZJA USTALAJACA WARUNKI ZABUDOWY NR..A@.@..../ZOIS
Na podstawie art. 53 ust. 3 i ust. 4 pkt 9, art. 54, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i ust, 4, art. 61 ust. 11 art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 1., poz. 647
ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 = 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
po rozpatrzeniu wniosku p. Romana Bileckiego, prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa Bilecki
Roman STWD, reprezentowanego przez pelnomocnika p. Roberta Salasifiskiego, z dnia 24.06.2013 r.
USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz z wiatami
(zadaszenie przejazdu) w granicach dzialki nr 12/119, obreb 240 przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy
ORAZ OKRESLAM
1. Rodzaj zabudowy: produkcyijna.
2. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych:

2.1. Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:
2.1.1. inwestycje projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo

budowlane (j.t.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww.

ustawy, w tym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 755 poz. 690

ze zm.) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich us}yu:}'i)wanie,

a takze warunkami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm; oy fh«g )
2.1.2. rozbiorke obiektéw kolidujacych z projektowana inwestycja przeprowadzi¢ zgodnie z przep{éaq;qj"ﬁslt}“fyﬁyf

7 dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.); U /"?Qf‘ oy ,
2.1.3. projekt budowlany winien zawiera¢ pozytywne opinie jednostek opiniujacych i uzgadniajq‘@s"fgchﬁ('«; : e &,

wymaganych przepisami szczeg6lnymi dla tego rodzaju przedsigwzigcia; % Y
2.1.4. parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 0"-—‘-‘4;%/

a) linia zabudowy: nie okresla si¢ ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

b) wielkoé¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego zakresem decyzji: nie okresla sie
ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

c) wielkoéé powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu objetego zakresem decyzji:
nie okresla sie ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymn,

d) szeroko§¢ eclewacji frontowej: nie okresla si¢ ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

e) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: nie okresla si¢ ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

f) geometria dachu: nie okredla sie ze wzgledu na art. 61 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

2.2. Warunki dotvczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury.

2.2.1. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

a) zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa
inwestycja zostala zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Projektowana inwestycja uzyskala decyzj¢ Prezydenta Bydgoszezy, z dnia 29.05.2013 r., znak:
WGK.V.6220.157.2012.AjS, Nr WGK/482/2013, ustalajacg $rodowiskowe uwarunkowania realizacji
przedmiotowego przedsiewzigcia.

Zgodnie z ww. decyzja nie stwierdza si¢ koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

b) przedmiotowq inwestycje nalezy projektowaé i budowa¢ w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno
- budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spenienie wymagaf dotyczacych:

—  bezpieczenstwa konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenistwa uzytkowania,

—  odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed halaserﬁ
i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energil
(art. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - j.t.: Dz. U. 22010, Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

¢) planowana inwestycja winna spetnia¢ warunki § 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826),
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d)

e)

g)

h)

3

k)

w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu (art. 74 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska —j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

w trakcie prowadzenia prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany uwzgledni¢
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, - Prawo ochrony
srodowiska — j.t.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacja konkretnej
inwestycji, (art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska — j.t.: Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 ze zm.),

prace ziemne oraz prace zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach
powinny by¢ wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom zgodnie z art. 82 ust. |
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.: Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
usuniecie drzew lub krzewdw z terenu nieruchomosci moze nastapi¢ po uzyskaniu zezwolenia wydanego
przez Prezydenta Miasta Bydgoszezy (Wydzial Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska) zgodnie
z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.),

przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy ustali¢ posadowienie obiektow budowlanych zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U.
z 2012 1., poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow budowlanych,
podczas prac budowlanych zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych drzew, zgodnie z punktem
3.2.2.2 Polskiej Normy Geotechnicznej PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne” — wymagania ogélne;
ewentualna wycinka drzew kolidujacych z projektowana inwestycja wymaga uzyskania zgody Wydzial

‘Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska UM,

w przypadku inwestycji realizowanych na nieruchomosciach zasiedlonych przez chronione gatunki ptakow
i . nietoperzy w rozumieniu przepisow okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), do
wniosku o pozwolenie na budowe, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z e zm.), nalezy dofaczy¢ ..O$wiadczenie o braku zagrozenia
dla gatunkéw chronionych i ich siedlisk™;

ptaki i nietoperze zasiedlajace budynki naleza do gatunkéw chronionych na podstawie rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziemika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237,
poz. 1419); ochronie podlegaja nie tylko osobniki doroste, mlode i jajka, ale takze siedliska gatunkéw
chronionych — miejsca rozrodu i schronienia; w trakcie realizacji inwestycji nie moze dochodzi¢ do sytuacji,
w ktérych gina, sq ploszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze, a takze niszczone ich siedliska;

na zabijanie gatunk6w  zwierzat chronionych, niszczenie ich jaj, postaci mlodocianych
i form rozwojowych, konieczne jest uzyskanie zgody Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Warszawie — GDOS (ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa), w trybie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. — O ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 1. Nr 151, poz. 1220 ze zm.);

na niszczenie siedliska lub ostoi, umyslne okaleczanie lub chwytanie, uniemozliwianie dostgpu do schronien,
a takze umyslne ploszenie i niepokojenie, konieczne jest uzyskanie zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy — RDOS (ul. Dworcowa 63; 85-950 Bydgoszcz) w trybie art. 56 ust. 2 ww. ustawy
o ochronie przyrody.

2.2.2. Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ddébr kultury wspéiczesnej:

a)
b)

2.3.

a)

przedmiotowa inwestycja polozona jest poza strefa ochrony konserwatorskiej; brak wpisu do rejestru
zabytkéw i gminnej ewidencji zabytkow,

w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub
zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw ten przedmiot i migjsce jego
odkrycia i niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, Prezydenta Miasta Bydgoszczy (art. 32 ust. | ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. - O ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami — Dz. U, Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Warunki dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zaopatrzenie w:

w energi¢ elektryczng — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

w wodg i odprowadzenie $ciekéw — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

w energie cieplng — rozwigzanie indywidualne, z zastrzezeniem spelnienia wymogu zawartego w art. 33 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 ze zm,),
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b) sposéb gospodarowania odpadami — zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez Kkorzystanie
z urzadzen shuzacych do zbierania odpadéw komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy ich
segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosei i porzadku w gminach —
j.t.:Dz. U,z 2012 r, poz. 391 ze zm.),

c) dostep do drogi publicznej:

—  dostep do drogi publicznej: do ul. Wislanej,

- obsluga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach od ul. Wislanej, poprzez istniejacy zjazd,

- iloé¢ miejsc parkingowych: nalezy zapewni¢ min. 20 miejsc parkingowych/ 100 zatrudnionych, zgodnie
ze wskaznikiem prognozowania miejsc parkingowych okreslonym w Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszezy, uchwalonego Uchwala Nr L/756/09 Rady Miasta
Bydgoszezy z dnia 15 lipca 2009 .

2.4. Wymagania dotyczace ochrony interesdéw oséb trzecich:

a) przedmiotowa inwestycje nalezy projektowac i realizowaé zapewniajgc spelnienie wymagan dotyczacych
poszanowania wystepujacych w obszarze obiektu uzasadnionych interesow o0séb trzecich, w szczegdlnodci
z zapewnieniem ochrony przed:

- pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,

- pozbawieniem mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
Iacznosci: w trakcie robét budowlanych chroni¢ istniejace uzbrojenie terenu albo uzyska¢ zgode wlascicieli
na jego przebudowe,

- pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- uciazliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne i promieniowanie: utrzymywac
poziom halasu poniZej dopuszczalnego obowiagzujgcymi przepisami lub co najmniej na tym poziomie, badz
zmniejszy¢ poziom hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany (art. ]12 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska; j.t.: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm{),

- zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby: zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzqdku przez korz”ystp? e

z urzadzen stuzacych do zbierania odpadow komunalnych urzqdzonych W sposdb um Jaquy chh ,«./? ) o

segregacje oraz przylaczenie nieruchomos$ci do istniejacej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 ustav&% m’a;/
13 wrzesnia 1996, 0 utrzymamu czystosci i porzadku w gminach - j.t.: Dz. U, z 2012 r., poz. 391 ze zm. 4‘/3{.

/2
b) wlasciciel nieruchomogcei powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywac sie od dzialan, ktore ~-’a*

by zaklocaly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miare, wynikajaca ze spoleczno -
gospodarczego przeznaczenia nieruchomoscei 1 stosunkéw miejscowych (art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny — Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

c) robét ziemnych nie wolno dokonywac w taki sposéb, zeby grozilo nieruchomoéciom sasiednim utrata oparcia,
zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm,,

d) nalezy uzyska¢ prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, dokumentujac je dofaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowe o$wiadczeniem, zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm,).

2.5. Wymagania dotyczace ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdrniczych, a takze narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych — nie dotyczy.

2.6. Informacja dotyczaca klasyfikacji gruntu przeznaczonego pod inwestycje:

a) Teren objety wnioskiem sklasyfikowany jest jako Ba - tereny przemystowe, stad brak jest wymogu uzyskania
zgody na zmianeg przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nielesne,

3. Linie rozgraniczajace teren inwestyeji:
okreélono na zalaczniku graficznym Nr 1 do niniejszej decyzji, stanowiacym mape zasadnicza w skali 1:1000,
literami A + E.

UZASADNIENIE

Teren przewidziany pod realizacje projektowanego przedsiewziecia znajduje si¢ w granicach obszaru
pozbawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana zagospodarowania terenu
w przypadku braku tego planu, polegajaca na budowie hali produkcyjnej na terenie zakltadu STWD Roman
Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dziatki nr 12/119, obreb 240 przy ul. Wislanej 25
w Bydgoszezy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(j.t.: Dz. U. z 2013 1., poz. 267) o prowadzonym postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla przedmiotowe] inwestycji strony postepowania administracyjnego zawiadomiono
pismem z dnia 3.07.2013 r.
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Zamierzenie inwestycyjne spelnia wymogi art. 61 ust. 1 pkt 2 + 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sporzadzenie projektu decyzji ustalajacej warunki zabudowy
powierzono osobie wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego architektow. Wnioskowane zamierzenie
uzyskato uzgodnienie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej pismem z dnia 10.07.2013 r. znak:
TI — 4004/400/13, w zakresie obstugi komunikacyjnej.

Jednocze$nie tut. organ wvyjasnia, Ze decyzia o warunkach zabudowy nie przesadza o realizacji
wnioskowanej inwestycji oraz nie narzuca sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu, a jedynie
rozstrzyea o _mozliwosci realizacji okreslonego zamierzenia w aspekcie zagospodarowania przestrzennego oraz
przepiséw odrebnych. Przedmiotowa decyzja okresla kryteria, ktére winien spetni¢ wnioskodawca do uzyskania
pozwolenia na budowe. Szczegélowe ustalenie usytuowania obiektéw budowlanych i zagospodarowania terenu
nastapi dopiero w postepowaniu o pozwolenie na budowe.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Dacyzje Freyueinia hitaska Bydgosesay
fqma/ﬂ(\')gzo/j ar. 1{573/20/37

staka sig setateczna w diik . 43 0 ZME)

07, 12. 208" 7 Dz
Zalgczniki:

Nr 1# - graficzny wraz z wynikami analizy funkcji oraz cech zabudowy i1 zagospodarowania terenu
w zakresie warunkdw, o ktoérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 + 5 ustawy z dnia 27.03.2003 1.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r,, poz. 647 ze zm.).

Nr 2# - zalacznik opisowy — wyniki analizy obszaru na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

Nr 3* - adresowy.

rZymuja:
p- Roman Bilecki
prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza
pn Bilecki Roman STWD
reprezentowany przez petnomocnika p. Roberta Salasinskiego
2. aa/KN

Do wiadomosei:

Laskowski & Sosnowski Sp. J.
p. Feliks Obremski

p. Anna Obremska

p. Malgorzata Szpregiel - Kica
p. Henryk Szpregiel

p. Krystyna Szpregiel

p. Roman Bilecki

p. Maria Bilecka

p. Roman Kiszko

p. Renata Blaszezyk Kiszko
Gmina Bydgoszez — WMIG
Adresy wg zalacznika adresowego.

R R SN Y S

—_ O

*zalaczniki uddslepniane do wgladu osobom i instytucjom nznanym za strony niniejszego postepowania (Wydzial Administracji Budowlanej
Urzgdu Miasta Bydgoszczy, budynek A, 11 pigtro, pok. 213, ul. Grudziadzka 9 - 15 w Bydgoszezy).
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Zalacznik Nr 2 — wyniki analizy - czg$¢ tekstowa

do decyzji znak: WAB.1.6730.231.2013.KN, z dnia 2013.08. {4
Wyniki analizy obszaru wyznaczonego na podstawie § 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) — w zakresie warunkow okreslonych w art. 61 ust. 1 — 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.}.

I Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych
z przepisow odrgbnych — decyzja zgodna z przepisami odrgbnymi.

1L Stan prawny

Stosownie do utrwalonego orzecznictwa sqadowo — administracyjnego, stronami postgpowania administracyjnego

o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu, moga by¢ wiladciciele i uzytkownicy wieczysci

terenu, na ktorym ma byé realizowana inwestycja, jak tez wlasciciele i uzytkownicy wieczy$ci nieruchomosci

sasiednich. Stronami tego postgpowania moga by¢, w zaleznosci od okolicznosci, takze wihasciciele dzialek

niesasiadujacych bezposrednio z terenem planowanej inwestycji. O interesie prawnym tych oséb przesadza

bowiem zasicg oddziatywania danej inwestycji na nieruchomosci sasiednie oraz stopien jej uciazliwoscei dla tych

nieruchomoéci (vide: wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2012 r.,

sygn. akt I OSK 2105/10).

Projektowana inwestycja dotyczy budowy hali produkcyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz

z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dziatki nr 12/119, obreb 240, przy ul. Wislanej 25, stad

stwierdzono, iz stronami omawianego postgpowania sa:

—  inwestor i jednoczesnie wspotuzytkownik wieczysty objetej wnioskiem dzialki nr 12/119, obreb 240,

- wspoluzytkownik wieczysty objetej wnioskiem dzialki nr 12/119, obreb 240,

- wlasciciele i uzytkownicy wieczyéci sasiednich dziatek nr: 12/116, 12/117, 12/71, 12/82, 12/80, 2/1

w obrgbie 240, :

Celem ustalenia stanu prawnego postuzono si¢ wydrukami komputerowymi wypisfi\(f;{'iz,.,,Rejestru gruntéw”

prowadzonego przez Wydzial Mienia i Geodezji UM Bydgoszczy, kto’r%tano o }ﬂtegralnq czgséé
b O

przeprowadzonej analizy. oy Yer,

W ten sposdb ustalono strony postgpowania. “'f?’r;,,b Ay, Z. 4 e
111 Stan faktyczny LA 14
Wedlug art. 61 ust. 1 pkt. 2 — 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uy,

1) art. 61 ust. 1 pkt. 2: %/&”9/

Dostep do drogi publicznej:

- dostep do drogi publicznej: do ul. Wislanej,

- obstuga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach od ul. Wislanej, poprzez istniejacy zjazd,

- ilo$¢ miejsc parkingowych: nalezy zapewni¢ min. 20 miejsc parkingowych/ 100 zatrudnionych, zgodnie
ze wskaznikiem prognozowania miejsc parkingowych okredlonym w Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego Uchwalg Nr L/756/09 Rady Miasta
Bydgoszezy z dnia 15 lipca 2009 1.

2) art. 61 ust. 1 pkt. 3:

Istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu:

a) sposob zaopatrzenia:

- wenergie elektryczng — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

-~ wwode i odprowadzenie $ciekéw — zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci,

-~ w energi¢ cieplng — rozwiazanie indywidualne,

b) sposéb gospodarowania odpadami — zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzadku przez korzystanie
z urzadzen shizacych do zbierania odpadéw komunalnych urzadzonych w sposéb umozliwiajacy
ich segregacje (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku
w gminach —j.t.: Dz. U. 22012 r., poz. 391 ze zm.).

3) art. 61 ust. 1 pkt. 4
Ochrona gruntow rolnych i leSnych:

Teren przeznaczony pod inwestycje¢ sklasyfikowany jest jako tereny przemyslowe — Ba, stad brak jest wymogu

uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

4) art. 61 ust. 1 pkt. 5:

Decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi. 2 U, PREZ YIS MIAST
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Bydgoszcz, 2014.12. ]2
DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 107 § 1 — 3 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeksu postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r,, poz. 267 ze zm. ) oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.z 2012 r., poz. 647 ze zm.) dzialajac na wniosek
p. Romana Bileckiego, prowadzacego dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa STWD Roman Bilecki,
reprezentowanego przez pelnomocnika p. Roberta Safasinskiego, z dnia 27.10.2014 .

Zmieniam

decyzje wlasna z dnia 14.08.2013 r., znak: WAB.L.6730.231.2013. KN, Nr 189/2013, ustalajgca warunki
zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki
wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dzialki nr 12/119, obrgb 240, przy ul. Wislanej 25
w Bydgoszczy, w nastepujacy sposob:

1. na stronie 1-ej, w wierszach od 11 do 12 ww, decyzji, zapis:
»dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkeyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz
z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dzialki nr 12/119, obreb 240, przy ul. Wislanej 25
w Bydgoszczy”,

zmienia si¢ na:
»dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz
z wiatami (zadaszenie przejazdu) oraz obudowanego lacznika pomiedzy projektowanym a istniejacym
budynkiem produkcyjnym w granicach dzialki nr 12/119, obreb 240, przy ul. Wislanej 25 w Bydgo;zczy ;
J;s; s
2. na stronie 3-ej, w wierszach od 48 do 52 ww. decyzji, zapis: 5 ‘“f”‘
»~Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegajaca na budowie {qpr,cﬁuk&: Jnégy
na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dziatki’ ‘r’im,l.?filﬂ{g e &,

obreb 240, przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkow zabudowy'i"”“ae/ & |

bu{f(} ‘//
zmienia si¢ na: “’ff@/
.Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku tego planu, polegajaca na budowie hali produkecyjnej
na terenie zakladu STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) oraz obudowanym lgcznikiem
pomigdzy projektowanym a istniejacym budynkiem produkcyjnym w granicach dziatki nr 12/119, obreb 240,
przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunkoéw zabudowy.”

3. na stronie 3-¢j, w pkt 2.3.c¢) tiret drugie, zapis:
,,obstuga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach od ul. Wiélanej, poprzez istniejacy zjazd”,

zmienia si¢ na:
.obstuga komunikacyjna: od ul. Widlanej, poprzez istniejacy zjazd i/lub poprzez projektowany zjazd
od dzialki drogowej nr 12/118 obr. 240~

4, wzalgezniku nr 2 — wyniki analizy — cz¢$¢ tekstowa, w pkt II1.1) tiret drugie, zapis:
,»obstuga komunikacyjna: na dotychczasowych zasadach od ul. Wiglanej, poprzez istniejacy zjazd”,

Zmienia si¢ na: !
»obsluga komunikacyjna: od ul. WiSlanej, poprzez istniejacy zjazd i/lub poprzez projektowany zjazd
od dzialki drogowej nr 12/118 obr. 2407.

5. Pozostale ustalenia decyzji pozostajg bez zmian.
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"‘ UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 27.10.2014 r., p. Roman Bilecki, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa
STWD Roman Bilecki, reprezentowany przez pemomocnika p. Roberta Salasinskiego, wystapit o zmiang
decyzji Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14.08.2013 r., znak: WAB.1.6730.231.2013.KN, Nr 189/2013,
ustalajacg warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie zaktadu STWD
Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) w granicach dzialki nr  12/119, obreb 240,
przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszezy w zakresie przedmiotu wniosku oraz obstugi komunikacyjnej.

W zakresie przedmiotu wniosku wnioskodawca wniost o budowe hali produkeyjnej na terenie zakladu
STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu) oraz obudowanym lacznikiem pomiedzy
projektowanym a istniejacym budynkiem produkecyinym w granicach dzialki nr 12/119, obreb 240,
przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszezy. Odnosnie zmiany obstugi komunikacyjnej wnioskodawca zalaczyt,
do wniosku z dnia 27.10.2014 1., decyzje Prezydenta Miasta Bydgoszczy, z dnia 25.08.2014 r., znak:
UI-4004/400a/13, nr 129/2014, na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z 1acznika ulic Wislanej
i Lowickiej (dzialka o nr ew. 12/118, obr. 240) na dzialke o nr 12/119, obr. 240.

Do wniosku o ww. zmiany inwestor przedlozyl zgody stron postgpowania. Zawiadomieniem z dnia
6.11.2014 r., znak: WAB.1.6730.446.2014 KN strony zostaly powiadomione o wszczeciu postepowania
w przedmiotowej sprawie. Strony nie skorzystaly z prawa wniesienia ewentualnych uwag i zastrzezen.

Ponadto zgodnie z pismem Wydzialu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta
Bydgoszczy, z dnia 3.10.2014 r., znak: WGK.V.6220.152.2013.AS, ww. zmiany nie wymagaja uzyskania
zmiany decyzji Prezydenta Bydgoszczy, z dnia 29.05.2013 r., znak: WGK.V.6220.157.2012.AjS,
Nr WGK/482/2013, ustalajacej srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowane zmiany nie wplyna na rozstrzygnigcie omawianej decyzji pod
wzgledem merytorycznym, uznano wnioskowane zmiany za dopuszczalne. Wnioskowane zamierzenie spetnia
wymogi art. 61 ust. 1 pkt 1 + 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(j.t. Dz. U. 22012 r., poz. 647 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym zadecydowano jak w sentencji.

Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego za moim
posrednictwemn w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Danvzin Prezydenta Miasta Bydgoszezy

zup. PREZYDENTA MIASTA

= Kagetvna NGl karccmar:
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- Architekt Miasta
e

Podpis

Otrzymuja:
Whnioskodawca:

1. p. Roman Bilecki
prowadzacy dzialalnoéé gospodarcza
pn STWD Roman Bilecki
reprezentowany przez pelnomocnika p. Roberta Salasifiskiego
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Laskowski & Sosnowski Sp. J.
. Feliks Obremski

. Anna Obremska

. Malgorzata Szpregiel - Kica
. Henryk Szpregiel

. Krystyna Szpregiel

. Roman Bilecki

. Maria Bilecka

9. p.Roman Kiszko

10. p. Renata Blaszczyk Kiszko
11. Gmina Bydgoszcz - WMIG
12. aa/KN

20 = Gy B N R R
TTT T T T T T T

Adresy wg zalacznika adresowego.

* Zalgeznik udostepniany do wglgdu stronom postepowania w siedzibie Wydziatu Administrac/i Budowlanef (ul. Grudzigdzka
9-15 w Bydgoszczy, budynek A, pokoj 213).
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WGK.V.6220.157.2012.AjS

DECYZJA

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
NRWGK/ 4 £2 /2013

Na podstawie art, 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.
84 ust. 11 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pbzn. zm), § 3 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. Nr
213, poz. 1397),

w zwigzku z wnioskiem Pana Romana Bileckiego z dnia 18 grudnia 2013r. (uzupetniony w dniu 08
lutego 2013r., 12 marca 2013r. oraz 2 kwietnia 2013r.), o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie hali produkcyjnej na terenie zaktadu
STWD Roman Bilecki przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy (w granicach dziatki nrew. 12/119 obr. 240),

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko dla inwestyciji
polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie zaktadu STWD Roman Bilecki przy ul. Wﬁiane 25
w Bydgoszczy (w granicach dziatki nr ew. 12/119 obr. 240).

b *'—f‘?‘ 5
Yy, 7y Ly
%y B,

Zalacznikiem do niniejszej decyzji jest charakterystyka catego przedsiewziecia. ’-’?z,;

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2013r. wptynat wniosek Pana Romana Bileckiego, w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej na terenie
zaktadu STWD Roman Bilecki przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy (w granicach dziatki nr ew. 12/119
obr. 240).

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397),
przedmiotowe przedsigwziecie zostalo zaliczone jako instalacie do wyrobu piyt pilsSniowych, plyt
widrowych, sklejek lub mebli.

W trakcie prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach organ rozpatrzyt wniosek w oparciu o kompletng dokumentacie:

a) karte informacyjng, zgodng z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.) zwanej dalej uoo$,

b) po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacej obszar, na kitory bedzie oddzialywac
przedsiewziecie zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

c) wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewzigcie zgodnie z art. 74
ust.1 pkt 6 ww. ustawy,
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d) opinie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 lutego 2013 r. (data wptywu do
Urzedu: 25.02.2013r.), znak: NNZ.40.B.18.2013 w sprawie braku koniecznosci przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko dla wnioskowanego przedsigwzigcia,

e) postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy z dnia 12 kwietnia 2013r.
(data wptywu do Urzedu: 16.04.2013r.), znak: W00.4240.143.2013.HR.3 w sprawie braku koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla  wnioskowanego
przedsiewziecia,

f) uzupetnienia i wyjasnienia zlozone przez wnioskodawce w trakcie prowadzonego postepowania.

W trakcie prowadzonego postepowania na podstawie zebranych dowodow w sprawie oraz art. 63 ust. 1
uuo$, Prezydent Bydgoszczy stwierdzi, ze nie zachodza przestanki do przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko i wydat postanowienie Nr WGK/48/2013 w dniu 22 kwietnia 2013r.
stwierdzajac brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko
dla wnioskowanego przedsiewziecia.

Przedsiewzigcie usytuowane bedzie przy ul. Wislanej 25 na terenie zaktadu STWD Roman Bilecki
na dziatce nr: 12/119, obr. 240, w rejonie zurbanizowanym, ktory stanowig gtownie tereny zabudowy
produkcyjno-ustugowej. Gestos¢ zaludnienia tego regionu miasta w poblizu projektowanej inwestycji
ocenia si¢ na niskg. Najblizsze tereny zabudowy chronionej przed hatasem (tereny mieszkaniowo-
ustugowe) znajduja sie w kierunku potnocno-wschodnim w odleglosci ok. 856 m od granic zakladu.
Ze wzgledu rodzaj i ilos¢ emitowanych substancji i energii do Srodowiska oraz lokalizacje
przedsiewziecia — miasto Bydgoszcz polozone jest w Srodkowej czesci Polski, w odlegfosci okolo 235
km od najblizszej granicy zachodniej paristwa —nie istnieje ryzyko wystgpienia oddziatywania
transgranicznego.

Analizujac wniosek stwierdzono, ze przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-
blotnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych, obszarach objetych ochrong, w tym
strefie ochronnei uje¢ wdd i chszarach ochronnych zbiornikéw wod srodlgdowych, obszarach
wymagajacych specjalinej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roélin i zwierzat oraz ich

siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach

o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne, obszarach o znacznej
gestosci zaludnienia, obszarach przylegajacych do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Teren
wnioskowanego zamierzenia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Planowane przedsiewziecie dotyczy budowy hali produkcyjnej na terenie zaktadu STWD Roman Bilecki
przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy. Obecnie na terenie zakladu znajduje si¢ hala produkcyjna
o0 powierzchni 1140 m2 oraz magazyn z ekspozycjg o powierzchni 1235 m2. Powierzchnia projektowanej
hali wyniesie ok. 1000 m2.
Podczas procesu produkcyjnego prowadzonego w zamknietym obiekcie hali planuje sig nastgpujace
czynnosci technologiczne:

e montaz - typowy dla branzy meblarskiej proces faczenia elementow przy zastosowaniu Sciskow
stolarskich oraz spoiw klejowych wodnych (wikol), zszywanie elementéw pistoletami
pneumatycznymi, skrecanie za pomoca elektronarzedzi,

o |akierowanie — metodg natryskowg z zastosowaniem lakieréw wodnych oraz proces suszenia
w komorach przelotowych wyposazonych w promienniki IR (podczerwien),

e olejowanie — nanoszenie tamponami lub kapiel oleju meblowego oraz naturalny proces
suszenia — lezakowanie,

o pakowanie mebli — zwijanie mebli i podzespotéw w papier pakowy oraz pianke i umieszczanie
ich w kartonach.

Rozbudowa zakladu wynika z koniecznoéci wprowadzenia zmian logistycznych, poprawy warunkow
pracy oraz wyeliminowania lakieréw na rzecz lakieréw wodnych stosowanych do wykoriczenia mebli.
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Aktualnie firma zatrudnia 30 pracownikéw. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wzrost
zatrudnienia o ok. 5 oséb i jednozmianowy system pracy.

Obecnie zdolnosci produkcyjne pozwalaja na przetworzenie ok. 50 Mg piyty drewnianej w ciggu
miesigca. W zwigzku z rozbudowg zaktadu zdolnosci przetworcze wzrosng do ok. 60 Mg/m-c.

W fazie realizacji inwestycji nastgpi okresowy wzrost poziomu substancji zanieczyszczajacych
wprowadzanych do powietrza atmosferycznego oraz poziomu emitowanego halasu. Okresowe
uciazliwosci spowodowane beda przed wszystkim pracg urzadzen o napgdzie spalinowym, transportem
oraz roztadunkiem materiatow budowlanych (np. koparki, $rodki transportu). W celu zminimalizowania
uciazliwosci zwiazanych z etapem realizacji przedsiewziecia, wszelkie prace prowadzone bedg
w sposob niedopuszczajacy do przypadkowego wycieku substancji ropopochodnych. Uzywany sprzet
bedzie sprawny technicznie, a wszelkie jego konserwacje, uzupetnianie paliwa, przeglady i naprawy
wykonywane w miejscu specjalnie do tego celu wyznaczonym.

W wyniku pokrywania lakierami powierzchni drewnianych do powietrza wprowadzane bgdg nieznaczne
ilosci rozpuszczalnikéw organicznych. W ciagu roku zuzywanych bedzie ok. 6000 litrow lakieru
wodnego i ok. 2000 litrdw bejcy wodnej.

Zrodto emisji niezorganizowanej stanowit bedzie ruch pojazdow samochodowych po terenie zakladu,
w szczegdlnosci pojazdow cigzarowych dowoZacych materiaty i surowce oraz odbierajgcych gotowe
produkty, Spodziewane natezenie ruchu ksztaltowac sie bedzie na poziomie 2 pojazdéw cigzarowych
na godzing.

Nowa hala ogrzewana bedzie z istniejacej kotiowni (350 kW) opalanej lekkim olejem opatowym.
Analizujac przedstawione w dokumentaciji wyniki, mozna uzna¢, ze emisja substancji do powietrza
z terenu planowanego budynku produkcyjno-magazynowego oraz drég dojazdowych, nie bedg
stanowity zagroZenia dla stanu czystosci powietrza atmosferycznego w rejonie ul. Wislanef/Fordonskie]
w Bydgoszczy. p ' 3
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Gloéwnymi zrodtami hatasu w projektowanej hali beda; i Slisy, A
o instalacje, maszyny i urzadzenia zainstalowane wewnafrz budynkow, '““'-‘v*e,,.'jf'

e system umieszczony na dachach obiektow,

e pojazdy obstugujace przedmiotowy teren.
Przeprowadzone obliczenia poziomu dzwigku w rejonie planowanego inwestycji wykazaly, ze przy
jednoczesnym oddziatywaniu rozpatrywanych Zzrodet hafasu, nie bedg przekroczone dopuszczalne
poziomy hatasu w $rodowisku w ciagu dnia; 55 dB(A), dla terenow mieszkaniowo-ustugowych. Przyjete
rozwiazania w wariancie proponowanym przez inwestora nie bedg powodowaC przekroczen
dopuszczalnych poziomédw hatasu na obszarach chronionych akustycznie.

Procesy technologiczne beda prowadzone w taki spostb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ wytwarzanych
odpadéw oraz ogranicza¢ negatywne ich oddziatywanie na Srodowisko, zdrowie i zycie ludzi.
Wytworzone odpady poddane beda w pierwszej kolejnosci odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniuy),
a gdy odzysk nie bedzie mozliwy — unieszkodliwianiu. Sposrod odbiorcow odpadow beda wybrani tacy,
ktorzy prowadzg odzysk odpadéw i majg stosowne zezwolenia w tym zakresie.

Zmieszane odpady komunalne usuwane bedg jako jednolita masa na pobliskie sktadowiska gminne,
odpady technologiczne odbierane bedg przez wyspecjalizowane jednostki gospodarcze, posiadajgce
uprawnienia do zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadoéw, w tym rowniez odpadow
niebezpiecznych. Podstawowy obowigzek wytworcy odpadéw fj. ich minimalizacji bedzie realizowany
przez ograniczanie ilosci sktadowanych odpadéw w Srodowisku, dzieki wdrozeniu segregacji odpadow
i przekazaniu do gospodarczego wykorzystania lub unieszkodliwienia.

Planowany obiekt bedzie zaopatrywany w wodg do celow bytowych za pomocg przytaczy
wodociagowych, a nastepnie rozdzielczej wewnetrznej instalacji wodociggowej.

Scieki bytowe powstajace na terenie zaktadu z istniejacych i planowanych obiektow beda typowymi
$ciekami powstajacymi w urzadzeniach sanitarnych i odprowadzane beda do istniejacej kanalizac]
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migjskiej. Wody opadowe i roztopowe z potaci dachowych traktowane bedg jako &cieki czyste
niewymagajace oczyszczania. Wody te odprowadzane bedg do odbiornikéw typu ,mafej retencji"
(naziemnych lub podziemnych) lub za posrednictwem ukfadu wewnetrznej kanalizacji deszczowe;
do miejskich urzadzen kanalizacyjnych ul. Wislanej na warunkach odprowadzania okreslonych przez
gestora sieci (Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.).

Na etapie eksploatacji gléwnymi Zrodiami hatasu oraz emisji gazéw i pytow do powietrza
atmosferycznego beda ruch pojazdéw, system wentylacji na dachach oraz operacje technologiczne
na maszynach i urzadzeniach istniejacego zaktadu. Emisje te nie powinny spowodowac znaczacego
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i pogorszenia klimatu akustycznego. Budynek zakfadu
bedzie ogrzewany za pomocg kotta olejowego.

W trakcie eksploatacji inwestycji zapewni¢ prawidtowe prowadzenie gospodarki odpadami powstajacymi
w zakladzie, poprzez gromadzenie ich w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach oraz
przekazywaniu ich w pierwszej kolejnosci do odzysku, a jezeli nie jest to mozliwe to do
unieszkodliwiania odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia. Odpady niebezpieczne
magazynowane beda w szczelnych pojemnikach odpornych na dziatanie substancji zawartych
w odpadach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym
podtozu, zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych.

Transport odpadow do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizowany bedzie przez uprawnione
podmioty w sposdb, ktory nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

Realizowane przedsiewziecie oparte bedzie na wspélczesnych téchnologiach uwzgledniajacych wymogi
ochrony $rodowiska. Proponowane rozwiazania techniczne i technologiczne przedmiotowej inwestycji
zostaly przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardéw stosowanych na obszarze kraju i za granicg,
nie powinny, zatem stanowi¢ zagrozenia dla gleby, powierzchni ziemi, wod powierzchniowych
i gruntowych, Przedsiewzigcie nie bedzie rowniez realizowane na obszarach, majacych znaczenie
kulturowe, historyczne lub archeologiczne.

Po przeanalizowaniu przedtozonej dokumentaciji stwierdzono, Ze nie wystepuje zagrozenie wynikajace
z oddzialywania skumulowanego oraz nie bedzie ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii. Przedstawione w zatgczonej
dokumentacji informacje wykazaty dotrzymanie pozioméw dopuszczalnych i wartoSci odniesienia
substancji w powietrzu uwzgledniajace wptyw skumulowany. W zakresie haftasu w najblizszym
sgsiedztwie nie ma zrodet, ktore podlegatyby kumulowaniu.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly. Z uwagi na rodzaj, zakres
i lokalizacje przedsiewzigcia stwierdza sie, ze przy zastosowaniu rozwigzan opisanych w karcie
informacyjnej przedsiewziecia, jego realizacja i eksploatacja nie wptywa na ryzyko nieosiggniecia celow
srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjetym
Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r., Nr 49, poz. 549).
Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami chronionymi w my$| ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U, z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z pézn. zm.), w tym poza wyznaczonymi,
majgcymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami
Natura 2000. W odlegtosci ok. 0,98 km znajduje sie obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina Dolnej
Wisty PLB040003, a w odleglosci 1,3 km obszar Soleckiej Doliny Wisly PLH040003. Inwestycja
prowadzona jest poza cennymi przyrodniczo siedliskami, w terenie przeksztatconym przez czlowieka. W
trakcie realizacji i podczas uzytkowania przedsiewziecia nie nastapi wykorzystanie zasobéw
naturalnych.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa Prezydent Bydgoszczy, zawiadomieniem z dnia 24 stycznia 2013 r.,
znak: WGK.V.6220.157.2012.Aj]S, powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego, mozliwosci zapoznania sig z dokumentacjg oraz ziozenia ewentualnych uwag
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i wnioskow w przedmiotowej sprawie. Zawiadomieniem z dnia 22 kwietnia 2013 r. znak:
WGK.V.6220.157.2012.Aj]S zgodnie z art. 10 kpa poinformowano réwniez strony o mozliwosci
wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow i materiatow przed wydaniem przedmiotowe] decyzji.
Zadna ze stron nie wniosta uwag.

Na podstawie art. 84 ust. 1 i 2 uoco$, w przedmiotowe] decyzji stwierdza si¢ brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko, acharakterystyka
przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 85
ust. 1 pkt 2 uzasadnienie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan
wynikajacych z przepiséw Kodeksu postepowania administracyjnego, powinno zawiera¢ informacje
o uwarunkowaniach uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko na podstawie art. 63 ust. 1 uoo$.

Organem, wlasciwym do wydania niniejszej decyzji jest prezydent miasta zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4
uoos.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Na niniejsza decyzje przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego
w Bydgoszczy ul. Jagiellonska 3 za posrednictwem Prezydenta Bydgoszczy, ktére nalezy wniesc
w terminie czternastu dni od daty otrzym Wi ' i

re.
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Zalacznik: DNIA 0 Z 2 % i QO* du.
Nr 1 - Charakterystyka przedsiewziecia
Otrzymuja:
(1) STWD Roman Bilecki IN
ul. Wislana 25; 85-773 Bydgoszcz

2. Strony postepowania wg rozdzielnika adresowego ,

3. Aa Arkadiusy Sphy
Do wiadomosci;
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. T. Kosciuszki 27, 85-079 Bydgoszcz,
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

ul. Dworcowa 63, 85- 009 Bydgoszcz,
3. Wydziat Administracji Budowlanej w migjscu.
Strona5z5

Znak sprawy: WGK.V 6%%157.201 2Aj8
Decyzja: NrWGK/... 0.5 4 ..12012
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Zatacznik Nr 1
i
do decyzji z dnia ¢ J 05.2013r.
znak: WGK.V.6220.157.2012.AjS

Charakterystyka przedsiewzigcia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali produkcyjnej na terenie zakladu STWD Roman Bilecki przy
ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy. Obecnie na terenie zakladu znajduje sig hala produkcyjna o powierzchni
1140 m2 oraz magazyn z ekspozycjg o powierzchni 1235 m2. Powierzchnia projektowanej hali wyniesie
ok. 1000 m2,

Podczas procesu produkcyjnego prowadzonego w zamknietym obiekcie hali planuje si¢ nastepujace
czynnosci technologiczne:

e montaz - typowy dla branzy meblarskiej proces faczenia elementow przy zastosowaniu $ciskow
stolarskich oraz spoiw klejowych wodnych (wikol), zszywanie elementow pistoletami
pneumatycznymi, skrecanie za pomocg elektronarzedzi,

o lakierowanie - metodg natryskowa z zastosowaniem lakieréw wodnych oraz proces suszenia
w komorach przelotowych wyposazonych w promienniki IR (podczerwien),

o olejowanie — nanoszenie tamponami lub kapiel oleju meblowego oraz naturalny proces
suszenia — lezakowanie,

o pakowanie mebli — zwijanie mebli i podzespoléw w papier pakowy oraz piankg i %;Q‘ieszczanie
ich w kartonach.

; , - , . . & 4
Rozbudowa zaktadu wynika z konieczno$ci wprowadzenia zmian logistycznych, po%ry ﬁrgrgﬂk%

pracy oraz wyeliminowania lakieréw na rzecz lakierdw wodnych stosowanych do wykoﬁczgﬂ‘@,?jjm‘ j,f}‘i'@%
- o . lon, CU A

Aktualnie firma zatrudnia 30 pracownikéw. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wffaag{‘j 4

zatrudnienia o ok. 5 0s6b i jednozmianowy system pracy. 0'%09 y

Obecnie zdolnosci produkcyjne pozwalajg na przetworzenie ok. 50 Mg ptyty drewnianej w ciagu
miesigca. W zwiazku z rozbudowg zaktadu zdolnosci przetworcze wzrosng do ok. 60 Mg/m-c.

Nowa hala ogrzewana bedzie z istniejacej kottowni (350 kW) opalanej lekkim olejem opatowym.
Planowany obiekt bedzie zaopatrywany w wode do celéw bytowych za pomocg przytaczy
wodociggowych, a nastepnie rozdzielczej wewnetrznej instalacji wodociggowe.

Scieki bytowe powstajace na terenie zaktadu z istnigjacych i planowanych obiektéw beda typowymi
Sciekami powstajacymi w urzadzeniach sanitarnych i odprowadzane bedg do istniejacej kanalizagji
miejskiej. Wody opadowe i roztopowe z pofaci dachowych traktowane bedg jako Scieki czyste
niewymagajace oczyszczania. Wody te odprowadzane beda do odbiornikow typu ,malej retencji’
(naziemnych lub podziemnych) lub za posrednictwem ukladu wewnetrznej kanalizacji deszczowej
do migjskich urzadzen kanalizacyjnych ul. Wislanej na warunkach odprowadzania okreslonych przez
gestora sieci (Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0.).

Odpady niebezpieczne magazynowane bedg w szczelnych pojemnikach odpornych na dziatanie
substancji zawartych w odpadach, w miejscach oznakowanych i zadaszonych, o utwardzonym
i nieprzepuszczalnym podiozu, zabezpieczonych przed dostepem o0sob postronnych.

nunalnej
Strona 1z 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
Znak sprawy: WGK.V 6220.157 2012 AjS
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Bydgoszcz, dnia ,/ ) stycznia 2016 .

WGK.V.6220.1.2016 AS

STWD Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-773 Bydgoszcz

Temat: dotyczy opinii w sprawie koniecznoéci przeprowadzenia postgpowania w sprawie wydania decyzj
o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Bydgoszezy w odpowiedzi
na pismo z dnia 12 stycznia 2016 r. informuje, Ze rezygnacja z usytuowania w nowej hali instalacji do
malowania elementow w procesie technologicznym produkgji mebli, nie wymaga uzyskania zmiany decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Bydgoszczy wydanej w dniu 29 maja 2013 r. nr
WGKIAB2/2013 znak: WGK.V.6220.157.2013.AjS dla inwestycji polegajacej na budowie hali proqucyjnej
na terenie zakiadu STWD Roman Bilecki przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy (w granicach dziatki/nr oW.

121119 obr. 240). Mty 515 5a
G Fde ides
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DYIREKTC 77 HZIALU
Widslaw Zaw{stowski

Za zgorinodt 7 oryginalem
Otrzymula: Vic. Adarry Z
L;; ild;esal mgr nie. Adarm Zacharski
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Zaviiia W
i Kznalizac
wprsana do

NA NR P185150011

. w Bydgo szczy, pomigdzy Mle}skaml Wodociggami
s0tkg  z 0.0, z siedzibg w Bydgoszczy przy ulicy Torunskiej 103,
cow KRS nr 0000051276 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszczy, Xl
Rejestru Sgdowego, wysokos¢ kapitatu zaktadowego 314 201 500
imowie SPOLKA, w imieniu ktorej dzialaja;

1. Wilod. iz oo 0sk - Cztonek Zarzgdu

2. Jozef O - Prokurent
a Panem Rc . prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod firma;
STwD Rom- -+ w Bydgoszczy (kod; 85-773) przy ul. Wislanej 25, zarejestrowanej w
ewidencji d- - ~arczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod nr 15776,
NIP: 554-01 T 10557215, zwanym w umowie ODBIORCA
ODBIORCA =3t wspoluzytkownikiem nieruchomoséci przy ul. Fordoriskiej 246
w Bydgoszc .ow’2 OBIEKTEM.

STRONY zgounie o$wisiczajg, ze zawierajg UMOWE swiadczenia uslug w zakresie zaopatrzenia
w wode i odprowadzania sciekéw na warunkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 07.06. 2001 r.
0 zblorowym zaopatrze” 1w wode | zhiorowym odprowadzamu sciekéw (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.

858 z pézn m)re - unu obowigzujgcego w miescie Bydgoszczy oraz postanowieniami
UMOWY.
s
§ 1 : %z,
Mgy, 15,70

1, ODBIORC = oswian ' -3, ze woda przeznaczona bedzie na cele socjalne wg taryf?@);d@@ﬁ@}écee{y
na terenie miasta Bycagoszczy. T

2. llos¢ wody wyllczana bedzie wedtug wskazan podlicznika nr 1121472, ¢ 50, rok legahzacff&;pm
z terminem waznoéci do 2015 r., zabezpieczonego plombg MWK nr 103563 zamstalowanego@tab
OBIEKTU z uwzglednieniem roznic  pomiedzy wodomierzem giéwnym a sumg z odczytow v
podlicznikéw zainstaiwanych dla pozostalych obiektéw przy ul. Fordonskiej 246, przy czym

roznicg bz ra oho- + Odbiorca proporcjonalnie do zuzycia wody.
3. ODBIORC _owizdzialno$¢ za naprawe, konserwacje oraz utrzymanie waznosci cechy
legalizacyjr-; podh 1,

SIS

pozostaje na stanie

i\fliejscem T L0 B

Odcinek oo ~czen: .

pozostaje na :anie

LROMETU",

8. ODBIORCA zou.:
niego mstalacp WOUC

~No

Wtorne plecmbowan::
Odcinek podigczen: »

~odiicznika podlega optacie w wysokosci ustalonej przez SPOLKE.

wodociggowego pomiedzy wodomierzem gtownym a podlicznikiem

=ksploatacji ODBIORCY.
< _w jest studnia o rzednych 48.13/45.76 od strony
- +nalizacyjnego od studni, o ktérej mowa w ust. 6 do OBIEKTU Odbiorcy

ulicy towickiej.
-xsploatacji wszystkich uzytkownikéw kanalizacji sanitarnej z terenu bytego

2 siz do utrzymania we wlasciwym stanie technicznym nalezacych do
.ch i kanalizacyjnych,

9. SPOLKA nie ponosi odpow;edzaalnosm w przypadku wystgpienia awarii na przewodach
wodocigs 0 — kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu ODBIORCY.

10. ODBIORC»\ zobowazme sie umozliwi¢ stuzbom SPOLKI swobodne dojscie do podlicznika, celem
oplombov zia, do” -~ ~ia odczytu i kontroli,

11.0dczyt poomzmka . .siepowac bedzie réwnoczesnie z odczytem wodomierza giownego.

12. ODBIORCA zobowiazuje sie do wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych w nieruchomosci
wylacznie $ciekéw bvtowych. llosé odprowadzanych sciekéw rowna sig ilosci dostarczonej wody.

Zaz bledne e
uzytkowni

A

§2
stsiac)i wewnetrzne], btedne przypisanie podlicznikéw poszczegdinym
owiada.
74 zaorinnét 7 oryginatem
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Jozef Dankowski

> 7 :nem Romanem Bileckim, pr.o- /20
“T=0D Roman Bilecki

-astrowane] w ewidencji d-. . ;
iasta Bydgoszezy pod nr 157, ! )

|
z siedz’ .

nrawvie ODBIORCA

"o umowy za zgodg stron wprowac : o T a0y

Strony umowy ustality nowa tre$¢ parac aiu /- umowy, ktory otrzymuje brgmlenn)éi

, Umowa zostaje zawarta ha czas hieckregiony z moziiwoscia vaoweuwmé{r’ 0/6‘
pisemnej przez kazdg ze stron z zachowaniem jednomiesiecznego okresu ’

§1

wypowiedzenia za wyjgtkiem § 5 ust. 1”.

res¢ pozostatych paragrafow umeo..;
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§2

§3

Bl Ak t7a 5"
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Umowa UWLZ nr OD1/ZR1/596/2011

Umowa o przylaczenie do =
nr OD1/ZR1/596/20% "

* .t 'w Bydgoszezy pomigdz
<A Operator

L3
MIEA Dpar: ' strzeszynska 58, 60-479 Poznan, R P el iowa 6 85 -

13 Bydgoss 77-160, REGON 300455398, wpisar: : i TR Lo dizie

i 3 sto i Wilkda w Poznaniu, VI Wydzi:- : : . dowego
KB e Lzt zaktadowy 4 578 050 000 PLN, .

1 !11" o i ol N

2 1)‘ 5 - SO
zwang dalej = ULy
a ubizgajacy ¢ - o2viaciznie do siec:
Romnan F“sﬂe‘ - ‘zonej dziatalnosci gospodarczej: ul. Wi iiEog U5, B0TID DNpdans o0 nazwa firmy:
STWD Roms ; - 40155766

aures Jlado " TLEES ,,B.L/;a_{’q.péz.(/x.m.f”, S, BT
zwanym dalej Kiientem.

§1
Klient oswiadoe =,

1. Warunkt 7 sygczenia or OD1/ZR1/596/2011 z dnia 28.04.2011 zostaly przez ENEA Operator okreslone na
jego wnics :xk, ak ceptu2 2 jEl nie wnosi do nich zastrzezen.

2, Do dnia .-tz civiejszej umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule praw(af‘gﬁﬂo obiekiu,
potwierdzuryan doku nentamz za%qczonyml do wniosku o okreslenie warunkow ;:)rzytalcg%‘é
3. Zawiadomi r_rlr:A Cperator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do o dé,éasfw&idzn
stoscwnymi dokumeniami. "d,}i/ ,ﬁ
/7/(‘ _(. 4 :0.\-_‘
,.l..
§2 r//&»“! A
1. Przedmiotem umowy jest: %f’ifw/@
1.1.przylaczenie instalagji Klienta w obiekcie obiekt produkcyjny zlokalizowanym w Bydgoszcz, e,
ul. Wislana 25 do sieci ENEA Operator z mocg przylaczeniowa o warto$ci 100 kW (wzrost mocy o
200 aroaoau 0,4 kY,
2.okres!n - naa s cuowigzkow stron zwigzanych z realizacg @ finansowaniam pizyiaczenia,
2. Klient zakwaiifikowany jest do IV grupy przylaczeniowej.
3.

Strony zobowigzujg sie wspodtdziatac dla prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
§3

Strony uzgadn:a, *e dla realizacji przylaczenia instalacji Klienta do sieci ENEA Operator konieczne jest:
1. Wykonanie / nrzvgotowanie instalacii odbiorczei Klienta, w lym przvgotowanie miejsca do zabudowy ukladu
pomiarow-roziiczeniowego.

2. Wykonan > pormiardw instalacji odbiorczej przedlicznikowe.
3 Zabudc - * 1 ymiarowo-rozliczeniowego.
4. Wykons i+ o Zji — schematu wg polrzeb |, w tym projestows), konisczneg) dia zrzalizowania instalaci
odbiore S
5. Uzyska:: - .. uh obowigzujacym prawem decyzji.
6.  Uzyskan - a2 wiasacieli lub zarzadcdw nieruchomosci.
§4

Strony uzgadiiajg nastgpu;ace zasady przytaczenia

Klient uzyska zgode, o ktorej mowa w § 3 ust. 6

i Klient w20 = z1ii=ue odbiorczg, o kldrej mowa w § 3 ust. 1 oraz wykona pomiary, o klorych mowa w
§ 3 ust. 2 przez osobeffirme posiadajacg wymagane obowizzuacym orawem upravalen 2 1 kwalifikacje w
terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia umowy

Kiient zgtosi do ENEA Operator golowosé przylgczenia do sieci wykonane instalagji odbiorczej

| SMNEA Operator zabuduje uklad pomiarowo-rozliczeniowego / sprawdzenie / , o ktorym mowa w § 3 ust
3 T

4
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Umowa UWLZ nr OD1/ZR1/596/2011

§5

i. Kilent poniesie oplaie za przyiaczenie do sieci ENEA Operator. Oplaia obiiczona zosiaia przy zastosowaniu
zasad i stawek oplat ujelych w aktualnej Taryfie dla usiug dystrybucji energii elektrycznej, zatwierdzonej
przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, powiekszonych o podatek VAT.

Kwota optaty za przytaczenie wynosi netlo 2766,60 zi., (slownie zlotych: dwa tysigce siedemset
szes$cdziesigt szes¢ zlotych szescdziesiat groszy) plus podatek od towarow i ustug (VAT).

Oplate za przylaczenie Klient zobowigzuje sie zaplaci¢ jednorazowo na rachunek bankowy ENEA Operator
wskazany na fakiurze VAT w terminie 14 dni od daty doreczenia faktury VAT z tylulu oplaty za przylgczenie,
sporzadzone] przez ENEA Operator w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Klienla golowoéci
przylgczenia do sieci wykonanej instalacji odbiorczej.

§6

I, Klient zobowigzuje sie do uregulowania zobowigzan finansowych wynikajgcych z § 5 w terminie
wynikajacym z faktury, o ktorej mowa w § 5 ust. 3.

Klient zobowigzuje sie do zawarcia umowy o swiadczenie uslug dystrybucji lub przedstawienia zawarlgj
umowy kompleksowej w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia faktury, o ktérej mowa w § 5
ust. 3.

Strony zobowigzuja sie do rozpoczecia dostarczania i odbioru energil elektrycznej w terminie nie dluzszym
niz 14 dni po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawieniu przez Klienta zawarte
umowy kompleksowe;.

4. Klient oéwiadcza, ze planowana roczna ilosé pobierane] energii elektrycznej wynosi .165000. kWh.

W umowie, 0 ktorej mowa w ust. 2 zawarte bede parametry jakosciowe energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napiecia, zawartosci poszczegoinych harmonicznych,
tacznego czasu przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku oraz czasu jednorazowej przerwy
planowanej i nieplanowanej zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.

§7

Ustala sie nastepujace miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen, ktore slanowi jednoczesnie migjsce
dostarczania energii elektrycznej:
zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ziaczu, w kierunku instalacji Klienta - bez zmian ..

§8

1. Stronom przystuguje prawo rezwigzania umowy bez wypowiedzenia w przypadku:

1.1. nie wywigzania sie przez Klienta z obowiazku okreélonego w § 6 ust. 2,

1.2. - nie uzyskania zgody witasciciela lub zarzadcy nieruchomosci na realizacje sposobu zasilania,

1.3. nie wywigzania sie przez Klienta z terminu okreslonego w § 4 ust. 2,

1.4. rozwigzania umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lJub umowy kompleksowej, o ktérych mowa w § 6
ust. 2 Umowy, z wylaczeniem rozwigzania umowy kompleksowej spowodowanego dokonang zmiang
sprzedawcy energii elekirycznej,

1.5. ulraty przez Klienta tytutu prawnego do obiektu, dla przylaczenia kidrego zostata zawaria ninigjsza
umowa o przytaczenie,

Prawo rozwigzania umowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguje stronie, ktéra poprzez
swoje dziatanie lub zaniechanie spowodowata naruszenie postanowieri umowy

2. Klientowi przystuguje prawo rozwigzania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku

utraty przez ENEA Operator wymaganych prawem koncesji na wykonywanie dzialalnosci gospcdarczej w
zakresie dystrybucji energii.

3. W razie niewykonania przez druga strone zobowigzan wynikajacych z umowy, kazda ze stron moze
razwigzac niniejsza umowe po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej strony do wykonania tych zobowigzan
wynikaizcych z umowy z zakre$leniem terminu nie krotszego niz 1 miesiac i z zagrozeniem, iz w razie
bezskuiecznego uptywu wyznaczonego terminu bedzie uprawniona rozwigzaé umowe,

4. Kazdej ze stron przysiuguje prawo do odszkodowania w zwigzku z niewykonaniem zobowigzania przez drugg
strone.

(B8]
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§9

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezgce] koordynacji prac wykenywanych przez strony oraz wymiany
danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, sa:

- ze strony ENEA Operator: lreneusz Steinborn tel (52) 586-12-13
- ze strony Klienta: /@’PW,S»’L /éoéfoﬁ{/i R el 889-693 -58%
” wymagane do wypéinienia frzez Klienta
§10

Strony ustalajg, ze adresami stron dla doreczen sg adresy wskazane w umowie W razie watphwoscr co do
terminu doreczenia. uznaje sie. ze doreczenie nastapilo najpozniej z chwila uptywu terminu do podiecia
przesyiki z placowki poczlowe)

2 Strony moga wskazac na pismie inne adresy dla doreczen

Za zgodnosc z oryginatem
UWLZ ODZR 1/596/201 1, Taryla 2012 S

mgr inz. Adam Zacharski



Umowa UWLZ nr OD1/ZR1/596/201 1

§11
iira, ze aieodpdiinie udastgpniad bedzie pomieszezenia lub misgsca na zainstalowanie ukladow
sy dar acveh oraz pokrywad badzie inne kos vhETANS T UrZyImaniem lych
312
Tatfe prEesddywene W zZwigzku z realizacjg Umowy nie moga byc udostgpnianie oscbom lrzecim,
LanoRogwang ani ujavimiana wjakikolwiek inny sposob.
w0 noufenisl o kidrych mowa woust 1 nie bedg stanowily przeszkody dia ktorejkolwiek ze

‘ i3 120 i sdrrsotom OZlﬁlc]‘d(_,/H W imieniu i na rzecz st fu‘i’\\f pray . Jy*OH:JFIIU Umowy, z

Coezerniem zac hoauama przez nich zasady poufnosci uzyskanych informagji. Strony odpowladaja za
podizcie | zapewnienie wszelkich niezbednych $rodkéw majacych na celu dochowanie wyzej wymienionych
zasad przez te podmioty.

3 Postanowienia ust. 1 i ust. 2 nie dotycza informacji, ktére naleza do informacji powszechnie znanych lub
i imachi, ktérych ujavenienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa
{ite! .nformaqr kiore zostang zaaprobowane na pismie przez druga strong jako informacje, ktére mogg
zostac ujawnione.

1. Svony wyrazajg zgode na przesylanie dokumenlow zawierajacych dane oscbowe i handlowe drogg
pocztowg, w tym: listem poleconym lub przesylka kurierska. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za
utracone w tym przypadku dane.

5 Strony wyrazajg zgode na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych i handlowych w zakresie
niezozdnym dla realizacji Umowy, zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiazujgcego prawa.

§ 13

1 Wszelkie zmiany warunkéw niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej, przyjetej
przez obie strony.

2. Do niniejszej umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujace, a w szczegdlnosci przepisy
ustawy Prawo energetyczne wraz z przepisami wykonawczymi, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz
przepisy ustawy Kodeks cywilny,

3. Sprawy sporne strony bedg staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci
porozumienia organem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wlasciwy rzeczowo 5&? powszec:hny dia
miejsca pelozenia nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest przylaczany obiekt.

4. Umowa zostala sporzgdzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po Jednym’%@ kazg! Iy’zerst ron.

u/
§14 (?07 'A’“’n{ i (i:f}‘r

—_

Niniejsza umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia. i g

2. Ninigjsza umowe zawarto na czas realizacji warunkéow przylaczenia oraz $wiadczenia uslug dystrybﬁ’é;p@/
oparciu o jedng z uméw, o kidrych mowa w § 6 ust. 2.

3. Strony uzgadniajg, ze w przypadku ustalenia przez okres kolejnych 3 lat w umowie o éwiadczenie us{ug

dystrybucji lub umowie kompleksowej mocy umownej mniejszej od wartoéci 80% mocy przylaczeniowej

okreslonej w § 2 ust. 1, wielko$¢ mocy przylgczeniowej przyjmie warto$é mocy umownej.

ENEA Operator

iJ‘- W&S ana 25

_)7‘-’]'7‘9 B ‘PG")S;/,-CZ
l

'\] ;J Rk:‘, O"i—

Potv\iierrh'w zgodnos$¢ z oryginalem (

/J‘: S

’

a7
projekta%f mar jhz. LeszekSkwa 3 S BB R

dr 1+ % Q.. éqi

d /(,“ ar_)
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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz tel. +48 /52 327 2100

£ ENEA Operator Sp. 2 0.0 {aks +48 /
nea ! strvbucil Bydgoszez eob sekre

Operator il e

Bydgoszcz, dnia 02.04.2015 .
OD/ZM/ ENE/ZM/ 441/11008 /2015

STWD Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-773 Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, ze pozytywnie opiniuje lokalizacje proj.
obiektu budowlanego przy ul. Wislanej 25 (dz. nr 12/119) wzgledem istniejacych
urzadzen energetycznych.

Jednoczesnie informujemy, ze na przedmiotowym terenie znajduja sie linie kablowe

nie bedace na majatku i w eksploatacji ENEA Operator sp. z 0.0. éj/jf;‘,_,
&

i i Y
427?/@ _‘g};( £ f%]
Z powazaniem O, &0, 1A
: e,
ﬁ{“'u
7
tyy,
‘5’,‘};9!
ior 8$p. z 0.0
Dy Dystrybucjl Bydgoazca
Wz

Pawet Michalski
Kisrownik Dzietu Meajgtiu Steciowsgo

/U Carly reSs/E /é/}/u, nqucﬂﬂ&&?cg/" N MMCZLf

U&‘-?L)()/f/f' (‘l A oD (_/35/()/7 ofzre M 4/0//-/77/"»7‘\)‘4,/——0 d/ﬁ

ENEA o
Rejon Dysperator $p. 2 0.0,
Otrzymuja: Sekgja e
1. Adresat, Spedalista ds.

2. MU/PS

Sprawe prowadzi: Piotr Slagowski tel. +48/052/586 1216; e-mail: piofr.slagowski@enea.pl

tel. +48 /61 850 41 10
Centrala faks +48 / 61 850 44 47
EMEA Operator Sp. Z 0.0
60-479 Poznan, ul. Strzaszynska 58

REGON 3(

Sad Rejonowy Poznan - Nawe Miasla | Wilda w Poznaniu VI Wydzial Gespodarczy
Krajowego Rejestru Sadawego nr KRS: 0000269806 Kapitat zakladowy: 4 678 050 000 PLN



= Polskie Sieci . -
e —1— Elektroenergetyczne Pion Ustug Sieciowych

Oddziat w Bydgoszczy
2016-07180

ROMAN BILECKI Bydgoszcz, 21 stycznia 2016r.
UL.WISLANA 25
85-773 BYDGOSZCZ

ADRES KORESPONDENCYJNY:
BIURO PROJEKTOWE
"DELTA" S.C.

UL. POZNANSKA 27/3

85-129 BYDGOSZCZ

Dotyczy: Uzgodnienie lokalizacji planowanej inwestycji polegajacej na budowie hali produkcyjnej wyposazonej
w Swietliki dachowe craz reklame wraz z silosem - filtrem modufowym na terenie dziatki nr62/11 9 przy ulicy
Wislanej obreb nr 240 w Bydgoszczy, w zwigzku z przebiegiem przez dziatke istniejgcej Im*f@afovwetrznej
220 kV relacji Patnow - Jasiniec Tor |, przesto nr 248-249. %, ws{) 5 'W

7 (s
Odpowiadajac na Panstwa pismo z dnia 5 stycznia 2016r., otrzymane przez PSE S.A. Oddziat \:\; @'ﬁq-gos‘zfgz;%{
w dniu 8 stycznia 2016 r., uprzejmie informujemy, ze uzgadniamy projekt lokalizacji inwestycji na dzéf'é@g}gf
12/119 jak w tytule z nastepujgcymi uwagami: L
1.Skrzyzowanie projektowanego budynku produkcyjnego z linig 220 kV nalezy wykonaé zgodnie z zapisami
polskiej normy PN-E 05100-1/98 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”,
2.Budynki — hale, ogrodzenia, lampy uliczne itp. wykonane z materiatéw przewodzacych prad elektryczny (np.
metalowe) nalezy bezwzglednie skutecznie uziemi¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
3.Przebywanier ludzi w budynku do 8 (o$miu) godzin na dobe,
4.Do linii elektroenergetycznych Najwyzszych Napie¢ musi by¢ zapewniony dostep (dojazd) w celu wykonania
prac eksploatacyjnych i remontowych (takze sprzetem ciezkim),
5.Podczas prac budowlanych zwiazanych z budowg hali produkcyjnej, linie napowietrzng 220 kV traktowac
jako czynng (pod napieciem — mogaca grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym, z zwigzku z powyzszym
nalezy zachowac¢ warunki bezpieczeristwa,
6.Koszty ewentualnych napraw linii 220 kV, uszkodzonej podczas prac budowlanych pokrywa w calosci
Wykonawca prac.
7.Pod czynng linig 220 kV nie wolno sktadowaé materiatéw, ani prowadzi¢ robét sprzetem zmechanizowanym
np. koparki linowe, dzwigi linowe, podnosniki koszowe, itp.,
8.W przypadku prowadzenia prac budowlanych w zblizeniach z linig 220 kV sprzgtem zmechanizowanym np.
koparka, fadowarka, spychaczem, dzwigiem itp., nalezy zachowaé¢ normatywng odlegto$¢ zgodnie z

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Qddziat w Bydgoszezy
85-950 Bydgoszcz, ul. Marszatka Focha 16, Sekrelariat: tel. +48 52 375 10 00, fax. +48 52 322 98 35, www pse pl

Polskie Sieci Elektroensrgetyczne Spolka Akeyjna, 05-520 Kenstancin-Jeziomna, ul. Warszawska 165, www.pse.pl

Sekretariat: tel +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596,

Sad Rejonowy dla m st. Warszawy, XIV Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego, Numer rachunku bankowego
Wysokosé kapitalu zakladowego: 9 605 473 000 00, kapilat zakiadowy w catosci wplacony 56124059181111000049137468

3%
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— Polskie Sieci
PSﬂ Elektroenergetyczne

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz.401, §55.1, 2, 3, 4,

9.W przypadku, gdy prace budowlane bedg wymagaly wylaczenia przedmiotowej linii napowietrznej 220 kV
to, zapotrzebowanie na wytgczenie nalezy zgtaszac¢ do dnia 15 sierpnia roku poprzedzajgcego wytgczenie do
Obszarowej Dyspozycji Mocy w Bydgoszczy przy PSE S.A. Oddziat w Bydgoszczy, celem wprowadzenia ich
do rocznego planu wytgczen.

Mozliwe jest rowniez zgtaszanie wylaczen linii w trybie miesigcznym do dnia 10 miesigca poprzedzajgcego
wylgczenie.

Ze wzgledéw obiektywnych uzyskanie zgody na wytgczenie w trybie miesiecznym' jest uzaleznione od
wylgczen uwzglednionych w obowigzujacym planie rocznym i biezgcej sytuacji w Krajowym Systemie

Energetycznym,

Sprawe w PSE S.A. Oddziat w Bydgoszczy prowadzi: Andrzej Kosiarz, tel. 693 848 776.

Z powazaniem

Zatgczniki:

1.Mapa sytuacyjna,

2.Mapa do celow projektowych,

3.Geodezyjny szkic pogladowy wysokosci zawieszenia
przewoddw roboczych linii od ziemi.

Kopie otrzymuja:

1.WE, WZ.

Strona2z 2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH e

SKALA 1:500 e
BYDGOSZCZ, UL. W

SLANA
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LEGENDA:

== = - GRANICA OPRACOWANIA
1 - PROJ. BUDYNEK PRODUKCYJNY
2 - ISTN. BUDYNEK PRODUKCYJNO-

BIUROWY
3 - ISTN. BUDYNEK MAGAZYNOWY

4A, 4B - PROJ. WIATY

5 - MIEJSCA PARKINGOWE
6 - SMIETNIK

7 - ZJAZD ISTN.

8 - ZJAZD PROJ.

9 - ISTN. LATARNIE NALEZACE g
DO INWESTORA PRZEZNACZ. DO LIKWIDACJI =

—e—- PROJ. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA .0~

—w— - PROJ. ZASILANIE W WODE A

—c— - PROJ. ZASILANIE W ENERGIE CIEPLNA
(WG. ODREBNEGO OPRACOWANIA)

- ISTN. FRAGMENT OGRODZENIA PRZEZNACZONY
DO LIKWIDACJI o

- ISTN. INST. SANITARNE NALEZACE DO INWESTORA
PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY LUB LIKWIDACJI

(SZCZEGOLY WG PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ)

- ISTN. INST. ELEKTRYCZNE NALEZACE DO INWESTORA
PRZEZNACZONE DO PRZEBUDOWY LUB LIKWIDACJI

(SZCZEGOLY WG PROJ. BRANZY ELEKTRYCZNEJ)

P> - PROJ. WEJSCIA/WYJSCIA GEOWNE
I EWAKUACYJNE

Ij - NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
D - NAWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE
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Wzér 10-6.05-02-203-1

l@ WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU
il S DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

ul. Ks. J. Sthulza 5
85-315 Bydgoszcz

EE/412/2014

Bydgoszcz, 11 kwietnia 2014 r.

EE/412/2093/2014

DTIRL 3 “;a HIA w%;‘%mﬁumﬂﬁ STWD
inz. Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-773 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw  przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku
produkcyjnego przy ul. Wislanej w Bydgoszczy (dziatka nr 12/119, obrgb 240)

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007,1. w sprawie
szczegblowych  warunkéw  funkcjonowania  systemow c1ep10wn1czych zaéxr@cszczone
w Dzienniku Ustaw Nr 16 Poz. 92, podajemy warunki przylaczenia dd%;pszl(“‘éj’; 5}6c1

cieptowniczej ww. budynku o zapotrzebowaniu ciepta 0,200 MW. w,,,/ Y, us., Yy
s f“‘.’:’c\/-_ é &E:Ef:(ﬂ
. . . . i
1. Dostawe ciepla zapewniamy: zgodnie z umowa przylaczeniows. "d',r%/
Yone,

2. Przylaczenie do sieci cieplowniczej projektowaé z: istniejacej sieci cieplowniczej
rozdzielczej 2xDN80 (zgodnie z zalgczonym planem sytuacyjnym).

3. Srednica przytacza: ustali projektant uwzgledniajac potrzeby cieplne obiektu.

4, Sieé cieplownicza w miejscu przylaczenia pracuje w sezonie grzewczym na parametrach
temperaturowych 130/60°C, zmiennych w funkcji temperatury powietrza zewngtrznego.
Parametry czynnika grzewczego w okresie lata sg stale i wynosza 70/35°C.

5. Rzedne w punkcie wlgczenia — wg inwentaryzacji terenu
o$ przewodu — m.n.p.

dna kanatlu — m.n.p.

6. Projektowane ci$nienie wg obciagzenia docelowego w punkcie wigczenia

przewdd zasilajacy — m.n.p.
przewod powrotny s m.n.p.
Do wykorzystania przyja¢ nie wigeej jak 10,0 m.stw.

7. Na projektowanym przytaczu cieplowniczym, najblizej jak to mozliwe miejsca wigczenia,
nalezy przewidzie¢ zawory odcinajace.

8. Wezet cieplny zaprojektowaé i wykonaé w taki sposob, aby zabezpieczy¢ stuzbom
eksploatacyjnym KPEC, dlugo$¢ montazowa 1 = 500 mm:

1/2

%%



-na przewodzie zasilajacym wysokiego parametru za pierwszym zaworem odcinajgcym
wezel cieplny celem montazu licznika ciepla,

- w celu montazu zaworu stabilizacji ci$nienia z ograniczeniem przeptywu bezposredniego
w miejscu jego projektowanej lokalizacji.

9. Dostawe i montaz regulatora rdznicy ci$nienia z ograniczeniem przeptywu bezposredniego
oraz licznika ciepta wykona KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

10. Granice eksploatacji i whasnosci pomiedzy KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy a odbiorca
ciepla okresli umowa przylaczeniowa.

11. Dokumentacje techniczng sieci cieplowniczej, wezta wymiennikowego oraz instalacji
wewnetrzne] nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w Dziale Zarzadzania Infrastrukturg
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy..

12. Lokalizacje wezla cieplnego w obiekcie uzgodniono pismem nr EE/401/2076/2014 z dnia
11.04.2014 1.

13. Okres waznos$ci warunkow technicznych wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.

Mf'.( .E::’;,-
53”,'@; 8 ?‘b P
ZALACZNIKI: 21y, do, T
U 82¢.,, " S¥4
. . ‘ . c gy 1
Zatgcznik Nr 1 — ,,Szczegolowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c.”. 4 i'fggo,‘;
Zatacznik Nr 2 — ,,Szczegétowe warunki techniczne podiaczenia do ms.c. - Branza e/

aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

Zaltacznik Nr 3 — ,,Szczegélowe ~ warunki  techniczne  przy  projektowaniu  instalacji
elektrycznych w wezltach c.0.”.

Zatacznik Nr 4 — ,Warunki techniczne ukfadania przewoddw teletechnicznych”.

Otrzymuja:
v
@sr o Townik
2.EE a/a B L
Wykonal: MW, 1el. (52) 30-45-384 / 4
/

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22.10.2012 r,
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Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
Bydgoszcz - ul. Wislana

jedn.ew:046101_1,m.Bydgoszcz
obreb: 240 dz. 12/119
ark.mapy: 321 1024

Dz E.R.G. 4101/13
Bydgoszcz, dnia 10.12.2013r

uk 39/62 W42 YR Bam

Nie wykonano ustalenia obcigzeri stuzebnosciami gruntowymi / 8
g

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych ulézonych a nie

zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

LEGENDA:

= - GRANICA OPRACOWANIA

1 - PROJ. BUDYNEK PRODUKCYJNY 4,
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Zafgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sie¢ cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za

wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna érednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwognacych ¢ 28/90 mm.

Preizolowane rury i ksztaltki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny byé¢:

- dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polska Normg PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednig Aprobatg
Techniczna;

- stosowanie do budowy sieci cieplowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Technicznej.

Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowac z rur stalowych bez szwu w/g

PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacjg termiczna wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowej.

W rozlegtych sieciach sterowaé ich podziat przez montaz armatury odcinajacej (zawory

kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calo$¢ armatury na sieci tgcznie z zaworami na spigeiu i pierwszymi zaworami

odcinajacymi w wezle stosowac na cisnienie 2,5 MPa.

Miedzy zaworami na spieciu zamontowa¢ manometr i kryze dlawigca $rednicy Qg{)gﬂ.m

Proby cis$nienia dla rurociggdw wraz z armaturg ", “n

- nazimno-24 MPa, Wt gy Sy B2y

- na goraco — na maksymalne parametry robocze. ’}”’?@,:"‘”?{-{-‘:“5’};
Komory sekcyjne wykona¢ zgodnie z BN-77/8973-11. % O
Do projektow docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych P o

niskoparametrowych zalgczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.
Plukanie sieci wykonywa¢ mieszanka wodno-powietrzna.
Przystosowac sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podlaczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wejscia projektowanego
przylacza cieplowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunku j/w wiasciciel podtaczanego obiektu
ustanowi nieodptatng stuzebno$¢ gruntows na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przytacza przez kubature budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wezta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamknigcie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowa¢ (nie dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezla cieplnego wyprébowac na cisnienie 1,6 MPa, a wymienniki na ciénienie
probne podane przez producenta.

Wezel wyposazyé w przyrzady pomiarowe cisnienia i temperatury urzadzen tam gdzie
wystepuje zmiana ich wartoéci.

Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewnej (np. typu S-1 lub JAD i jego pochodne,
plytowe dla cieptownictwa.

Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysokich parametréw
zamontowaé¢ zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciu c.w.u. z
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjéciu cieplej wody
Z wymiennika. '

Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C.
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k) Pompy stosowaé bezdlawicowe z mozliwoécig pracy o zmiennej wydajnosci.

) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przylaczonych do sieci
cieplnych wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezta w aparature pomiarows (licznik ciepla) oraz zawor stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca
energii cieplne;j.

3. Instalacja wewnetrzna budynku

a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).

b) Wykonanie instalacji i proby cisnienia wg PN- /B-10400.

c) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.

Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejéciem.

d) Wydzieli¢ zasilenie czesci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscia
zamontowania odrebnego licznika ciepla.

e) Odpowietrzenie instalacji wykona¢ w/g PN-91/B-02420.

f) Na poszczegdlnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac¢ termometry.

g) Instalacje wyregulowa¢ na rozdzielaczach, pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
stosowaniu dwunastawowych zawordw termostatycznych przy grzejnikach kryze zastgpuje
nastawa wstepna.

h) Instalacja cieptej wody uzytkowej powinna by¢ wykonana z materialow pozvcfé{}?,j@cych na
okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania baktg;/‘lﬂl typlf«f,{ b
Legionella. ot gy Sl My

1) Projekt regulacji powinien zawierac: Q”ff/@fu‘“ﬁ, /’" Sy,
- karte danych wyjsciowych ( kubaturg budynku, powierzchnia ogrzewalna, L 8,

charakterystyka cieplna budynku W/m®, zapotrzebowanie ciepta na c.o., cisnienie UO’%,«
. . ey
dyspozycyjne na rozdzielaczach),
- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,
- opis dziatek na rozwinigciu instalacji.
j) Plukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.
k) W centralach cieplnych przewidzie¢ stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne

Wszystkie projekty branzowe c.o. winny by¢ uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przenies¢ do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

O terminie rozpoczecia budowy, zakonczenia robot zanikajgcych (dot. sieci cieplowniczej

zewnetrznej, wewnetrznej), przeprowadzonych prob cisnieniowych i naciggach wstgpnych

rurociggow nalezy nas powiadomic, celem zapewnienia uczestnictwa naszego przedstawiciela.

. Zabrania sie wlaczy¢ nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przyltgcza na koncowych zaworach zatozy¢ zadlepki, ktére zostang przez nas
zaplombowane. Napelnienie instalacji woda sieciowg mozna wykona¢ tylko w obecnos$ci
naszego pracownika.

Przy podtgczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawi¢ i wycechowa¢ zawor

bezpieczenstwa, z czego sporzadzony zostanie protokot.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczg¢ciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wiascicielem terenu zapewniajgcy eksploatatorom dostgp do

urzadzen sieci.

. Odrys komor z plandw sieci przez nas posiadanych mozna dokona¢ w Sekcji d/s Rozwoju

KPEC. '
Okres waznoS$ci warunkéw wygasa po dwoch latach od daty ich wydania.
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Zafgcznik nr 2 do wzoru 10-6.05-02-203-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPL.OWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKFADY AUTOMATYCZNEJ REGULACJI

L Zakres stosowania
Ninigjsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektow zasilanych z miejskiego systemu
cieplowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujete sa w warunkach technicznych branzy
technologiczne;.

I1. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowac wszystkie urzadzenia niezaleznie od migjsca ich
lokalizacji w obiekcie podtaczonym do sieci cieplownicze;.

2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo 1 zawierac m.in.:
— obliczenia i dobor zawordw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje 1 parametry zastosowanych regulatorow,
— szezegotows specyfikacje urzadzen.
— schematy i miejsca zabudowy urzadzen akp i a, w szczegdInosct czujnikow temperatury, Zaworow

regulacyjnych,
— elektryczne schematy montazowe poszezegodlnych wrzadzen. )
— nastawy regulowanych wielkoscei. ”’f,g;fﬂ;@

[O%]

s . ; . . - L%'l?‘ . bl J) .
. Czuyjnik temperatury powietrza zewnetrznego nalezy projektowaé od strony pOthé){“fe_]qoBﬁdgﬂk% s
w miejscach niepodlegajgeych innym wplywom, jak tylko atmosferyczne lub. jezeli jest to nfgfn%ffwz : ‘S'f?;i;
w innym miegjscu spetniajgcym wyzej podane warunki. Wysokos¢ instalowania czujnika winna wyrfé’s’{é},o
ok. 3 + 4 m. i powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. w‘*‘-’?g_,-

4. Czujniki cisnienia montowac na tym samym poziomie.
5. Przeplywomierze montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
0. Instalacje elektryczng nalezy prowadzié¢ przewodami zgodnie z DTR producenta danego urzgdzenia,

7. Uklad sterowania pompa c.o. 1 cyrkulacji nalezy powiaza¢ elektrycznie z elektronicznym regulatorem
lemperatury.

8. Nalezy polaczy¢ licznik ciepta z rozdzielnig elektryczng magistrala M-BUS.
9. Wodomierz uzupetniania podtgczy¢ do licznika ciepta.
10. Uklady regulacyjne w wezle nalezy zestawi¢ w miare mozliwos$ci z urzadzen jednej firmy.

11. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny wspdlpracowaé z systemem nadrzednym
przedsiebiorstwa.

12. Regulatory w wezlach nalezgcych do KPEC powinny wspotpracowac z licznikami ciepta i mie¢ opcje
ograniczania przeptywu i mocy.

13. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametréw nosnika ciepta nalezy zamontowac
w  pomieszczeniu  wezla gniazdo komputerowe podlaczone do  gtownego  punktu
dystrybucyjnego budynku.

14. W przypadku wezlow nienalezacych do KPEC, nalezy umozliwi¢ podiaczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametrow wezla przez system nadrzedny KPEC.

15. Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodni¢ w KPEC.,
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I1I. Wymagania w zakresie urzadzen automatycznej regulacji

o

. Automatyka wezla cieplnego ¢. 0.

Parametr regulowany: — cisnienie dyspozycyjne pomiedzy zasilaniem a powrotem sicciowym,

z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrzngj ¢.0. w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego,

— regulacja temperatury powrotu sieciowego. ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajgce] wartos¢ 70°C.

— sterowanie pompa obiegowa ¢. 0. w zaleznosei od temperatury zewngtiznej, wylaczenie powyzej 15°C.

Sitowniki elektryczne zawordw regulacyjnych w wezdach zmieszania pompowego powinny by¢

WYPOSAZONe W SpPreZyng zwrotna,

Automatvka uktadow przyeotowania ciepte] wody uzytkowej c.w..

)

Parametr regulowany:

— temperatura c.w.u. na wyjsciu z wymiennika I1°,

— warto$¢ zadana max 55°C,

— regulatory powinny umozliwia¢ automatyczne, okresowe przegrzewanie cieplej wody uzytkowej (funkcja
Legionella).

Automatyka ukladow przygotowania wody w basenie phywackim

Parametr regulowany: & *?&:,% p;

— temperatura wody do basenu na wyjsciu z wymiennika ciepta, z mozliwoscig korekty w?ﬁbggi zadgiéj o g
temperatury wody w niecce basenu, z wykorzystaniem funkeji obnizen i podwyz’szeﬁ@ ”do);ié%ygh, g
tygodniowych, miesiecznych. gy, ,;;)

-

W wymienniku ciepla nalezy zainstalowa¢ wylacznik termostatyczny bezpieczenstwa dziatajacy w obwodzieﬁ"’?*f/,9 »

sitownika elektrycmego zaworu regulacyjnego. wyposazonego w sprezyng zwrotna.
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Zatgcznik nr 3 do wzoru [0-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI

8

ELEKTRYCZNEJ W WEZELACH C.O.

WSTEP

Przedmiot wymagan

Przedmiotem wymagan sa wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych,
uktadéw sterowania i rozdzielnic dla urzadzen elektrycznych w weztach cieplnych c.o.

1 C.W. .

Zakres stosowania

Wymagania stosuje sie do nowo budowanych oraz modernizowanych weztow cieplnych.

Normy i przepisy zwiazane

2.1
2.1.1.

2:2.
2.2.1.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie.

PN-EN 60529:2002(U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kdﬁ}%ﬂ) '

Zasilanie wezlow cieplnych

Zasilanie wezlow cieplnych w energie elektrycznag nalezy uzgodni¢ z wilascicielem
budynku.

Przy projektowaniu w nowobudowanych obiektach weztow cieplnych. ktére bedg
docelowo wlasnoscig KPEC, projektant instalacji elektrycznej obiektu wystepuje
w imieniu Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkéw podlaczenia
wezla cieplnego do sieci elektroenergetycznej.

Zaprojektowad odrebng lini¢ zasilajaca od glownej tablicy rozdzielczej obiektu do
rozdzielnicy wezla cieplnego. W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0.5
MW nalezy zaprojektowaé zasilanie jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym
I6A. natomiast w obiektach o mocach powyzej 0.5 MW jako trdjfazowe

z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajacym z obcigzenia.

Napedy pomp

Nalezy stosowaé zastawy pompowe z silnikami jednofazowymi, przy wyzszych

mocach, tréjfazowe.
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2.2.2,

2.3:

231
2.3.2.
258

2.4.

92 b ke
hin in
= ot

[

=

Zabezpieczenie silnika:

a) zwarciowe,

b) przecigzeniowe z ryglem,

¢) przed praca niepetnofazowa.

d) zaleca sie stosowa¢ do napedu pomp silniki ze stykowymi czujnikami temperatury
uzwojer.

e) zaleca sie stosowaé zamiast bezpiecznikow topikowych. samoczynne wylfaczniki

instalacyjne.

Uklad sterowania elektrycznego, funkecje

Whaczenie silnika reczne 1 automatyczne.
Mozliwosé¢ odstawienia przekaznika pracy niepelnofazowej (przetacznikiem).
Silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia nalezy wyposazy¢ w ukiad
sterowania blokujgey samoczynne ponowne zataczenie po ostygnigciu uzwojenia
silnika.
Rozdzielnice . &
Mj’c’)/ ."51' s b
a) stopien ochrony IP 54 lub wyzszy.
441
b)obudowy rozdzielnic wykonane w postaci jednodrzwiowych skrzynek bldszaffryp/h‘qub *’i{
"'70{,
tworzywa. Yoy,
. l@/

¢) wprowadzenie przewodow od dolu.

d)elementy manipulacyjne wyprowadzone na zewngtrz obudowy.

Instalacja elektryczna

W pomieszczeniu wezla c.o. nalezy zainstalowaé gniazda wtykowe na napigcie 230V
oraz na napiecie bezpieczne 25V. Gniazda nalezy trwale oznaczy¢.

Przewody prowadzi¢ w korytkach.

Podejscia przewodami do silnikow od gory.

W pomieszczeniach wezta w formie otoku zamocowac¢ bednarke dla polgezen

wyrownawczych, bednarke nalezy uziemié.

UZGODNIENIA
Projekty techniczne instalacji elektrycznej. nalezy uzgodni¢é w Wydziale
Elektroenergetycznym — Komunalnego — Przedsiebiorstwa — Energetyki  Cieplne;

w Bydgoszczy.
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Zalgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-01

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dla przewodow
teletechnicznych

Rurocigg kablowy wzdluz nowo projektowanych cieptociagdow nalezy budowac z rur
HDPE @40/3.7. Tlo$¢ utozonych rur od 2 do 6 w zaleznoscei od waznosci i miejsca utozenia.
W miejscach rozpoczecia oraz zakretach projektowac studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodow i studzienck z Wydzialem Automatyki, Informatyki
i Techniki Pomiarowej. Na projektach dokladnie pokaza¢ na mapie miejsce utozenia
przewodow teletechnicznych i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociggu kablowego
budowaé studnie kablowe typu SK1. SK2 oraz SKR-1. Ciagi kanalizacji kablowe]j powinny
by¢ szczelne w kazdym punkcie. niedostgpne dla zanieczyszezen statych, ptynnych
1 gazowych.
Przed utozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztattowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubi¢

1 wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywac po ulozeniu calego ciagu rur mlédzy dw1emc1
studniami. b0, %,

Wprowadzone ciggl kanalizacji kablowej powinny konczy¢ sie w zabctonowg}wgng%%g o

gardta studni. badz komory cieptowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno by¢ w%gnzi‘me

w taki sposob, aby zerwane elementy nawierzchni mogly by¢ w jak najwiekszym stopfigy, -

g “ﬁ

uzyte do jej naprawy po utozeniu kanalizacji 1 zasypaniu wykopow (dotyczy chodnikow gy

7 ptyt betonowych).

Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzor stuzb, ktore sa wlascicielami uzbrojenia
terenu.

Po wykonanych robotach teren powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny by¢ odtworzone.

Skrzyzowania 1 zblizenia projektowane] Kkanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia  podziemnego  (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢  gazownicza. kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKAZ Q0.
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jézefa Schulza 5

V E Telefony:
D Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obstugi Klienta: www.kpec.bydgoszez.pl
‘m / Sekretariat: 52 30 45 247 tel./ffax: 52 30 45 338 biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz pl &VDQOSZC/Z

fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszcz.pl sekrelarial@kpec.bydgoszcz.pl

Bydgoszcz, 11 kwietnia 2014 r.
EE/401/2076/2014

Biuro Inzynierskie
Marta Salasinska
ul. Nakielska 156
85-391 Bydgoszcz

Dotyczy: uzgodnienia  lokalizacji  wezta cieplnego dla  projektowanego  budynku
produkeyjnego przy ul. Wislanej w Bydgoszezy (dziatka nr 12/119, o%qb 240)
‘ﬁolg
%f qub

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2014 r. Dziat Zarzqdzama"%{nf%tﬂﬂﬂ ra
Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spotka z 0.0. w Bydgoszezy prZﬁ;;;aﬁuje‘W
zataczeniu jeden egzemplarz mapy sytuacyjno — wysokosciowej, z naniesionym uzgodnfé em
nr EE/401/2014 z dnia 11.04.2014 r. ”e/,ﬁ/

Uzgodnienie lokalizacji wezta cieplnego jest uzupetlnieniem do warunkéw przylaczenia
obiektu do miejskiej sieci cieplowniczej, wydanych pod numerem EE/412/2093/2014.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ST
3. EEa/a

Wykonal MW tel (52) 30-43-384

/4 PRZEDSIEBIORSTWO

FAIR PLAY
KRS 0000033107 NIP 554-030-90-86 REGON 080523340 Kapital zakladowy: 45 900 000,00 zt
Oddzialy Spotki Konta Bankowe
86-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Nakto n/Notecia, 89-200 Szubin Bank Handlowy S.A. Bank Pocztowy S.A.
ul. Al. Wolnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 8-13 ul. Nakielska 25 O/Bydgoszcz O/Bydgoszcz
tel. 52 34 82 173 tel. 52 34 82 174 lel. 52 38 65 245 tel. 52 39 10 915 68 10301090 00000000 45 13201117 20480747

06671201 20000001




Mapa do celdw projektowych
skala 1 : 500

Bydgoszcz - ul. Wislana

jedn.ew:046101_1,m.Bydgoszcz U
obreb: 240 dz. 12/119
ark.mapy: 321_1024

Dz.E.R.G. 4101/13
Bydgoszcz, dnia 10.12.2013r

uk 39/62 KR AP Fam

Nie wykaonano ustalenia obciazen stuzebno$ciami gruntowymi

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych uldézonych a nie

zgloszonych do inwentaryzacji geodezyjne;.
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mgr ind Bobustaw Bajoref,
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOLKAZ 0.0. |
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Jozefa Schulza 5

V = Telefony: Z
D Centrala: 52 30 45 200 Biuro Obslugi Klienta www.kpec.bydgoszez.pl
m j Sekretariat: 52 30 45 247 tel.ffax: 52 30 45 338 biuro.zarzadu@kpec.bydgoszcz.pl &YDQOSZCZ

fax: 52 30 45 470 bok@kpec.bydgoszcz.pl sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Bydgoszez, 10 kwietnia 2014 r.
EE/315/1689/2014

Biuro Inzynierskie
Marta Salasinska
ul. Nakielska 156
85-391 Bydgoszcz

Dotyczy: kolizji istnicjacego  kanalu cieplowniczego z  projektowanym budynkiem
produkcyjnym przy ul. Wislanej w Bydgoszezy (dziatka nr 12/119, obreb 240)

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.03.2014 r. Dzial Zarzadzania é}lfrastrukturq
Komunalnego Przedsicbiorstwa Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszce @1 rzejmie
informuje. ze widniejacy na podkladach geodezyjnych cieplocigg 2¢100, ﬁ%pbu@g facy na
dzialce 12/112. nie znajduje sie na majatku KPEC Spétka z o.0. 1 nie je t’fb,p(ﬁzgz 3

ks ANV f 5"&
eksploatowany /,/;; %
a% 1
. 00/
Otrzymuja.:

1. Adresat
2. EEa/a

Wikonal MW tel (32) 30-43-384

4 PRZEDSIEBIORSTWO

| FAIR PLAY
KRS 0000033107 NIP  554-030-90-86 REGON 090523340 Kapitat zaktadowy: 45 900 000,00 z}
Oddzialy Spotki Konta Bankowe
§6-010 Koronowo 86-050 Solec Kujawski 89-100 Nakio n/Notecia 89-200 Szubin (B)?Sdeandlowy S.A. (B)?g;ngcszztg;w S.A.
ul. Al. Walnosci 3D ul. Garbary 4 ul. Rudki 9-13 ul. Nakielska 25 ydgoszez
tel. 5234 82 173 tel. 52 34 82 174 tel. 52 38 65 245 tel. 52 39 10 915 68 10301090 00000000 45 13201117 20480747

06671201 20000001




PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
Bydgoszcz, dnia 25.08.2014 r.

U1-4004/400a/13

Nrwpbwu — 16732
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

Pani Maria Bilecka
ul. Wrzosowa 3
86-031 OSIELSKO

Pan Roman Bilecki
STWD Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-796 BYDGOSZCZ

Petnomocnik:

Pan Robert Satasinski
ul. M. Drzymaty 6A
85-329 BYDGOSZCZ

DECYZJA NR 129/2014 7

) , . ﬁg%, b "

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. dfad'gdd,qgh ;:ipghcznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 260) w zwigzku z § 55 ust 1 pkt 3 oraz § 77 1 § 78 rozpGtzgdze i Migistra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow techi?ltazgi’r_éh, jaki
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) oraz art. “i‘%{’k.p.a.
a takze upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.L.0052.63.2014 z dnia 6 I’({tggo
2014 r.,

po rozpatrzeniu wniosku Pana Roberta Safasinskiego, dziatajagcego w imieniu Pani Marii
Bileckiej i Pana Romana Bileckiego, z dnia 16.07.2014 r. (wplyw do kancelarii ZDMiKP dnia
24.07.2014r.)

o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z tacznika ulic Wislanej i Lowickiej na dziatke o nr ew.
12/119 obr. 240, w zwigzku planowang budowa hali produkcyjnej,

ZEZWALA SIE:

Pani Marii Bileckiej i Panu Romanowi Bileckiemu na lokalizacje zjazdu o parametrach
zjazdu publicznego z tacznika ulic Wislanej i Lowickiej (dz. o nr ew. 12/118 obr. 240)
na dziatke o nr ew. 12/119 obr. 240, na czas nieokreslony (z tym zastrzezeniem,
iz w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3-ch lat decyzja niniejsza wygasa) na nizej
podanych warunkach:

—

Lokalizacja zjazdu zgodnie z zatacznikiem graficznym do niniejszej decyzji.

2. Zjazd nalezy zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie ze sztukg i wiedza inzynierskg
o parametrach dostosowanych do wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktorych
jest przeznaczony oraz do wymagan ruchu pieszych i rowerzystow.

3. Zjazd wykonaé w kraweznikach/opornikach wtopionych. Na styku krawedzi zjazdu
i jezdni ulicy zastosowa¢ krawezniki obnizone najazdowe.

4. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglic tukami kotowymi
o promieniach nie mnigjszych niz 5,0 m.

5. Szeroko$¢ zjazdu nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szeroko&ci nie mniejszej
niz 3,5 m i nie wiekszej niz szeroko$c jezdni na drodze.

6. W granicach pasa drogowego nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej.

7. Powinno sie zachowa¢ ciggto$¢ nawierzchni $ciezki rowerowej przez zjazd.

8. Po obu stronach zjazdu nalezy do niego dostosowac¢ wysokosciowo chodnik

oraz $ciezke rowerowa o nawierzchni zgodnej z materialem, wzorem i kolorem

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174 A, tel. (0 ... 52) 582 27 23 » fax (0 ... 52) 582 27 77

Syste:m_ Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszoz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.p!
« KOS, 2adsy NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
z norma I1SO

9001:2008

5",



istniejacego chodnika i §ciezki rowerowej wzdtuz ulicy.

9. Pochylenie podiuzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej
uksztattowania.

10. Na diugosci nie mniejszej niz 7,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne
zjazdu nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 12%.

11. Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie projektowanego zjazdu. Wody opadowe
z terenu wewnetrznego nie moga by¢ odprowadzone na teren pasa drogowego.

12. Projekt oraz wykonanie konstrukcji zjazdu zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

13. Koszty budowy Ilub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi Inwestor, na ktorym spoczywa réwniez
obowigzek wykonania wszelkich prac.

14. W przypadku kolizji zjazdu z istniejgcymi drzewami, stupami, urzadzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, Inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia
lub przetozenia kolidujacego elementu.

15. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe budynku nalezy uzgodnic¢
z zarzadcg drogi projekt budowlany zjazdu. Zjazd nalezy wybudowac
przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku.

UZASADNIENIE

Pan Robert Satasinski, dziatajacy w imieniu Pani Marii Bileckiej i Pana Romana Bileckiego,
wystapit z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z tacznika ulic Wislanej i towickiej
na dziatke o nr ew. 12/119 obr. 240, w zwigzku z planowang budowg hali produkcyjne;.
Lokalizacje zjazdu wskazano w projekcie zagospodarowania terenu, stanowigcym zatgcznik
do niniejszej decyzji.

Organ | instancji po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego
postanowit wyrazi¢ zgode na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego
w rozumieniu §55 ust. 1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430), zgodnie z wnioskiem, nie widzac
do tego przeciwwskazan ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu drogowego, pod warunkiem
spetnienia parametréow technicznych i warunkéw wyszczegoélnionych w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Bydgoszczy za moim poérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. Strony przed rozpoczeciem prac budowlanych winny uzyska¢ pozwolenie
na budowe oraz zezwolenie zarzgdcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

vide ?1i a Miuasla

ds. U {1 yyiania »h mm‘y
ZDM ‘xP | Rydgoszezy

Zalgczniki: s -
1. Projekt zagospodarowania terenu z zaznaczong lokalizacjg zjazdu

; . 26 .08.4
Otrzymuja; Decyzja m@gl%m“d PRECRS

1. Pan Robert Satasinski
ul. M. Drzymaly 8A, 85-329 BYDGOSZC/Z

stala sie ostateczna

3 Ul 2 dniem 10,0520y,
3. Ul-ala
kontakt Joanna Gadalinska (052) 582 27 71
Zarzad DROY Miejskich
Strona 2 z 2 i %&omumk ublicznej

w Bydgpszczy
#5544 Bydgoszeoz, l Torunska 1742
tel 82 B8R 27 71
NIP 554-10-06-413
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Mapa do celow projektowych

skala 1 : 500
Bydgoszcz - ul. Wislana

jedn.ew:046101_1,m.Bydgoszcz
obreb: 240 dz. 12/119
ark.mapy: 321_1024

Dz.E.R.G. 4101/13
Bydgoszcz, dnia 10.12.2013r

uk 39/649WKR AP ERam

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi

Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez
urzadzen podziemnych ulézonych a nie
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-- l ZARZAD DROG MIEJSKICH
4m» | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 17.11.2014 .

U1-4004/400b/13
Nr wplywu - 25510

AGADOR S.C.
ul. Wojska Polskiego 19b
85-171 Bydgoszcz

Dotyczy: pisma z dnia 07.11.2014 r., w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
zjazdu z facznika ulic Wislanej i Lowickiej. {/

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy M}Eﬁ?
ze uzgadnia projekt budowlany zjazdu z tacznika ulic Wislanej i towickiej (dz. o”%?};p%w e 18y,
12/118 obr. 240) na dziatke o nr ew. 12/119 obr. 240.. Lokalizacje zjazdu uzgodn'%np "-’i 7
decyzjg nr 129/2014 znak: UI-4004/400a/13 z dnia 25.08.2014 r. a%/
@,

Powierzchnia zjazdu w granicach pasa drogowego ~ 23 m2 %y

Uzgodnien ewentualnych kolizji projektowanego uktadu z istniejgcymi drzewami, stupami,
urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym nalezy dokonac¢ z ich gestorami. Projekt
powinien spetniaé warunki wydane przez gestoréw poszczegolnych sieci.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie uszkodzi¢ istniejgcej nawierzchni ulicy,
w przypadku uszkodzenia nalezy wystapi¢ do ZDMIKP z prosbg o wydanie warunkow
na jej odtworzenie.

Ze wzgledu na fakt, iz przedmiotowy zjazd projektowany jest na ulicy objetej gwarancjg
wykonanych robét, budowe zjazdu nalezy uzgodni¢ z wykonawca ulicy, tj. BETPOL S.A.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowg oraz
zezwolenie zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym zgodnie
z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2013r. poz. 260).

Zatgczony projekt jest integralng czes$cig powyzszego uzgodnienia.
Zalacznik - projekt budowlany

Loy
ds. Utrzyinani

Otrzymuja: Jenitsz Trafara 7~
_1.  Adresat

d»  ZBIRFLR Za zgodnosc¢ gforyginatem

3. ala =

kontakt: Bogumit Bielinski (052) 582 27 71) mgr inz. Adasa £ scharski
s ! B85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 - fax (0 ... 52) 582 27 77
J yflgn'ml Zarzquanla e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
SHETRAISD - NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971

9001:2008




AGRaci Pug
~ Bydgoszez,
dgoszez, ul. Tory
SR> 97

Legenda:

Granica opracowania

Teren inwestora

Krawezniki wyslajace i wbudowane
—————— Obrzeza
Rury ochronne

Nawierzchnia zjazdu
z kostki betonowej grafitowe] 8cm

Nawierzchnia sciezki rowerowe]
z kostki bet czerwonej bezfazowej Bcm

Nawierzchnia chodnika
z Kostki belonowe] szarej 8cm

Nawierzchnia opaski
z kostki granitowe] szarej 9/10cm

Odtwarzenie nawierzchni drog
z betonu asfaltowego

x 47,96 Projektowane rzedne
¢ 47 90 Istniejace rzedne
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N ZARZAD DROG MIEJSKICH
L I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZC 2y

—_—

Bydgoszcz, dnia 21.10.207 4r.

UD-5015/ 233/14
Nr wplywu: 21956

Pani Maria Bilecka
ul. Wrzosowa 3

86-031 OSIELSKO

%, <
‘j.o"r‘/,-}f ‘_" \J} '?{j
T VG by
Dotyczy: warunkow technicznych dia przylacza deszczowego p 7 J;,&?lg/l?:{‘q,
Wislanej 25 w Bydgoszczy o, fg,ﬁ&:,;,

7
2
s,

7
W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2014r w sprawie warunkéw 7
technicznych podigczenia do siec kanalizagcji deszczowej projektowanej
budowy hali produkcyjnej przy ul. Wislanej 25 informuje:

1. Odprowadzenie wéd opadowych z terenu dziatki nr 12/119 obrgb 240 nalezy
zaprojektowa¢ w nawiazaniu do istniejgcego ulicznego kanaty deszczowego
dn 0.40m. Wiaczenie przytgcza deszczowego mozna dokonaé na istniejgcg
studnie rewizyjng o rzednych: T 47.61; kd 44.43.

2. Na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowe] nalezy usytuowaé
studzienke rewizyjng, w odieglosci ~1m od granicy dziatkki (na terenie
omawianej inwestycji dziatka nr 12/1 19) zgodnie z norma PN-B-10729/1 999,

3. Zgodnie ze Studium programowo-przestrzennym kanalizacji deszczowej
miasta Bydgoszczy dla omawianego terenu przemystowo- skladowego
okresiono wspéiczynnik splywu y = 0.25 (zlewnia kolektora C z wylotem
w-60 do Wisly). Obliczenia wspotczynnika splywu winny uwzgledniaé wody
opadowe odprowadzane z terenu objetego  projektowaniem tacznie
z powierzchnig dachowa budynku. Wody opadowe nalezy retencjonowaé
W granicach dziatki, a tylko w ilosciach Zapewniajgcych odplyw jak dla
zatozonego wsp6lczynnika splywu mozna odprowadzié do kanalizagii
miejskiej.

4. W gospodarce  wodami opadowymi nalezy rozdzielié Scieki czyste
(z powierzchni dachowych) od $ciekéw brudnych (z drég i parkingéw). Scieki
deszczowe z drog i parkingobw przed odprowadzeniem muszg byé
podczyszczone w  stopni, aby spetnialy wymagania obowigzujgcych
przepisow — zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska Z dnia 24 lipca
2006r (Dz.U. Nr 137 p0z.984).

Jakoscig zgodny
Znorma iSO
9001:2008




5. Przed przystgpieniem do realizacji przylgcza nalezy uzyskaé¢ zgode zarzadcy
drogi na lokalizacje uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie
art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
(Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) wraz z warunkami odbudowy
nawierzchni po rozkopach.

6. Catkowity koszt budowy przytagcza deszczowegoe wraz z wpigciem do sieci
ponosi wlasciciel terenu, z ktdérego odprowadzane bedg wody opadowe
i roztopowe. Wlasciwe utrzymanie techniczne przylgcza deszczowego
pozostaje w gestii wiasciciela dziatki.

Na powyzszy zakres nalezy opracowaé projekt wraz z czescig drogowg -
odbudowa Kkonstrukcji drogowej i elementéw pasa drogowego objetego
rozkopami (ulica Wislana) przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu
0 obowigzujgce przepisy oraz normy i przediozy¢ do uzgodnienia.

Otrzymuis:
Adresat
. UD—-a/a
Kontakt: Jodkowska
Tel. (52) 582 27 22
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Bydgoszcz, 2015-02-19
Roman Bilecki

prowadzacy dzialalnos¢ gospodarcza pod firma
STWD Roman Bilecki

ul. Wiglana 25

85-773 Bydgoszcz

Oswiadczenie

Dotyczy: cieplociagu istniejacego w zblizeniu do projektowanej hali na dziatce nr 12/119 obr. 240

w Bydgoszczy
& ra
Oswiadczam, ze fragment istniejgcego cieplociggu, znajdujacy sie na mojej dzialce, st oW1 }(fjraj}
— . . . . . . U
wiasnosé, nie jest eksploatowany i1 wyrazam zgode na jego likwidacje. "”%@5 U, s
”az./._“%j_, ¥,
i ¥
ﬁ%/
%,
\ i
]
Roman Bildski
"“\.‘
\



Bydgoszcz, 2015-02-19
Roman Bilecki
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
STWD Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-773 Bydgoszcz

Oswiadczenie

Dotyczy: sieci, nstalacji doziemnych i latarni przebiegajacych w rejonie lub bezposrednio

na terenie projektowanej hali na dzialce nr 12/119 obr. 240 w Bydgoszczy

Oséwiadczam, ze przebiegajace w rejonie lub bezposrednio na terenie przedmiotowej inwesgcji

sieci 1 instalacje doziemne stanowig moja wlasnosé, kolizje tej infrastruktury w obrebi s
. o - L L Ry, &
projektowanej hali stanowig moja odpowiedzialnosc i ryzyko, a na ewentualne likwidacje,” 4%;5 e, 4 /P
. R S N /?’fs* li"en‘u ix,\
demontaze i przebudowy wyrazam zgodg. ‘ %7/; p oy
“to,,
oy,
&

Roman Bileck



BIURO PROJEKTOWE "DELTA" s.c.

www deta-scpl o buro@detascpl e (52) 3212584 o 602-239-750 e 662-113-827
85-129 Bydgoszez @ ul Poznanska 2713 e NIP 953-252-1951 e REGON 340166438

DELT

Bydgoszez, 18.12.2015r.

NOTATKA SLUZBOWA SPISANA NA OKOLICZNOSC USTALENIA WIELKOSCI
OBCIAZENIA OGNIOWEGO BUDYNKU PRODUKCYJNEGO W BYDGOSZCZY
PRZY UL. WISLANEJ 25, DZ. NR 12/119, OBREB 240.

1. Inwestor deklaruje, ze w projektowanym budynku produkcyjunym przechowywane
beda nastepujace materialy i surowce w ponizej wyszczegoélnionych ilosciach:

Lp. Surowiec G [kg]
Klejonka lisciasta 10 000
2 Klej Falco D3 30
2. Wyliczenie gestosci obeigzenia ogniowego &
N
Lp. Surowiec G [kg] Q [MI/kg] GxQ [M%ij,. f“’}’ b
1 | Klejonka lisciasta 10 000 18 180 000 i ’4/4,2;‘:‘5{ ‘4 &
2 | Klej Falco D3 30 0 0 W/""?a};b A
Razem 18 000 49"'63/
Powierzchnia kondygnacji netto: 1103,02 m’

Ggstosé obeigzenia ogniowego:

0 = 163,19 MJ/m> < 500 MJ/m>

3. Przyjgcie klasy odpomosci pozarowej budynku

163.19 MJ/m?

Na podstawie §212 ust. 4 warunkéw technicznych przyjeto klase odpornodei
pozarowej budynku ,E” — dla budynku PM o gestosci obciazenia ogniowego
Q<500MJ/m’.

Podpis inwestora

in. s e -

Podpis projektanta
‘4 7 oryginatem

mgr inz. Adam Zacharski



USLUGI GEOLOGICZNE
Anna Zieniuk-Hoza
85-703 Bydgoszcz, ul. Kijowska 3 m. 57
MIP 554-127-96-723

Dokumentacja
badan podtoza gruntowego

dla projektu hali produkcyjnej STWD

w Bydgoszczy g >
;’ 2
przy ul. Wislanej 25 Ty, ” 5_’}:30 .
o, % g
(dziatka nr 12/119) Py 2ce, S
i ‘92’00
5&@0%‘
Geolog dokumentator:
mgr Anna Zieniuk-Hoza
nr upr. geolog. 070425
Egz. nr 1

Bydgoszcz, styczen 2016 1.
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I Dane ogolne

1. Tytul tematu: Bydgoszcz, ul. Wislana 25 (dzialka nr 12/119)- hala
produkcyjna STWD.

2. Inwestor; Zakltad STWD Roman Bilecki, ul. Wislana 25, Bydgoszcz

3. Opis projektowanej inwestycji:
Projektowana hala produkcyjna bedzie obiektem o konstrukeji stalowej,
szkieletowej z lekkg obudows. Posadowienie na stopach fundamentowych, na
glebokosci uzaleznionej od stwierdzonych warunkow gruntowo - wodnych.
Wymiary budynku 51,66 x 22,62 m, wysoko$§¢ 6,30 m.

g, 530

4. Wykorzystane materialy archiwailne: 2 (,;,; %0, ‘jif} e,

e Mapa geologiczno-inzynierska miasta Bydgoszczy w skaij o J(Z ’000"1 4
wykonana w 1974 r. przez ,,Geoprojekt” Warszawa. U%fe%/

o Dokumentacja badan podloza gruntowego dla projektu budynku
magazynowo - administracyjnego z czescia produkcyna w
Bydgoszczy przy ul. Fordonskiej 246 (dziatki nr 12/94, 12/96 1 12/97)

— wykonana w 2015 r.

I1 Zakres wykonanych prac

1. Prace geodezyjne:
Podklad geodezyjny: kserokopig¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500,
z projektem zagospodarowania terenu otrzymano od Projektantki.
Ustalenie wspolrzednych wyrobisk:
e wspolrzedne plaskie ustalono metoda domiarow prostokatnych
w oparciu o istniejaca zabudowe,
o wspohrzedne wysokosciowe okreslono na  podstawie  pikiet
wysokosciowych naniesionych na mape sytuacyjno — wysokosciowa do

celow projektowych w skali 1 : 500.

b3




2. Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452.
Przeprowadzono je dniu 13.01.2016 r. pod stalym dozorem geologicznym
autorki dokumentacji .
Wykonano:
e 3 otwory wiertnicze @ 3,5” do glebokosci 5,0 m kazdy.

Lacznie odwiercono 15,0 mb.

W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzano badania makroskopowe

gruntow z kazdego przelotu $widra.

3. Prace kameralne objely:

e analize i ocene wynikow badan polowych 1 materiatow archiwalnych,
4
e opracowanie zatgcznikow graficznych, Y, 57
e uystalenie parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z PN %@ﬁéﬁi&byf
!"'f.r' ﬂ&?

o opracowanie czeSci tekstowej dokumentacji wraz z wmddg/afm j‘%{
; : "50.7
- %
geotechnicznymi %y,
%

111 Srodowisko geograficzne

Dokumentowany teren potozony jest we wschodniej czesci miasta Bydgoszeczy, przy
ul. Wislanej 25, w obrebie dziatki o nr ewidencyjnym 12/119.

Teren ten w przeszlosci byt whasnoscia Zaktadow Rowerowych , ROMET".
Projektowana hala produkcyjna bedzie usytuowana u zbiegu ulic Wislanej i Wiecka.
Powierzchnia terenu przewidzianego do zabudowy jest prawie plaska, w znacznej
czeSci wylozona polbrukiem 1 aktualnie uzytkowana jest jako plac manewrowy
samochodow dostawczych. Rownolegle do ul. Wiecka (wzdluz pdtnocno zachodnie;
$ciany projektowanej hali) przebiega nieczynny cieplociag. W poprzek zachodniej
czesci projektowanej hali przebiega takze wodociag i kolektor kanalizacji sanitarne;
oraz napowietrzna linia energetyczna.

Powierzchnia terenu charakteryzuje si¢ rzednymi 47,5 — 47,6 m n.p.m..

W ujeciu geomorfologicznym dokumentowany teren usytuowany jest na srodkowym,

erozyjno — akumulacyjnym tarasie rzeki Wisty.

bl



IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologiczne] dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udzial biora osady miodszego 1 starszego

czwartorzedu.

Holocen — miodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez wspoiczesne nasypy.

Migzszo$¢ nasypOw jest zmienna i waha sie¢ w granicach wynosi 1,0 — 1,5 m.

Plejstocen — starszy czwartorzed — podsciela holocenskie nasypy i wyksztatcony jest
w postaci osadow akumulacji rzecznej: piaskow roznoziarnistych z przewaga
drobnych. W otworze nr 1, na glgbokosci 4,0 m, wérod piaskow stwierdzono niewielka
domieszke humusu.

Migzszos¢ osadow piaszczystych, w tym rejonie Bydgoszezy, jest duza i wszystkie

otwory wiertnicze zostaly w nich zakonczone na glgbokosci 5,0 m.

. O
V Warunki wodne Yoty 1 D, B

W dokumentowanym podiozu do glebokosci wykonanych otworow wiertniczych' %'%a
stwierdzono wystepowania wody gruntowej - wszystkie otwory wiertnicze do i
glebokosci 5,0 m byty suche.

Z analizy mapy geologiczno — inzynierskiej miasta Bydgoszczy wynika, ze lustro wody
gruntowej pierwszego poziomu wodonosnego, w tym rejonie Bydgoszczy wystgpuje na

gtebokosci ok. 8,0 m.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty wystepujace w dokumentowanym podiozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej

warstwy nasypow, zaliczono do mineralnych rodzimych nieskalistych sypkich.

Nasypy niebudolwane wylaczono z blizszej charakterystyki geotechnicznej. Sa to
grunty milode, niejednorodne, z duza zawartoscia humusu i wymagajg wybrania z
podioza fundamentu.

Miazszo$¢ nasypow jest zmienna i w punktach wiercen waha si¢ w granicach 1,0 —
1,5m.



Grunty mineralne rodzime sypkie zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej.
Wartos¢ parametru wiodacego Ip — stopnia zaggszczenia ustalono metoda C na
podstawie oporu $widra przy zwiercaniu i analizy wynikéw sondowan udarowych
wykonanych na terenach sasiednich.

Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, @, Mo) wyznaczono metoda B na podstawie

tabel i wykresow zaleznosci podanych w PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podtozu wydzielono nastgpujaca warstwe geotechniczng:
Warstwa I — zaliczono do niej, zalegajace bezposrednio pod nasypami, wilgotne
piaski drobne, niekiedy zblizone do $rednich. Sa one srednio zageszczone. Usredniona
wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,45,

Miazszo$éé warstwy jest duza, przekracza 4,0 m i wszystkie otwory wiertnicze zostaty
w niej zakoficzone. Yo

ilustruja zatgczone przekroje geotechniczne (zal. nr 4). a”%f,%/

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametrow geotechnicznych gruntow

wydzielonej warstwy zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).

VII Wnioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istnieja

korzystne warunki budowlane.

2. W podlozu, ponizej warstwy nasypow zalegaja srednio zageszczone,

wilgotne grunty piaszczyste warstwy 1.

3. Wody gruntowej do glebokosci 5,0 m nie stwierdzono.

bfe
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Nasypy niebudowlane, ktoérych migzszos¢ wzdluz nieczynnego cieplociggu
moze przekracza¢t 1,5 m, nalezy bezwzglednie wybra¢c z podioza

fundamentow 1 zastapi¢ zageszczona zasypka piaszczysto — ZWIrowa.

Przewiduje si¢, ze fundamenty projektowanej hali posadawiane bedg w

gruntach piaszczystych warstwy L.

Jezeli wymagania konstrukcyjne na to pozwalajg jednostkowy opor
obliczeniowy podioza gr mozna wyznaczy¢ zgodnie ze wzorem podanym w
PN-81/B-03020, biorgc do obliczen wartosci obliczeniowe parametrow

()

geotechnicznych x"” podane w tabeli na legendzie do przekrojow

(zal. nr 3). Podloze mozna traktowac jako jednorodne.

Biorac pod uwagg proste warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podloze  proponuje si¢  zaliczyc @}2 (’?&@:éjiategoﬁi
geotechnicznej (zgodnie z kryteriami przyjgtymi w Rozporz{”&zgﬁh&fff[@ma
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietn?@;i@’l'giﬁﬁ*}
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mgr Anna Zieniusk-Toza
nr upr. CUG 070425 1030129
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Objasnienia:

1
# Otwor wiertniczy jego numer, giebokos¢ i rzedna w m n.p.m.
476 |50m

I | Linia przekroju geotechnicznego

Nazwa Bydgoszcz, ul.Wislana 25 {dz.nr 12/119)
obiektu Hala produkcyjna STWD

Radzaj 5 . @

dokumentadi Dokumentacja badari podioza gruntowego
Trese Mapa dokumentacyjna

mgr A.Zieniuk-Hoza
nrupr. geol. CUG 070425

Qpracowata 01.2016
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Zat.nr 2

Obj aénieﬁia symboli i znakow
stosowanych
-na zalacznikach graficznych

Symbole geotechmczne gruntéw
wedtug Polskiej Normy PN-86/B-02480

- Znaki graficzne
i symbole

GRUNTY RODZIME (NATURALNE), NIESKALISTE

4 . mﬁncr punktu badawczego

' zwiq.zia
Ip - il piaszczysty
I i

I= -ii pylasty

MINERALNE, MINERALNE, ‘ 15,75 - rzgdna punktu badawczego
QRENIGINE KAMIENISTE | GRUBOZIARNISTE o
H - humus (wskazuje K .. .
PP - kamienie ;
na grunt prochmczy (symbol ogdly) ‘ OPIS GRUNTOW:
grzgaﬂzc:hczqsm KW - zwietrzelina Z - Zwir + ... zdomieszks ...
Lom = 3 - 5 %, glebe Koig ;;ﬁima g’f :mlm .. przewarstwiony...
:‘ligfos?)[essz KR - cumosz Pog - pospétka { .... napogranical..
o . KWg - rumosz gliniasta (.. ) Opis d%d(owy
N - namut orga:mq:ny gliniasty @Om:efzﬁ , sklad nasypow)
T = 3 - 30 %) KO _' otoczaki aé/ 5, 24 J
T - torf (o = > 30 %) ; - Yan s, Bg
MINERALNE, MINERALNE, e, Sz g,
INNE, NIETYPOWE, | pROBNOZIARNISTE, | DROBNOZIARNISTE, %y, < g
(NIE OB/ETENORMA) | NIESPOISTE SPOISTE .| WODA GRUNTOWA,
Pg " p. ! !. y o r’/(')
IIp - pyl piaszczysty ustabilizowany w czasie
I -pyt 211 | wiercenia (pxczomcu'ycmy)
|Gp - -glina pomoru wody gruntowej,
kr - kreda (jeziorna) piaszczysta jego glebokosé (m ppt.)
gy -gytia G -glina
_ cz ng],e{ tmnfamy | Pr - piasek gruby Gn - glina pylasta I_w| nawiercony poziom wody
gl - waple Jamien™ |Ps’ - piasek redni | Gpz - glina 35 . | gruntowe; i jego glebokosé
b 7 pw;a‘a’oraz Pd - piasek drobny | piaszczysta. (m ppt.)
syl jaadoragsshey [T “PARERYERY 4 glzl‘;?zz":‘ e | || grunt nawodiony
M - muszle Crr - nhnﬂ nvlacfa o ......4..
D - drewno ~~ 33CZCaic Woly

GRUNTY RODZIME (NATURALNE) SKALISTE

ST - skaia twarda

SM - skala migkka

| SONDOWANIA (., samodzielne”):

ITB-ZW- sonda udarowo-obrotowa
SC - sonda udarowa cigzka
SW -sonda wciskana

GRUNTY NASYPOWE (ANTROPOGENICZNE)

aB - nasyp budowlany (kedrego rodzaj i stan odpowiadajq wymaganiom
budowli ziemnych lub podloza pod budowle)

aN - nasyp nie odpowiadajacy wymaganiom budowlanym;
Lniekontrolowany”

charakterystycme domieszki: '

C - gruz ceglany,

B - beton,

O - odpady ($mieci), zl - zuzel

-

TNNE OZNACZENIA:

¥Q, symbol wieku i genezy

__—~ granica litostratygraficzna

I0  qumer warstwy
geotechnicznej

_. granica warstwy
geotechnicznej

=

©8
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M 480

- 47.0

~ 46,0

44,0

43,0

42,0

Pd

nN(Pd,H,k)

16=0,45 Pd

Qdlegiosc [m]

~50,2

Gleboko4é {m]

5.0

5,0

data wyk.

M 48.0

[ 47,0
- 46,0

I~ 45,0

- 44.0

- 43.0

— 420

2016.01.13

2016.01.13

Pd

lo=0,45 Pd

Odlegtase [m]

%

~37.0 ]

Glebokosd [m)

5.0

50

data wyk,

Nazwa
obiektu

2016.01.13

2016.01,13

Bydgoszcz, ul.Wislana 25 (dz.nr 12/119)
Hala produkeyjna STWD

480
47,04
46,0
45,(?“
44,0

431,01

42,0

11

Rodzaj
dokumentacji

Dokumentacja badan podioza gruntowego

Tres¢

Przekroje gotechniczne

Opracowala

mgr A.Zieniuk-Hoza

nr upr. gecl. CUG 070425 01.2016
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BIURO PROJEKTOWE
»DELTA” s.c.
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1. Zagospodarowanie dzialki

Dzialka, na ktérej planuje si¢ wzniesienie budynku hali produkcyjnej wraz z
wiatami jest polozona przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy, oznaczona jest numerem
12/119, obreb 240 i ma powierzchnie 6393,00 m>.

2. Informacja o obszarze oddzialywania

o Mozliwos¢ ograniczenia przez projektowany obiekt doptywu $wiatla stonecznego do
budynkéw istniejacych — proj. budynek spelnia wymagania w zakresie przestaniania
i zacieniania zgodnie z warunkami technicznymi* §13, §57-§60,

e Qdleglosci projektowanego budynku od granic dziatki i obiektow zlokalizowanych
na sasiednich nieruchomos$ciach — zgodnie z warunkami technicznymi* dla
budynkow i ich usytuowania §12,

o Usytuowanie szamba, studni, oczyszczalni sciekow — przedmiotowa dziatka posiada
dostep do wody i kanalizacji sanitarnej,

e Drziatalnos$¢ emitujgca hatas — zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie dopuszczalnych
norm halasu**,

e Teren objety ochrona zabytkéw, droég publicznych, prawa wodnego — nie dotyczy,

e Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - proj. budynek spetnia
wymagania §271-§273 warunkow technicznych*. &/

o

W zwiazku z tym obszar oddziatywania ogranicza si¢ wytgcznie do dzmlkft% 12/ 1?@{}
Sy

*Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20&?’%}}; fug,
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraﬁ"gap/ ¢
pozniejszymi zmianami. if%
**Rozporzqdzenie w sprawie dopuszczalnych norm halasu — Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w Srodowisku.

A

3. Istniejacy stan zagospodarowania

Wyze] wymieniona dziatka jest zabudowana budynkiem produkcyjnym z
zapleczem socjalno-biurowym i budynkiem magazynowym z czgscig ekspozycyjna.

Dzialka uzbrojona w sieci podziemne: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, sprezonego powietrza, a takze elektroenergetyczne. Te ostatnie wystepujg
jako napowietrzne i podziemne.

Teren ogrodzony, rowny i plaski, w wigkszosci utwardzony nawierzchnia betonowsg
i kostka brukowsa.

Istniejace miejsca parkingowe (12 miejsc parkingowych) zapewniajg speinienie
warunku w zakresie minimalnej iloSci miejsc parkingowych. Liczba zatrudnionych w
zaktadzie to ok. 35 0sdb, wymagana ilo$¢ miejsc postojowych to 7.

Na dzialce znajdujg si¢ drzewa.

4. Projektowane zagospodarowanie dzialtki

e Na dzialce projektuje si¢ hale produkcyjna, jednokondygnacyjna,
niepodpiwniczong, o konstrukcji szkieletowej, stalowej w lekkiej obudowie.
Pomigdzy projektowang halg a istniejagcymi budynkami projektuje sie wiaty
(zadaszenie przejscia, przejazdu).

o Usytuowanie obiektu planuje si¢ na dzialce w odlegtosci 4,0 m od granicy z ul.
Wislang i min. 7,69 m od granicy drogi na dziatce drogowej 12/118 —ul. Wigcka.

Nr rejestru 0015-2016
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e Dzialke beds obstugiwaé dwa zjazdy — istniejgcy od ulicy Wislanej 1 proj. wg
odrebnego opracowania od ul. Feliksa Wigcka.

o Wysoko§é projektowane;j hali wraz z elementami znajdujacymi si¢ na dachu spetnia
normatywne  odleglosci do napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV
przebiegajacej przez przedmiotows dziatk¢ (uzgodnienie z PSE - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne).

o Kolidujace z nowo projektowang hala instalacje sanitarne i elektryczne nalezace do
inwestora przeznaczono do likwidacji lub przebudowy (szczegdlty wg projektu
branzowego),

e Fragment ogrodzenia kolidujacy z nowo projektowang hala do likwidacji.

e Wymagane 2 miejsca parkingowe przy przewidywanej liczbie 10 pracownikow w
nowo projektowanej hali zapewniajg istniejace miejsca parkietowe (12 miejsc
parkingowych),

o Utwardzenie dojs¢ i dojazdéw wykonaé z kostki betonowej szarej,

o Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowe] wg opracowania
branzowego,

o Projektowany budynek nie koliduje z istniejagcym drzewostanem oraz zachowuje
normatywne odlegtosci, ponadto nie planuje si¢ wycinki drzew.

e W pozostalym zakresie zagospodarowanie pozostaje bez zmian.

5. - ‘Bilans terenu
-+ Bilans terenu dz. 12/119:

- Pow. zabudowy proj. hali produkcyjnej (bud. NR1) 1120,7 m* 17,5%
- Pow. zabudowy proj. wiaty (bud. NR4A) 59,8 m* 1,0%
- Pow. zabudowy proj. wiaty (bud. NR4B) 91,0 m’ 1,4%
- Pow. zabudowy istniejacej (bud. NR2) 1140,1 m*>  17,8%
- Pow. zabudowy istniejacej (bud. NR3) 1234,4 m’ 19,3%
- Pow. terendéw utwardzonych 2263,6 m* 35,4%
- Pow. terendw zielonych 4834 m° 7,6%

SUMA 6393,00m’>  100%

Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskatnikow powierzchniowych i kubaturowych
oraz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego.

6. Spelnienie wymagan decyzji okre§lajacej warunki zabudowy.
o Rodzaj zabudowy: produkeyjna — proj. hala produkcyjna,
e Parametry, cechy i wskaznik ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
— linia zabudowy: nie okresla sig,
— wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
zakresem decyzji: nie okresla sig,
— wielko$é powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
objetego zakresem decyzji: nie okresla sie,
— szeroko$é elewacji frontowej: nie okresla sig,
— wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: nie okresla sig,
~ geometria dachu: nie okresla sig,

Nrrejestru 0015-2016
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e Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 47 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko
przedmiotowa inwestycja zostala zaliczona do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Projektowana inwestycja uzyskata decyzje Prezydenta
Bydgoszezy, a dnia 29.05.2013 r., znak: WGK.V.6220.157.2012.AjS, Nr
WGK/482/2013, ustalajgcg srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego
przedsiewziecia — zmieniony zakres technologii w nowo projektowanej hali w stosunku
do wydanej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie wymaga jej zmiany, ze
wzgledu na procesy technologiczne nie gorsze od zawartych w decyzji,

e Planowana inwestycja powinna spelnia¢ warunki §2 rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu dla
Srodowiska — przyjete rozwigzania nie bedq powodowaé przekroczen dopuszczalnych
poziomow halasu,

e Usunigcie drzew lub krzewow z terenu nieruchomosci moze nastgpi¢ po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz podczas prac
budowlanych zachowaé normatywne odleglosci od istniejacych drzew — w rejonie
nowo projektowanej hali nie wystepujg drzewa, w zwigzku z fym normatywne
odleglosci zostajg zachowane, ponadto na dzialce nie planuje si¢ wycinki istniejgcego
drzewostanu, &y,

o Ilo$¢ miejsc parkingowych: nalezy zapewni¢ min. 20 miejsc pa,rlﬂngo‘w‘yghlloo
zatrudnionych — na dzialce jest 12 istniejgcych miejsc parkzngowycﬂ’*%g;znq

pracownikow zatrudnionych wynosi 45 (35 o0séb zatrudnionych w zsi%zg] éyg:h ’lq,

budynkach i 10 0sob zatrudnionych w nowo projektowanej hali) wymaga 9 Mf@ﬂg
parkingowych.

7. Dane informacyjne
Projektowana inwestycja i jej rozwigzania jest neutralna dla srodowiska oraz dla
zdrowia i higieny jej uzytkownikoéw oraz uzytkownikéw obiektow sasiednich.
Przedmiotowa inwestycja polozona jest poza strefs ochrony konserwatorskiej;
obiekty nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

9. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej
Na terenie dzialek planuje si¢ wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:
proj. zewn. inst. kanalizacji sanitarne;j,
proj. zewn. inst. kanalizacji deszczowej,
proj. przylacze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)
proj. zewn. inst. wody z budynku istniejgcego,
proj. cieptocigg (wg odrebnego opracowania),
proj. instalacja elektryczna z budynku istniejgcego

Istniejace instalacje elektryczne i sanitarne (woda, kpec, kanalizacja), przeznaczone
do przetozenia lub likwidacji nalezg do inwestora.

Dziatke bedg obslugiwa¢ dwa zjazdy — istniejacy od ulicy Wislanej i proj. wg
odrebnego opracowania od ul. Feliksa Wigcka.

Nr rejestru 0015-2016
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10. Rz¢dna posadzki

Wryniesienie posadzki parteru wynosi 0,15 m ponad poziomem gruntu, co
odpowiada rz¢dnej 47,80 m n.p.m.

11. Urzadzenie terenu zielonego

Urzadzenie terenu zielonego polega na:
e uporzadkowaniu i doktadnym wyréwnaniu uprzednio uksztattowanego terenu oraz
dowiezieniu i rozscieleniu ziemi urodzajnej,
e zalozeniu trawnika.

Nr rejestru 0015-2016
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy hali produkcyjnej wraz

z wiatami (zadaszenie przejazdu) zlokalizowanej na dz. 12/119, obr. 240 przy ul. Wislana
w Bydgoszczy.

Nowo projektowany ukiad hali nie przewiduje wykonania lacznika pomiegdzy

projektowanym a istniejgcym budynkiem produkcyjnym.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora,
Decyzja o warunkach zabudowy,

Aktualny podkiad geodezyjny w skali 1:500 — mapa do celéw projektowych.

3. Dane ogélne

Projektowana hala bedzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym.
Lacznikiem miedzy nowo projektowang hala, a istniejacymi budynkami beda
projektowane wiaty.

W projektowanej hali przewidziano produkcje obejmujaca nastepujgce procesy
technologiczne — obrébka maszynowa piyt drewnianych klejony u@h? robka
potfabrykatéw meblowych drewnianych poprzez ich cigcie, frezow%};a, wierdénj e, i
szlifowanie) oraz montaz podzespoléw meblowych (montaz po?ﬁzbrykalov#
meblowych w podzespoly poprzez klejenie i zasikanie oraz skrecanie przy 'ﬁzgéru
specjalistycznych okué). Materialem wykorzystywanym przy obrébce be ﬁ%r
drewno twarde, lisciaste (dab, buk)

Hala wykonana bedzie w technologii szkieletu stalowego z pokryciem $cian ptyta
warstwowg z rdzeniem poliuretanowym i dachu przekrytego papa, ocieplonego i
ulozonego na blasze trapezowej, fundamenty w postaci stép zelbetowych.
Wewnagtrz budy cze$¢ socjalng i pomieszczenie filtra wykonana bedzie w
technologii tradycyjnej ze $cianami z elementéw drobnowymiarowych, fundamenty
w postaci taw zelbetowych. Wiaty (zadaszenie przejé¢ i przejazdéw wykonane z
konstrukcji stalowej, pokryte blachg trapezowa, fundamenty w postaci stop
zelbetowych

Kolory elewacji hali:

- wg. czesci graficznej — rys. elewacji.

4. Wplyw obiektu na Srodowisko oraz na zdrowie i obiekty sgsiednie

4.1, Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia Sciekow

Pobor wody z sieci wodociagowej, odprowadzenie sciekow do sieci kanalizacyjnej.
Scieki sanitarne powstajace w nowo projektowanej hali sg typowymi $ciekami

powstajagcymi w urzgdzeniach sanitarnych i odprowadzane bgda do istniejacej kanalizacji
miejskie]

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych, z

poddaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania si¢

Zrédtami emisji substancji do powietrza w projektowanej hali beda obrabiarki do

obrébki maszynowej ptyt drewnianych klejonych. Obrabiarki poprzez indywidualne
odciagi stanowiskowe podigczone zostang do centralnego systemu odpylajacego. Powstate
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trociny, widry i pyly z maszyn stolarskich beda transportowane do stacji odpylajacej,
stanowigcej podcisnieniowy filtr modutowy.

Wiyniki obliczen rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczen w powietrzu wykazaly, ze
ilosci zanieczyszczen emitowanych do powietrza z rozpatrywanej obrébki maszynowej
plyt drewnianych, nie powodujg przekroczen wartosci normatywnych zanieczyszczen w
powietrzu wokot rozpatrywanego obiektu.

Nowo projektowana hala ogrzewana bgdzie czynnikiem grzewczym z sieci
miejskiej (KPEC) — brak emisji zanieczyszczen z terenu obiektu.

4.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

W projektowanym obiekcie nie bedg powstawaly odpady toksyczne lub
niebezpieczne dla srodowiska. W okresie 1- go miesigca powstana pyly i wiéry drewniane
w ilosciach ok. 10 m’, ktére zostana zagospodarowane w procesie recyklingu
materiatlowego i energetycznego (brykiet, spalanie).

Odpady powstajgce podczas eksploatacji instalacji, w tym odpady sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego oraz zuzyte czgsci maszyn i obrabiarek do drewna,
przepracowane smary i oleje maszynowe, zostang zabrane przez firmy serwisujgce
instalacje.

4.4, Whasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen

Zrédiem hatasu w projektowanej hali beda:

- maszyny i urzgdzenia zwigzane z procesem produkcyjnym,
- system wentylacji mechanicznej,

- pojazdy obstugujgce przedmiotowy teren,

Przeprowadzone obliczenia poziomu dzwigku w rejonie planowanej inwestycji
wykazaly, ze przy jednoczesnym oddzialywaniu rozpatrywanych zrodet hatasu, nie beda
przekroczone dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku w ciggu dnia: 55 dB(A), dla
terenéw mieszkaniowo-ustugowych o rekreacyjno-wypoczynkowych.

Przyjete rozwigzania nie bedg powodowac przekroczen dopuszczalnych poziomow
hatasu na obszarach chronionych akustycznie.

Z uwagi na program uzytkowy obiektu nie przewiduje si¢ emisji drgan,
promieniowania oraz pola elektromagnetycznego.

4.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana hala nie wywiera negatywnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnig ziemi, glebg i stosunki wodne.

5. Dane techniczno architektoniczne

5.1. Hala
e Zestawienie pomieszczen:
Pomieszczenie Pow. pomieszczenia
1.01 — Hala produkeyjna 1017,10 m*
1.02 — Jadalnia 8,37 m’
1.03 —Komunikacja 3,79 m?
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1.04 — Szatnia odziezy wiasnej 6,28 m’
1.05 — Umywalnia 6,36 m*
1.06 — Szatnia odziezy roboczej 6,49 m*
1.07 — Pom. odciggu trocin 33,28 m’
1.08 — Pom. wezta c.o. 8,44 m’
1.09 - WC 5,28 m’
SUMA 1095,39 m’
e Powierzchnia zabudowy:
Pz 1120,70 m*
e Powierzchnia uzytkowa (nie wliczajgc pom. wezta c.o. 1 odciggu trocin):
Pu 1053,67 m>
e Kubatura brutto budynku:
A% 6902,00 m’
e  Wysokos¢ budynku:
6,30 m Ug,,
o Wymiary zewngtrzne budynku 5 “5«§ b
2 ‘%«v &
51,66x22,62 m s o Ml 4,
Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkoﬁé?@ 4
budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych “’Uo;,,
oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia "‘7/

25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

5.2. Wiata
1) Wiata—ozn. 4A
e Powierzchnia zabudowy:
Pz 59,80 m”
o  Wysokos$c:
5,60m
o Wymiary zewngtrzne

8,11/12,56 x 5,70 m
2) Wiata—ozn. 4B

o Powierzchnia zabudowy:
Pz 91,00 m*
o  Wysokosé:
5,10 m
o Wymiary zewnetrzne
9,10 x 10,00 m*
Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzythowe w
budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych

oraz Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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6. Funkcja obiektu

Nowo projektowany budynek stanowi rozbudowg istniejacego zakladu zajmujgcego
si¢ produkcjg mebli.

W projektowanej hali bedg odbywaty sie procesy produkcyjne. Projekt przewiduje
lokalizacj¢ nastepujacych procesow technologicznych:

e obrobke maszynowa plyt drewnianych klejonych — obrobka péifabrykatow

meblowych drewnianych poprzez ich cigcie, frezowanie, wiercenie 1 szlifowanie,

e montaz podzespolow meblowych — montaz pdétfabrykatow meblowych w

podzespoly poprzez klejenie 1 zasikanie oraz skrecanie przy uzyciu
specjalistycznych okug.

Wykaz urzgdzen i ich przeznaczenie na rysunku architektury rzuty przyziemia — rys.
nr A-1. Przy rozmieszczeniu stanowisk pracy uwzgledniono:

o zasade ptynnosci przebiegu procesu produkcyjnego,

e zasade najkrétszych drog taczacych kolejne stanowiska robocze w procesie,

o charakterystyke asortymentu produkowanych wyrobéw (meble drobne),

e koniecznoé¢ utrzymania rytmu produkcji obowigzujacego przy krotkich seriach

czy wrecz pojedynczych sztukach wyrobow.

Materialem wykorzystywanym przy obrdbce bedzie drewno twarde, liSciaste (dab,
buk) w ilo$ciach ok. po 50% kazdy. W celu zapewnienia pracownikom niezbednych
warunkow bezpieczenstwa pracy stezenie pylu wykorzystywanego drewna nie bedzie
przekracza¢ dopuszczalnych norm.

W hali przewiduje si¢ stala prac¢ 10 pracownikow (me¢zczyzn) w systemie
jednozmianowym (8 godzin pracy), ktérzy w bezposredni sposéb bedg mogli korzystaé z
pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatni odziezy wiasnej, szatnia odziezy roboczej,
jadalni, umywalni oraz wc). Pracownicy begdg korzystaé z jadalni rotacyjnie. Na 10
pracownikow max 5 bedzie korzystalo z pom. jadalni, pozostale 5 pracownikow
pozostanie na stanowiskach pracy. Zwigzane jest to z procesem technologicznym
odbywajacym si¢ w hali, polegajgcym na cigglosci pracy.

Na terenie lezacym w granicach opracowania przewidziano miejsca postojowe w
ilodci wystarczajgcej zarowno dla obstugi nowo projektowanej hali jak i istniejgcych
budynkow.

W projektowanym obiekcie powstate odpady podczas proceséw technologicznych —
pyly i wiory drewniane w ilosci okolo 10 m’, beda w pierwszej kolejnosci poddane
odzyskowi (ponownemu zagospodarowaniu), a gdy odzysk nie bedzie mozliwy, beda
odbierane przez odbiorcow odpadéw, ktorzy prowadzg odzysk odpaddw i maja stosowne
zezwolenia w tym zakresie. Odpady technologiczne odbierane beda przez
wyspecjalizowane jednostki gospodarcze, posiadajgce uprawnienia do zbierania, transportu
i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych.

Powstate odpady socjalne z budynku gromadzone beda w pojemnikach na odpadki,
ktore systematycznie bgda wynoszone do $mietnika zlokalizowanego na zewnatrz
budynku. Wywozem odpadow bgdg zajmowaty si¢ stuzby odpowiedzialne za utrzymanie
czystoscl.

7. Wyposazenie instalacyjne
Wedtug opracowan branzowych.
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8. Opis szczegolowy - elementy konstrukcyjne

8.1. Opinia geotechniczna

Opini¢ geotechniczna wykonano na podstawie dokumentacji badan podloza
gruntowego dla projektu hali produkcyjnej STWD w Bydgoszczy przy ul. Wislanej 25 (dz.
nr 12/119) opracowang przez panig mgr Anne Zieniuk — Hoza (nr upr. geolog. 070425) w
styczniu 2016r.

Zgodnie z przekrojami geotechnicznymi pierwsza warstwg stanowi grunt miody,
niejednorodny, z duzg zawartoscig humusu. Migzszo$¢ gleby waha si¢ w granicach 1,0-1,5
m. Gruntu nie mozna bra¢ pod uwage jako podioze budowlane.

Kolejng warstwa (warstwa I), sg wilgotne piaski drobne, niekiedy zblizone do
rednich. Grunty te sg $rednio zageszczone. Usredniona wartos¢ stopnia zageszczenia
wynosi Ip=0,45. Miazszo$¢é warstwy jest duza, przekracza 4,0 m.

Whioski:

Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg
korzystne warunki budowlane.

W podiozu, ponizej warstwy nasypow zalegajg $rednio zaggszczone, Uvﬂgotne
grunty piaszczyste. . { Af

Wody gruntowej do giebokosci 5,0 m nie stwierdzono. %' R E

Nasypy niebudowlane, ktérych miazszo$¢ wzdluz nieczynnego c1epioc1qgw,,p1%‘ze

przekracza¢ 1,5 m, nalezy bezwzglednie wybraé z podloza fundamentéw i zasfé‘fjsé 2

zageszczong zasypka piaszczysto-zwirowa.

Przewiduje sie, ze fundamenty projektowanej hali posadowione beda w gruntach
piaszczystych warstwy 1.

Zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012 r., Poz. 463) obiekt budowlany, doziemne instalacje wodne, kanalizacji
sanitarnej 1 deszczowej, wezla cieplnego, sprezonego powietrza oraz instalacje
elektryczne zaliczono do 1 kategorii geotechnicznejw prostych warunkach
gruntowych.

Dokumentacja badan podioza gruntowego zalaczona na koncu dokumentacji
projektowe;.

Uwaga:

W przypadku, gdy w trakcie rob6t ziemnych parametry geotechniczne gruntu
okazg si¢ inne od przyjetych do obliczen w projekcie nalezy skontaktowaé si¢ z
projektantem w celu przeprojektowania fundamentow.

8.2. Fundamenty

Fundamenty nalezy wykona¢ w postaci zelbetowych, monolitycznych law i stop
wykonanych z betonu B25-W6 ze zbrojeniem ze stali A-IIIN (B500SP) i A-0 (St0S).
Fundamenty nalezy oprzeé na gruncie o nienaruszonej strukturze za poSrednictwem
poduszki z chudego betonu B-10 o grubosci 10cm.

Wszystkie elementy betonowe stykajgce si¢ z gruntem (cze$¢ wewnetrzna,
zewngtrznych $cian fundamentowych i wewnetrzne sciany fundamentowe) nalezy
zagruntowac dysperbitem.
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8.3. Podwaliny
Podwaliny pomiedzy stupami gldwnymi i szczytowymi wykonac z betonu B25,
zbrojone pretami pionowymi ze stali A-0 (St0S) — strzemiona i A-IIIN (B500SP) — prety
nosne podhuzne.
Od zewnatrz ociepli¢ polistyrenem ekstrudowanym XPS grubosci 6 cm.
Wszystkie elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem nalezy zagruntowac
dysperbitem.

8.4. Konstrukcja gtowna hali

Konstrukcje hali o wymiarach 22x50m (w osiach konstrukcji) przyjeto jako
jednonawowg hale stalowg ze stali 18G2 z dachem dwuspadowym.

Glowny uktad no$ny w postaci ram portalowych z profili goraco walcowych —
stupy petne IPE550 i dzwigary IPE450 w rozstawach co 6m. Stupy wsparte przegubowo na
fundamentach.

W plaszczyznie potaci dachowej zaprojektowano stgzenia potaciowe oraz w
ukladzie $cian zaprojektowano stgzenia $cienne.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie
dostepnymi na rynku zestawami farb antykorozyjnych np: MEGAprotect.

8.5. Konstrukcja gtéwna wiaty przejazdowej

Wiaty zaprojektowano jako stupowo-belkowe, o sztywnych ramach nosnych,
stalowych.

8.6. Sciany

8.6.1. Obudowa hali

Hale nalezy obudowaé plytami z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm np. firmy
Balextherm, mocowanych do ukladu rygli z rur prostokatnych, stupéw gltéwnych i
szczytowych oraz do kgtownika zimno gigtego mocowanego do belek podwali nowych.

8.6.2. Sciana zelbetowa przeciw pozarowa

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia wybuchu w strefie silosow, zaprojektowano
$ciane oddzielenia pozarowego. Scian¢ nalezy wykonac jako zelbetowa, monolityczna z
betonu B25 i stali A-ITIN.

Sciane od zewnatrz ociepli¢ welng mineralng grubosci 15 cm.

8.6.3. Sciany zewngtrzne murowane

Sciany zewnetrzne budynku nalezy wykonaé z pustakéw Silka E24 gr. 24 cm i
klasie wytrzymatosci 15 na zaprawie zwyklej M5, ocieplonych od zewnairz welng
mineralng grubosci 15 cm.

Sciany nalezy pomurowaé na tawie fundamentowej odizolowanej od fundamentu
papa termozgrzewalng

8.6.4. Sciany wewnetrzne nosne

Sciany wewngtrzne, nosne budynku wykonaé¢ z pustakéw Silka E24 gr. 24 cm
klasy15 na zaprawie zwyklej MS5.

Sciany nalezy pomurowaé na tawie fundamentowej odizolowanej od fundamentu
papa termozgrzewalng.
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8.6.5. Sciany dziatowe
Sciany dziatowe wykonaé z pustakéw SILKA gr. 12 cm i 8 cm klasy 15.

8.7. Nadproza
Przyjeto nadproza z belek prefabrykowanych typu L (2xL.19).

8.8. Wience i belki zelbetowe

Wience i belki wykona¢ jako zelbetowe, monolityczne z betonu B25 ze zbrojeniem
konstrukcyjnym ze stali A-IIIN i strzemion ze stali A-0.

8.9. Stupy

Stupy wykona¢ jako zelbetowe, monolityczne z betonu B25 i zbroi¢ stalg A-ITIIN
(B500SP) oraz A-0 (St0S)

8.10. Strop
Strop nad pomieszczeniem socjalnym wykonac¢ typu Filigran gruboém f&’%n Strop
wykona¢ z betonu B25 i stali A-ITIN i A-0. Do, % ‘\;
8.11.  Dach iy ,%' 195,
Dach nad hal ! 4

Przyjeto dach dwuspadowy o kacie nachylenia 2°, o konstrukeji stalowe;j. Pokryc?é?e,;ﬁ,
dachu zaprOJektowano z blachy trapezowej TR160, w uk{adzw ciagtym. Blacha mocowana ey
do pasow stalowych elementdéw nosnych z ksztattownikow IPE240 i IPE450

Na dach skladajg si¢ nastepujace warstwy (od gory):

e Papa wierzchnia termozgrzewalna,

e Papa podktadowa,

e Welna mineralna gr. 20cm np. ROCKWOOL DACHROCK MAX,
o Folia paroizolacyjna PE,

e Blacha trapezowa TR 160,

o Rygiel I[PE450,

Dach nad wiatg
Przyjeto dach dwuspadowy o kacie nachylenia 9° i jednospadowy o kacie
nachylenia 5°, o konstrukcji stalowej.
Na dach skladajg si¢ nastgpujace warstwy (od gory):
o Blacha trapezowa TR35,
o Konstrukcja stalowa,

9. Wentylacja

9.1. Przewody wentylacyjne

W hali zastosowano mechaniczny system wentylacji (szczegélowe wytyczne wg
opisu branzowego).

10. Izolacje

10.1. Termiczne
e Dach: welna mineralna gr. 20 cm np. ROCKWOOL MONROCK MAX,
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e Scina zewngtrzna: plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm
np. BALEXMETAL; welna mineralna gr. 15cm np. ROCKWOOL
FASROCK MAX,

o Podlogi na gruncie: styropian EPS 200 gr. 10cm np. KNAUF,

10.2. Przeciwwilgociowe
Izolacje przeciwwilgociows nalezy kazdorazowo przystosowac do istniejacych
warunkow wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;.
e Pozioma $cian — 2xpapa na lepiku,
e Posadzki na gruncie — papa termozgrzewalna,
o Dach - folia paroizolacyjna PE

10.3. Akustyczne
o Scina zewnetrzna: plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym gr. 10cm

np. BALEXMETAL,
e Dach: welna mineralna gr. 20cm np. ROCKWOOL MONROCK MAX,

11. Elementy wykonczeniowe - wewnetrzne

11.1. Tynki
Tynki wewngtrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne gruboscei 1,5 cm.

11.2. Podlogi i posadzki

Posadzki wykona¢ wediug opisu na rzucie przyziemia (terakota, ptytki ceramiczne
oraz posadzka systemowa wg projektu wykonawczego) na plycie gr. 15cm.
W pomieszczeniach szatni, umywalni, we, jadalni i komunikacji podtogi wykonac z
materiatow tatwych w utrzymaniu czystosci.
11.3. Wykonczenie powierzchni
e Sufity i Sciany wewngtrzne nalezy pomalowaé farbg emulsyjng z materialdw
fatwych do utrzymania w czystosci,
o Sciany wewnetrzne korytarzy pomalowaé farba lateksowa do wys. 2,00 m,
powyzej farbg emulsyjna,
e W pomieszczeniach we i umywalni plytki ceramiczne utozy¢ do wysokosci
2,00 m,
e W pom. jadalni w czesci aneksu kuchennego, wykonaé fartuch z piytek
ceramicznych,
o Sufity podwieszane wykona¢ w postaci sufitow systemowych z plyt
gipsowo-kartonowych, w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
(np. wc, umywalnia) dodatkowo o zwigkszonej wodoodpornosci,

11.4. Stolarka wewnetrzna

Przyjeto stolarke drzwiows, typowa z materiatow drewnopochodnych.
W zaleznosci od funkcji pomieszczenia nalezy w dolnej czesci wykona¢ otwory
nawiewne (szczelina lub kratka) o pow. netto nie mniejszej niz 0,022m?.
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12. Elementy wykonczeniowe — zewngtrzne

12.1. Stolarka zewngtrzna

e Naswietle dachowe z poliwegglanu,
e Drzwi stalowe,

e Bramy przemystowe, segmentowe z podnoszeniem pionowym do gory oraz
bramy przemystowe przesuwne np. firmy Wisniowski,

12.2. Tynki i okladziny
e Na murowanych $cianach zewnetrznych tynki cienkowarstwowe,

12.3. Powierzchnie utwardzone

Dojscia, dojazdy. podjazdy i miejsca postojowe:
Wykona¢ z kostki betonowej szarej w przestrzeni miedzy kraweznikami
betonowymi.
Kolejnos¢ warstw:
- Kostka betonowa szara 8 cm (w szczelinach suchy piasek), '{}‘@.;

- Podsypka wyréwnujaca z drobnego kruszywa o gr. 4 cm, , I | B
- Podbudowa cementowo-piaskowa gr. 20 cm, %q’_,., e g
- Warstwa odsaczajaca o gr. okoto 10cm, '”"’-’-"v:,;,-;:”-*'/:{.; :{;‘g'}}a‘
- Grunt rodzimy, )y 8, h
001,? 1%7
12.4. Obrébki blacharskie %

e Obrobki blacharskie rynien nalezy wykonac zgodnie z PN-61/B-10245 oraz
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét blacharskich”,

e Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej: rura spustowa o §r.
100 mm, rynna o $r. 150 mm.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Spelnienie wymagan rozporzadzenia MSWiA z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej §4.1:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy hali produkcyjnej wraz
z wiatami (zadaszenie przejazdu) zlokalizowanej na dz. 12/119, obreb 240 przy ul.
Wislanej w Bydgoszczy.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Dane techniczno-architektoniczne obiektu
1) Zestawienie powierzchni:

e Powierzchnia zabudowy 1120,70 m*
e Powierzchnia pomieszczen 1095,39 m?
e Kubatura budynku 6902,00 m’

2) Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym
3) Wysokosé budynku — 6,30 m — budynek niski.

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe sktadowanych materiatéw palnych:
e Klejonka lisciasta — ciepto spalania: 18 MJ/kg
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e Klej Falco D3 — ciepto spalania: 0 MJ/kg

13.3. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek zakwalifikowano w catosci do strefy pozarowej PM - budynki
produkcyjne.
Przewidywane zatrudnienie — 10 0sob w trybie jednozmianowym.

13.4. Gestos¢ obciagzenia ogniowego
1) Wyliczenie gestosci obcigzenia ogniowego projektowanej hali:

Lp. Surowiec G [kg] Q [MJ/kg] Gx Q[MI]
1 | Klejonka liciasta 10 000 18 180 000
2 | Klej Falco D3 30 0 0
Razem 180 000
Powierzchnia wewng¢trzna budynku: 1095,39 m’

Gestos¢ obciazenia ogniowego:
Q = 164,3 MJ/m’ < 500 MJ/m’
2) Ggsto$¢  obcigzenia ogniowego  istniejgcego  budynku  produkcyjno-
magazynowego (bud. nr 2) i budynku magazynowego (bud. nr 3) — powierzchnie
i gestosci obcigzen budynkow przyjeto z ekspertyzy technicznej bezpieczenstwa
pozarowego sporzqdzonej w listopadzie 2010r. przez Rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Stanistawa Stasiaka 255/93.

e Budynek produkcyjno-biurowy (bud. nr 2)
Powierzchnia wewnetrzna budynku: 1770,70 m*
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
Q =366.4 MJ/m” < 500 MJ/m
o Budynek magazynowy (bud. nr 3)

Powierzchnia wewnetrzna budynku: 1201,04 m*
Gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Q =549,8 MJ/m” < 1000 MJ/m

13.5. Zagrozenie wybuchem

Pomieszczenie odciggu trocin, w ktérym bedzie znajdowato si¢ urzadzenia filtra
zakwalifikowano jako pomieszczenie zagrozenia wybuchem.

Pomieszczenie zlokalizowano w narozniku hali. Zostato ono zabezpieczone $ciang
odporng na parcie o wartosci nie mniejszej niz 15 kN/m”, nad pomieszczeniem nie
wykonano zadaszenia, a $ciang w ktora skierowany jest przewidywany przez producenta
wybuch od filtra, zaprojektowano jako lekka przekrytg ptyta warstwowa.

13.6. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci pozarowej ,,E” — budynek o jednej
kondygnacji nadziemnej (bez ograniczenia wysokosci) i maksymalnej gestosci obeigzenia
ogniowego strefy pozarowej w budynku Q < 500 MJ/m?.

Przy klasie odpornosci pozarowej nie stawia si¢ wymagan co do klasy odpornosci
ogniowej elementéw budynku.
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Elementy budynku: gléwna konstrukcja nosna, konstrukcja dachu, strop, sciana
zewnetrzna 1 wewngtrzna oraz przekrycie dachu - nalezy wykonaé z materiatbw NRO
(nierozprzestrzeniajacych  ogien) z  dopuszczeniem do  elementéw  stabo
rozprzestrzeniajacych ogien.

13.7. Strefy pozarowe

Nowo projektowany budynek stanowi jedng stref¢ pozarowa PM o powierzchni
wewnetrznej 1097,00 m”.

Caly kompleks budynkéw — nowo projektowany budynek nr 1 oraz istniejgce
budynki 2 1 3 stanowi jedng stref¢ pozarowa PM.

Nr P (Pow. wewnetrzna) [m’] Q [MJ/m?] PxQ
Budynek 1 1095,39 164,3 179972,6
Budynek 2 1770,70 366,4 648784,5
Budynek 3 1201,04 549,8 660331,8 & ﬁ.,%
z 4067,13 14890889 | M, 5700
Q srednie < 500 [MJ/kg] 366,070z, sy,
Pow. wewnetrzna érednia < 8000 m’ 206713 | Ve, , K
5.

13.8. Odleglosci od obiektow sgsiednich
Nowo projektowany budynek nr 1 znajduje sie w odleglosci 8,11 m od istniejacego
budynku produkcyjno-biurowy (nr 2) dziatce oraz 9,11 m od budynku magazynowego (nr
3), zlokalizowanych na tej samej dziatce.

13.9. Drogi ewakuacyjne

W hali zaprojektowano dwa wyjScia ewakuacyjne bezposrednio na zewngtrz
budynku o szerokosci przejscia 0,9 m. Diugo$¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego
miejsca, w ktorym mozZe przebywaé cziowiek do wyjscia ewakuacyjnego nie moze
przekracza¢ 100 m — rzeczywista max dtugos$¢ przejscia wynosi ok. 50 m.

13.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Z uwagi na kubature budynku przekraczajaca 1000 m® wymagane jest wyposazenie
budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Instalacje elekiryczne, wodociagowe, itp. prowadzi¢ w specjalnie do tego celu
przystosowanych przejsciach instalacyjnych.

13.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obickcie

Dla budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m® instalowanie
urzadzen przeciwpozarowych nie jest wymagane.

13.12. Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne zapewniajac normatyw: jedna
jednostka masy srodka gas’niczego 2 kg (lub 3 dm®) powinna przypadac:
o nakazde 100 m” powierzchni - w strefach pozarowych w budynku, nie chronionym
statym urzadzeniem gasniczym zawierajacym pomieszczenie —zagrozone
wybuchem. '
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13.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s tacznie
co najmniej dwodch hydrantébw o $rednicy 80 mm lub 200 m’ zapasu wody w
przeciwpozarowym zbiorniku wodnym przy zachowaniu odlegtosci najblizszego hydrantu
od obiektu budowlanego — do 75 m.

Spetnienie wymogu zapewniajg dwa hydranty DN 80 — 10dm?/s zlokalizowane na
sgsiedniej dzialce drogowej nr 12/118 i 12/99. Hydranty te znajdujg si¢ w odleglosci 5,0 m
22,0 m od projektowanego budynku.

13.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa, wymagana dla istniejgcego budynku magazynowego (bud. NR 3),
zapewniona jest poprzez pas drogowy ul. Wislanej oraz poprzez wjazd na teren dziatki od
ul. Wislanej, uwzgledniajac wyjazd poprzez cofanie pojazdu.

Dla budynku produkcyjno-biurowego (bud. NR 2) nie jest wymagana droga
pozarowa (istniejacy budynek PM 0 gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m’ oraz
strefie ZLII o pow. ponizej 1000 m®).

Dla Nowo projektowanego budynku hali produkcyjnej (bud. NR 1) droga pozarowa
zapewniona jest poprzez pas drogowy ul. Feliksa Wigcka przebiegajaca wzdhuz dhuzszego
boku budynku na calej jego dlugosci przy czym droga pozarowa oddalona jest od Sciany
budynku nie wigcej niz ha 25 m (prOJektowany budynek PM o ggstosci obcigzenia
ogniowego Q < 500 MJ/m” z pomieszczeniem zagrozenia wybuchem).

14. Zalozenia energetyczne do obiektu

Charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. poz. 462.

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych stale wyposazenie budowlano-instalacyine budynku.
a) szacunkowy bilans urzadzen elektrycznych

- moc zainstalowana 340 kW
Wspolczynnik jednoczesnosci 0,47
- moc obliczeniowa (szczytowa): 158,5kW

b) bilans mocy innych urzadzen
- 7zrédlo ciepla — w hali przewiduje si¢ wgzel cieplny zasilany z miejskiej sieci
cieptowniczej (wg oddzielnego opracowania).

Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych:

Nazwa przegrody Wsp. przenikania ciepta
Sciana zewnetrzna Umax=0,25 W/m°K
Dach Upnmax=0,20 W/m’K
Podtoga na gruncie Umax=0,30 W/m’K
Okna Unax=1,3 W/m’K
Drzwi zewngtrzne Unax=1,7 W/m’K

W/w warunki zostaly spetnione.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych

wplyw na gospodarke cieplng budynku.
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- sprawnos¢ regulacji 1 wykorzystania nH,e (ogrzewanie wodne grzejnikowe z regulacja
centralng adaptacyjng i miejscowa z kotta opalowego biomasa): 99%

- sprawnos¢ dystrybucii ciepta nH,d (ogrzewanie centralne wodne, instalacja izolowana,
armatura i urzadzenia zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych): 95%

- sprawnos$¢ systemu akumulacji ciepta nH,s (brak zasobnika buforowego): 100%

- sprawnos$¢ wytwarzania ciepta nH,g (kociot na biomase): 99%.

Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz.U.Nr
75, poz.690) stwierdzono, Ze:

- Wspoblezynnik przenikalnosci cieplnej przegrod zewnetrznych spelniajag z zapasem
wymagane rozporzadzeniem wartosci.

Wentylacja e,
W budynku zastosowano wentylacje mechaniczna Y, 530,
e Wentylacje mechaniczng pomieszczen wg opisu branZowego.‘” ﬂq,b;;%a‘:jf}j 14
Vo, 2 S
15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych q""éa{ “
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego "%&
obiektu, otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi :
Projektowany budynek hali produkcyjnej nie powoduje powstania zagrozen dla
$rodowiska zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24
wrzesnia 2002r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczeg6lowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. W zwigzku z tym
na w/w budynku nie projektuje si¢ zadnych urzadzen moggcych emitowad
zanieczyszczenia do atmosfery, wody czy ziemi, nie bgdg rowniez instalowane zadne
zrodla promieniowania ani emitory dzwieku, itp.
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i
sanitarno-epidemiologicznymi w zwiazku z czym nie bedzie stwarzal zagrozenia dla
zdrowia i higieny uzytkownikow.

| §
4

16. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r
(dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)

16.1. Nazwa obiektu budowlanego
Hala produkcyjna wraz z wiatami.

16.2. Inwestor

STWD Roman Bilecki
Ul. Wislana 25
85-773 Bydgoszcz

16.3. Projektanci
mgr inz. arch. Jerzy HURYN
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16.4. Informacja BIOZ

16.4.1, Kolejnos¢ wykonania robét.

Prace przygotowawcze.

Prace ziemne.

Prace stanu surowego otwartego i zamknigtego. Wykonanie przylaczy i podejsc
nalezy wykonaé przed pracami wykofczeniowymi.

Prace wykoriczeniowe — posadzki i §ciany - glazura, terakota itp.

Prace sprawdzajgce i odbiorowe wszystkich instalacji, urzadzen i roboét (prace
podlegajace zakryciu nalezy odbiera¢ na biezaco).

16.4.2. Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robot
Istniejgcy budynek produkcyjno-magazynowy i budynek magazynowy

16.4.3. Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robot, ktére mogg .
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

16.4.4, Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

Prace ziemne zwiazane z realizacja przylaczy i robot fundamentowych.
Prace na wysokosciach zwiazane z realizacja obiektu.

16.4.5. Spos6b wykonywania robot w bezposrednim sasiedztwie istniejacej i

projektowanej infrastruktury techniczne;

1) Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakie] moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

2) Bezpieczna odleglo$¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w pkt. 1) ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

3) Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig wysokiego napigcia, nalezy
uzgodnié bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4) W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzen zatadowczo-wyltadowczych zachowuje sie odleglosci, o ktérych mowa
w pkt. 1, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z
tadunkiem.

5) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
si¢ na niebezpieczng odleglo$¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktéorych mowa w pkt. 1), powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

6) W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢
1 umiesci€ napisy ostrzegawcze.

7) Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
glebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ recznie.
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16.4.6. Inne wskazania

Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie - $rodki ochrony osobistej
pracownikéw wraz ze specjalistycznym sprzetem wg przepisow BHP.

16.4.7. Zalecenia

Charakter jak i stopien trudnosci planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia
przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126

17. Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Uzyte materialy i
prefabrykaty winny odpowiada¢ atestom i ustaleniom odpowiednich norm.
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[~ DACH

Papo wierzchnia termozqrzewalng
Papo podkiodowa

|Wetna mineraina gr. 20cm

[Folia paroizolocypo PE
Blacha trapezowa gr. 16 cm

[Rygiel PE4S0 -

o
o)

o
(D2
N pac

Blacho trapezowa TR3D

|Konstrukcja stalowa

@ STROP

|Strop zelbetowy lypu Filigran gr. 16cm
Profil metclowy CD60 w uklodzie krzyzowym
Piylo gips.—karl. 1,25cm mocawano do profii

D
@ STROP B
Throfil metalowy COB0 w ukdadzie krzyzowym
P{yiujwls.—kurl‘ 1,25cm mocowana do profii

)

" SCIANA ZEWNETRZNA i
Piyla warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
10cm mocowena do rygli Sciennych RK100x4
[Stup IPESS0
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ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWO-ZACHODNIA

LEGENDA
1 [ - Sciono - Piyta warstupwa - RAL 7031
2‘2 - Sciana - Plyta warslwpwa - RAL 2007
3 - - Imitacjo drewna ~ kolor dgb
4[] - Noswietle dachowe ~ RAL 9006

5[] - Bramy, dizwi ~ RAL 9006

6 |:| - Rynny, rury spustowe, obrobka blacharska,
elementy slalowe - RAL 9005

7 - - Dach - membrana - kolor antracytowy
8[| - Silos - fily modutowy - RAL 9006

9 - - Rama reklamy - kolor czarny

HIERD FRGIEKTONE ELEWACJA FRONTOWA
, Delta"s.c.
DELTA  pootiska 27/3, 85-120 Bydgoszez el (52) 321 25 B4 - ) ARCHITEKTURA - |
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Ul, Wiglona 25 styczen 2016r. upr. bud do proj, bez ogr. w specj. archt.
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ELEWACJA TYLNA - POENOCNO-WSCHODNIA

LEGENDA
1 - ~ Sciana - Plyta worstwpwa - RAL 7031
ZI:I ~ Sciana — Piyla worstwpwa - RAL 2007

3 - - Imitocjo drewna — kolor dgb

4[] - Noswietle dochowe — RAL 9006

5[] - Bromy, drawi - RAL 9006

6 [:I ~ Rynny, rury spustowe, obrobka blocharske,
elemenly stolowe — RAL 9006

7- ~ Dach ~ membrona ~ kelor antracytowy
8] - Sios - filtr modulowy - RAL 9006
9 - - Rama reklamy - kolor czarny
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BIURO PROJEKTOWE
»DELTA?” s.c.
85-129 BYDGOSZCZ, ul. Poznanska 27/3
tel. (52) 321 25 84, 602 239 750
NIP 953-252-19-51

KONSTRUKCJA

Nazwa obiektu: Hala produkeyjna na terenie zakladu STWD
Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie
przejazdu)

Kategoria obiektu:  XVIII

Adres obiektu: Ul. Wislana 25, Bydgoszcz ,
. Lo
Dziatka nr 12/119, obreb 240 y e
0:)/‘ v _J. ’:71.4
. . L R ek
Inwestor: STWD Roman Bilecki Y, %, fs@. '
Ul. Wislana 25 )’“"»f,.,;f‘t @,’?6@
o St 4
85-773 Bydgoszcz “n,
Zawartosc sekcji
opisu stron 2%
rysunkow numeréw 5
Razem 32
FEnkcga i Imie i naZW}slfo Pieczeé Podpis
ranza nr uprawnien N
marinz, [_ijﬁﬂ
Projektant - mgr inZ. Leszek NOWAK Uprawnienia W
Konstrukeja KUP/0108/PWOK/08 - : |
4/\'
n
. mgr inZz. Adam ZACHARSKI | . / f
Sprawdzit - fatrpdn .
Konstrukcja WRR-1-7131 “3/‘02, |
KUP/44/OWOK/03

BYDGOSZCZ, 08.02.2016 r.



Opis techniczny

do projektu budowlanego hali produkcyjnej z wiatami w
miejscowosci Bydgoszcz ul. Wislana 25 nr 12/119 obr.240

1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawy formalne

Y

Czes¢ architektoniczna projektu

Wytyczne i uzgodnienia branzowe

A1

» Obowiqzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia
» Dokumentacja geotechniczna opracowana przez Ustugi Geologiczne
Anna Zieniuk - Hoza, 85-703 Bydgoszcz, ul. Kijowska 3/57

1.2. Normy i pomoce projektowe 5 ("Ja,}
Niniejszy projekt konstrukcyjny opracowano w oparciu o normy: {%fﬂhfb; . ij
» PN-82/B-02000 ,,Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.” %
» PN-82/B-02001 ,,Obcigzenia state”
» PN-82/B-02003 ,,Podstawowe obcigienia technologiczne i monfazowe”
» PN-80/B-02010/Az-1:2006 ,,Obcigzenie $niegiem”
» PN-77/B-02011/Az-1:2009 ,,Obcigzenie wiatrem"

Y

PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”

v

PN-B-03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone”
PN-90/B-03200 ~Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie”

» PN-B-03002 ,Konstrukcje  murowe  niezbrojone.  Projektowanie

i obliczenia”.

2. Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt hali produkcyjnej z wiatami w konstrukcii
stalowej zlokalizowanej w miescie Bydgoszczy. Hala portalowa jednonawowa
o rozpietodci 22m i diugosci 50m, posadowiona bezposrednio na gruncie
z dwoma przylegajgcymi wiatami. Zakres projektu obejmuje nowq konstrukcje
od fundamentow poprzez stupy, stezenia i podkonstrukcje po dach wigcznie.
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- 3. Opis konstrukciji
3.1. Fundamenty-warunki gruntowe(wyciqg z dokumentacji geotechnicznej)

Lokalizacja

v

el ¥\ -
o e kit -k 3 -
oSt AV K o " sl
<D
g

Parametry geotechniczne gruntu

LEGENDA DO PRZEKROJOW
O TEMAT: Bydgoszcz, ul. Widlana 25 (dz.nr 12/119) - Hala produkeyina STWD.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
A6 wartoéé charakterystyczna ¥'™
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Profil geotechniczny |
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Igodnie z wytycznymi zawartymi we wnioskach dokumentacji geotechnicznej
przyjeto posadowienie fundamentdw bezpodrednie w warstwach nosnych picskow
Srednich (warstwa 1). Poziom posadowienia przyjeto na rzednej -1,30m od zera
budynku. Wody gruntowe] do gtebokoici 5,0m nie stwierdzono. W trakcie
wykonywania wykopdw nalezy dokonywaé ich komisyjnegoe odbioru przez
uprawnionego geologa celem potwierdzenia danych zawartych w dokumentaciji
geotechniczne]. Nasypy niebudowlane, kidérych migiszo$¢ wzdiuz hieczynnego
cieptociggu moze przekracza¢ 1,5 m nalezy bezwzglednie wybra¢ z podtoza
fundamentow i zastgpi¢ zageszczong zasypkq piaszczysto-zwirowq, zageszczang
etapami do wskaznika zageszczenia 1i=0,98.



Opinia geotechniczna

Opinig geotechniczng wykonano na podstawie dokumentacji badan podioza
gruntowego dia projektu hali produkcyjnej STWD w Bydgoszczy przy ul. Wislanej 25
(dz. nr 12/119) opracowang przez paniq mgr Anne Zieniuk — Hoza (nr upr. geolog.
070425) w styczniu 201ér.Zgodnie z przekrojami geotechnicznymi pierwszg warstwg
stanowi grunt mtody, niejednorodny, z duzq zawartoscig humusu. Migzszos¢ gleby
waha sig w granicach 1,0-1,5 m. Gruntu nie mozna bra¢ pod uwage jako podioze
budowlane.Kolejng warsiwg (warstwa 1), sg wilgotne piaski drobne, niekiedy zblizone
do fsrednich. Grunty te sqg $rednio zageszczone, Usredniona warto$¢ stopnia
zageszczenia wynosi ID=0,45. Migzszo$¢ warstwy jest duza, przekracza 4,0 m.

Whioski:

Z andlizy wykonanych prac wynika, Ze na dokumentowanym terenie istniejq
korzystne warunki budowlane. W podtozu, ponizej warstwy nasypdw zalegajqg srednio
zageszczone, wilgotne grunty piaszczyste. Wody gruntowej do gtebokosci 5,0 m nie
stwierdzono. Nasypy niebudowlane, kidrych miqgzszos¢ wzdiuz nieczynnego
cieptociggu moze przekracza¢ 1,5 m, ncalezy bezwzglednie wybra¢ z podtoza
fundamentow i zastgpic¢ zageszczong zasypkq piaszczysto-zwirowq. Przewiduje sie, ze
fundamenty projektowanej hali posadowicne bedg w gruntach ploszczySTych
warstwy |. Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Tri:mspor’ru
Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012r. w spréiiw}g us’rdlcamo
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U”%;in;q 27?
kwietnia 2012 r., Poz. 463) obiekt budowlany, doziemne instalacje wodne, kondi»’lzoc]lg &Yﬂ
sanitarnej i deszczowej, wezta cieplnego, sprezonego powietrza oraz ms‘ralclc/e‘oa
elekiryczne zaliczono do | __kategorii geotechnicznejw prostych warunkach ‘%o %
gruntowych. Dokumentacja badahn podtoza gruntowego zatgczona na koncu
dokumentacii projektowe;.

3.1.1. Stopy fundamentowe

W poziomie -1,30m od zera budynku pod stupami gtdéwnymi oraz
szczytowymi  zewnetrznymi zaprojekiowano stopy ielbetowe z betonu
B25-Wé grubosci 60 cm i wymiarach w rzucie jak pokazano na rysunkach
rzutu fundamentdw. Stopy zbrojone pretami ze stali A-Q(St0S) i A-lIIN
(B500SP). Stopy posadowi¢ w warstwach jak podano wyiej. Wykopy
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, przy czym ostatniq warstwe
grubosci 10+15cm wybrac ,recznie"”. Naruszone struktury gruntu usungé i
vzupetnic betonem B10. Po wykonaniu siopy zabezpieczyt przeciw
wilgoci dodatkowo smarujgc np. Abizolem R+P .

3.1.2. tawy
W czesci socjalngj i w strefie silosdw pod Sciany zaprojektowano tawy
zelbetowe grubosci 40cm z betonu B25-Wé. tawy wykonaé w poziomie
-1,30m od zera budynku. tawy zbrojone pretami A-O(St0S) i A-llIN
(B500SP).



3.1.3. Podwaliny
Podwadliny z betonu B25 pomiedzy stupami gtownymi i szczytowymi,
szerokoSci 20cm i wysokosci 100cm, zbrojone pretami pionowymi ze stali
A-0(S10S)-strzemionai A-llIN (B500SP)-prety nosne podtuzne. Izolacje scian
wg rysunkéw i opisu architektury,

3.2. Konstrukcja stalowa
3.2.1. Konstrukcia gtéwna

Konstrukcje obiektu o wymiarach 22 x 50 m (w osiach konstrukcji) stanowi
jednonawowa hala stalowa ze stali 18G2 z dachem dwuspadowym o kqcie
nachylenia 2°. Pokrycie dachu zaprojektowano z  blachy trapezowej
TR160.250.750 gr.1,0mm (stal S320GD) firmy BALEXMETAL, w uktadzie ciggtych
arkuszy uktadanych w kierunku wzdtuz kalenicy w uktadzie pozytyw. Blacha
mocowana do paséw stalowych elementdw noénych z ksztattownikdw IPE 240 i
450 za pomocqg wstrzeliwanych kotkdw stalowych HILTI X-ENP w kazdg fale. Po
dtugosci zaktadu blache zszywal wkretami nierdzewnymi HILTI typu S-MD z
podktadka uszczelnicjgcg, w  odlegtosciach co 30cm. Przy Scianach
szczytowych dla pierwszych dwdch arkuszy blachy zagescic wkrety do 20cm.
Gtowny uktad nosny w postaci ram portalowych z profili gorqcowclcgwcnycb

(stupy petne IPES50, diwigary IPE450) w rozstawach co ém. S’rupyﬂgw,gpcr}e’@
przegubowo na fundamentach, gérg ,sztywno" potgczone w wezfé@ﬁ ~§-',.
Mocowanie diwigardw do stupdw oraz w $rodku rozpietosci na zchzé%/mﬁ"cs}

doczotowe zwykte , na Sruby klasy 10.9 srednicy @20. Sita sprezajgca w zigczu
wg tabeli ponizej. W osi 1 oraz 11 projektuje sie ramy szczytowe (IPE240) ze
stupami wiatrowymi (PE180). Stupy ram gtéwnych i ram szczytowych potgczone
przegubowo z fundamentami na kotwy ptytkowe. Kotwy stalowe bedqg
osadzone w fundamentach na etapie wykonywania posadowienia. Podlewke
pod stupy konstrukcji stalowej nalezy wykonaé z przesiane] zaprawy
samopeczniejgce] Ceresit CX15 (lub z innej o podobnych wiasciwosciach
wytrzymatosciowych).Statecznos¢  konstrukcji  hali  oraz  dopuszczalne
odksztatcenia w kierunku poprzecznym zapewnione bedqg przez przyjety
schemat statyczny ram gtéwnych. Stateczno$¢ konstrukcji w kierunku podtuznym
hali zapewniona jest przez uktad stezeh potaciowych z pretéw okrggtych i rur
kwadratowych i pretowych stezen §ciennych.

3.2.2. Stezenia
W ptaszczyznie potaci dachowe] w polach pomiedzy osiami 415 oraz 9 i

10 zaprojektowano stezenia potaciowe. Steienie zaprojektowano w
formie teinikébw pretowych srednicy 16mm z elementem napingjgcym w
uktadzie X. Sity poziome od wiatru i sity stabilizujgce ze stezen dachowych
zostang przekazane na fundamenty za podrednictwem stezen sciennych
takze zaprojektowanych w formie teinikdéw pretowych ze stali St3S i
§rednicy 16mm. Potgczenia stezen zaktadkowe na 2 Sruby klasy 8.8
Srednicy @16.

/

\
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3.2.3. Obudowa dachuiscian
Obudowe hali stanowiq:
Dach: blacha trapezowa TR160.250.750 grubosci 1,0mm uktadana wzdtuz
kalenicy w jednolitych arkuszach (schemat ciggty).
Sciany: ptyty Balextehrm z rdzeniem z poliuretanu gr. 10cm mocowane
wg wariantu lll (katalog techniczny BALEXTHERM-PU-F) do uktadu rydli z
rur prostokgtnych, stupdw gtdwnych i szczytowych oraz do kgtownika
zimnogietego mocowanego do belek podwalinowych.

&
4 o
Rys. 5. System mocowania warstwowych plyt chtodniczych BALEXTHERM-PU-@}Q?/ 'af-‘ "?af . 5
przy pomocy wkretéw samowlercacych. g5 Ay, }({{ /i'f{
My &', 4
bﬂ/&"‘, 13{(2 ‘{‘( @21

1. Plyta BAUEXTHERM-PU-F 7N 4
2 tacznik ze stali nierdzewnej do mocowania phyt LB 7 Yy,
3. Ta$ma polietylenowa samoprzylepna (zalecana) %‘7
4. Element konstrukcji obiektu K

Tabela 2. Tablica doboru tacznikéw ze stali nierdzewne] dla wariantu lll

b 160 80 U

1,50- 5,00 LB7A LB 78 LB 7C LB7D

3,00-12,00 LB BA LB 8B LBBC 1B8D

>12,00 LBSA LB 5B [BoC B9D

Podtoze betonowe, murowane LB 104 LB 10B LB 1aC LB 10D
tacmik do mocowania ebrobek blacharskich

Rygle w uktadach statycznych jednoprzestowych, przenoszgce
obcigzenia od wiatru, mocowane do stupdw gtdéwnych i szczytowych na
Sruby klasy 10.9 &rednicy @16.

3.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjine

Przyjeto kategorie korozyjno$ci C3 wg PN-EN SO 12944-2. Wszystkie
elementy  konstrukcji nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie
dostepnymi na rynku zestawami farb antykorozyjnych np: MEGAprotect.



3.2.5. Podwieszenia do konstrukcji

Podwieszenia do konstrukcji elementéw  wyposazenia,
wentylacji itp. nalezy realizowaé poprzez mocowanie wieszakdw do

konstrukcji pokrycia dachowego z blachy trapezowej TR160.

3.2.6. Przviete obcigzenia state i klimatyczne

ele

Obcigzenia charakterystyczne przyjete w obliczeniach statycznych:

- obcigzenie $hiegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006: — Strefa ll

ktryki,

L Opis kN/m? yi kN/m?2
Il strefa Sniegowa Q=0,90kN/m?2 C1=0,80
1 s=080090= | 072 1.50 .08
- obcigzenie wiatrem wag PN-77 /B-02011/Az1:2009: — Strefa |
L.p. Cpis kN/m? ¥t kN/mz2
Parcie - sciana .
1 I strefa qe=0,30kN/m? C=0,80 B=1,80 Cx1=0,70 0.30 1,50 2*5;1‘
Wp=0,30%0,80x0,70x1.80= 4, T
7, ~F
S ‘\ii‘. ¥
Lp. Opis KN/ vi kNFep?” &
Ssanie - sciana )
1| Istrefa qi=0,30kN/m? Ce=0,80 B=1,80 Car=-0,40 -0,17 1,50 026 "
Wp=0,30x0,8x(-0.4)x1,80=
L.p. Opis kN/m? i kN/m?
Ssanie — dach nawietrzna
1 | strefa g.=0,30kN/m2 C=0,77 p=1,80 Ca1=-0,90 -0,37 1.50 -0,.56
Wp=0,30x0,77x(-0,9}x1,80=
Lp. Opis kN/m? Yi kN/m?
Ssanie - dach zawietrzna
1 | strefa aqr=0,30kN/m2 C.=0,77 p=1,80 Co1=-0,40 -0,17 1.50 -0,26
Wp=0.30x0.77x(-0.4)x1,80=
- obcigzenie technologiczne :
L.p. Cpis kN/m? i kN/m?
Obcigzenie fechnologiczne
1 25kg/m2= 0,25 1,20 0,30

Redlizowanie obcigzenh technologicznych przekraczajgcych wartosci
uwzglednione w obliczeniach jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
rozmieszczenie ciggdw technologicznych powodujgcych obcigzenie
ram w sposéb nie przewidziany zatoZeniami zawartymi w niniejszym
projekcie. W obliczeniach uwzgledniono réwnomierne oddziotywanie i
roztozenie obcigzenia technologiczhego na poszczegdlne elementy
konstrukcji. W przypadku koniecznosci zastosowania réwnowainego
obcigzenia skumulowanego na czesci konstrukcji, fakt ten nalezy
bezwzglednie zgtosi¢ Projektantowi celem przeprowadzenia stosownych
obliczen umotliwidjgcych redlizacie ww. przypadku obcigzenia.

4%
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Demontaz, przerobka oraz zmiana usytuowania elementdw stezajgcych
konstrukcje zardwno w fazie montazu, jak i eksploataci obiektu surowo
wzbronione! Ewentualny demontaz catosci lub czesci obudowy mozliwy
po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Konstrukcja nie jest przewidziaona na obcigzenie spowodowane
uderzeniem pojazdami. W przypadku poruszania sie ww. pojazddw w
bezposredniej blisko$ci konstrukcji nalezy zamontowaé stosowne odboje
lub konstrukcje zabezpieczajgcq stupy wg wytycznych i Polskich Norm.

3.2.7. Wiaty przejazdowe
Wiaty zaprojektowano w oparciu o wytyczne inwestora dotyczgce
przejazdu pojoazddw wielkogabarytowych. Konstrukcja wiat  prosta:
stupowo-belkowa, o sztywnych ramach nosnych (sztywno$¢ w kierunku
przejozdu zapewniona przez stupy-zastrzaty oraz system usztywnien w
poziomie pasa dolnego kratownicy i belek). Rozstaw stupdw tak dobrany
aby mozliwy byt jak najbardziej swobodny przejazd. Stupy wiat wsparte
przegubowo na niewielkich fundamentach betonowych kotwionych do
nich na $ruby ptytkowe. Stupy nie liczone na uderzenie pojazdem.

Wymagane zabezpieczenie w postaci widocznych jaskrawych ostrzezen

orgz ogranicznikdw. 4, &y
%,

3.3. Konstrukcia murowana i zelbefowa
3.3.1. Sciany nosne pomieszczen socjalnych
Sciany zaprojektowano z bloczkéw silikatowych 15MPa na zaprawie ..
zwyktej M5. Sciany pomurowaé na tawie fundamentowej odizolowanej
od fundamentu papg termozgrzewalng. Sciany zakohczone wiencem i
stropem zelbetowym w poziomie +3,0m.

W

3.3.2. Stupy zelbetowe
Stupy zelbetowe w Scianach murowanych potgczone monolitycznie z
wiencami i stropem. Stupy wykonac z betonu B25 i zbroi¢ stalg A-
IIIN{B500SP)oraz A-O(St0S).

3.3.3. Strop nad pomieszczeniem socjalnym +3,0m
Strop zelbetowy z ptyt typu Filigran gr 16cm. Strop wsparty obwodowo na
scianach oraz od strony Sciany szczytowej na dwuprzestowej belce
zelbetowe]j 24x40cm. Strop i belke wykonac¢ z betonu B25 i stali A-IlIN i A-O.

3.3.4. Sciana 7elbetowa p.poz.
le wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wybuchu w strefie silosow,

nalezato zaprojektowad sciane oddzielenia p.poz. na parcie o wartosci
15kN/m2. Ze wzgledu na wysoko$¢ Sciany oraz brak usztywnienia
krawedzi gornej zaprojektowano cata sciane w konstrukcji zelbetowej z
usztywnieniami na kohcach w postaci stupdw dla zakotwienia zbrojenia



poziomego $ciany. Sciane zaprojektowano z betonu B25 i stali A-lIN, w
schemacie Sciany podparte] na trzech krawedzioch sztywno
zamocowanych,

4. Ekspertyza techniczna stanu obiekiéw istniejgcych

4.1.

4.2.

Istniejacy budynek produkcyjno - biurowy

Fundamenty - zelbetowe, brak widocznych spekan Scian cokotu. Stan
techniczny dobry. Elementy konstrukcji gtdéwnej noénej - brak widocznych
peknie¢ i zarysowah konstrukcji ram zelbetowych, stan techniczny
elementéw dobry. Sciany zewnetrzne - brak widocznych peknieé scian od
strony wewnetfrzne] - stan dobry. Przekrycie dachu - brak widocznych
uszkodzenh ptyt dachowych, ugie¢ i deformagiji - stan techniczny dobry.
Ogdiny stan techniczny budynku dobry. Projektowana wiata stalowa nie
wptynie na bezpieczenstwo uzytkowania obiekfu.

Istniejacy budynek magazynowy

Fundamenty - zelbetowe, brak widocznych spekan §cian cokotu. Stan
techniczny dobry. Elementy konstrukcji gtéwnej noénej - brak widocznych
odksztatcen konstrukcji ram stalowych, brak sladéw korozji, stan techniczny
elementéw dobry. Sciany zewnetrzne - powtoki malarskie piyt wors’rW@wych
w czesci magazynowej oraz tynki zewnetrzne czesci ekspozycyme¢w12uélme
w dobrym stanie, brak uszkodzen scian zewnetrznych. Przekrycie dcc‘f’fw - E;T,qlf
widocznych uszkodzen ptyt dachowych oraz pokrycia papowego - ﬁgh

techniczny dobry. Odwodnienie dachu oraz obrébki blacharskie - s’rorf?o/(“

Y
0‘0&@
%y

techniczny dobry.
Ogdlny stan techniczny budynku dobry. Projektowana wiata stalowa nie
wptynie na bezpieczehstwo uzytkowania obiektu.

5. Whnioski i zalecenia

5.1

G,

5.3.

5.4

5.5,

5.6.

Prace budowlano-montazowe prowadzic pod nadzorem oséb o
kwalifikacjach odpowiednich dla wykonywania tego typu prac oraz zgodnie
z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami BHP.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac komisyjnego odbioru podtoza pod
fundamenty w obecnosci uprawnionego geologa,

Niedopuszczalne  jest  posadowienie  fundamentdbw  na  nasypie
niebudowlanym okre$lonym wg dokumentacji geotechnicznej,

. Iwréci¢ szczegding uwage na poprawne wykonanie podwadalin pomiedzy

stupami gtéwnymi i szczytowymi,

Ptyty chtodnicze mocowaé do konstrukcji wg wytycznych i zalecen
producenta firmy Balextherm

Obiekt nalezy montowac przy udziale srodkdw, kidre zapewniajq osiggniecie
projektowane] wytrzymatosci i statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiaréw oraz mozliwosci uzytkowania konstrukcji. Statecznod¢ konstrukgji i
jej czesci powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie fransportu i montazu.

A

J
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5.7.

Podczas montazu powinny by¢ przestrzegane w szczegdlno$ci wymagania
pkt 7 normy PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Sprezenie potgczen mozna uzyskad przez dokrecenie nakretek lub tbdw srub
metodg momentu obrotowego, impulsu obrotowego albo metodg pomiaru
kgta obrotu. Wartosci sity sprezajgcej oraz towarzyszgcy jej moment
dokrecenia przedstawiono w ponizszej tabeli:

Sity naprezenia, mementy dociskowe i kqty obrotu wg DIN18800

5.8.

Metoda
Mstoeid oS momentu Metoda kqgta obrotu
obrotlowego
Wymagana pedu

st Wymagany moment Wymagany

$ruba naprezenic dociskowy VymiEtg poczatkowy
sita
Fv - moment
Smarowana Lekko naprezenia L
R dociskowy
MoSz (1) oliwiona Fv My 21
v Kat

kN Nm Nm kN Nm obroiu i
M16 100 250 350 110 50 obrotu U
M20 160 450 600 175 (tabela
M22 190 650 900 210 100 ponizej)
M24 220 800 1100 240 f/’
M27 290 1250 1650 320 ﬁu‘:&
M30 350 1650 2200 350 200!;,}, —.‘q‘ 7
M36 510 2800 3800 560 *

{1) - kolumna miarodajna dla cynkowanych kompletdw srub. Poniewaz wartosd Mv m},emw
bardzo wysokim stopniv od smaru zastosowanego do gwinfu, producent srub powumemte

/,.

parametry potwierdzic,
(2) - niezaleznie od smarowania gwintu | powierzchni przylegania $ruby | nakretki
Diugosé =50 51=ks50 101<k=<170 171<k<50

mocowdanic ; ; . X

k[mm) d Y ¢ U % U % U

360° 1
(=] o =3
180 1/2 240 2/3 270 3/4 707 Y

f’?}- .

h(lﬁ. ,
@,
4“6 74

Dostarczone na budowe wyroby srubowe klasy 10.9 nalezy zidentyfikowac na
podstawie specyfikacji wysytkowej wytwoérmi konstrukciji stalowej, a nastepnie
sprawdzi¢, czy oznaczenia na srubach i nakretkach oraz ksztatt podktadek
odpowiadajg wyrobom klasy 10.9. Nalezy zwrdcic przy tym uwage na
wiasciwy  stan wyrobdw  (korozja,  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
mechaniczne) a takze na wiaiciwe ich sktadowanie. Wyroby zardzewiate,
zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie nie mogqg byé w tym stanie
stosowane do montazu.

Opracowat
magr inz. Leszek Nowak
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Projekt hali produkcyjnej z wiatami
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OBLICZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Wervfikacja pretow

GRUPA: ;
PRET: PUNKT: WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decyduiqey przypadek obcigzenia: 6 SGN /13/ 1%1 10 + 2%1 30 + 3% 30 + 4% 50

MATERIAL: STAL I8G2
fd = 305.00 MPa E = 205000.00 MPa

£E PARAMETRY PRZEKROJU: IPE 450

h=45.0 cm
b=19.0 cm Ay=55.48 cm2 A7=39.56 cmn2 Ax=98.80 cm2
tw=0.9 cm Iy=33740.00 cm4 [z=1680.00 cm4 [x=52.32 cm4
tf=1.5 cm Wely=1499.56 cm3 Welz=176.84 cm3 ¢
£
) T3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI: By, 4
N=12822kN My = -285.18 kN*m %, 4
Nrc = 3013.40 kN Mry = 457.36 kN*m %, @b
Mry_v = 457.36 kN*m Vz=133.68 kN K
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -285.18 kN*m
=] [ L] PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=0389 Nw =7029.77 kN filL=0384
Ld=2.75m Nz = 4936.09 kN Mcr = 892 .32 kN*m
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
EZ wzgledem osi Y: ¥ 1 wzgledem osi Z:
Ly=1101m Lambda v =077 Lz=11.01m Lambda z=0.94
Lwy=11.0Im Ncry = 7383.38 kN Lwz=2.75m Ner z = 4936.09 kKN
Lambday = 54.48 fiy=02380 Lambda z = 66.63 fiz=0.60
wyboczenie gietno-skretne
mu w=1.00 Ncr x = 7029,77 kN Lambda x=0.75 fix=071
Ner zx = 4933.79 kN Lambda_zx = 0.90 fi zx = 0.62

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.07 + 0.75 = 0.82 < 1.00 - Delta z = 1.00 (58)
Vz/Vrz=0.19 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

e

Ugigcia
uy = 0.0 cm < uy max = L/250.00 = 4.4 cm Zweryfikowano
Decydujgcy priypadek obcigienia: 1 CW
uz= 1.3 cm < uzmax=1/250.00= 44 cm Zweryfikowano

Decydujgey preypadek obcigienia: 9 SGU /3/ 1¥1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4%1.00

b Przemieszczenia Nie analizowano

Profii popraway 1!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Wervfikacja pretow

GRUPA:

PRET: PUNKT: WSPOLRZEDNA:

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 6 SGN /13/ 1¥1.10 + 2%1.30 + 3%1.30 + 4*1.50

MATERIAL.:
fd = 295.00 MPa

STAL 18G2
E = 205000.00 MPa

Z
¥

PARAMETRY PRZEKROJU: 1PE 550
h=55.0 cm
b=21.0 cm Ay=72.24 cm2 Az=61.05 cm2 Ax=134.00 cm2
tw=1.1cm Iy=67120.00 cm4 12=2670.00 cm4 Ix=127.00 cm4
tf=1.7 cm Wely=2440.73 cm3 Welz=254.29 cin3

SIiLY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =174.56 kN My = -534.86 kN*m

Nrc = 3953.00 kN Mry = 720.01 kN*m #

Mry v = 720.01 kN*m Vz=-12353 kN %5,
KLASA PRZEKROJU = 1 By*Mymax = -334.86 kN*m %
| | 'L | PARAMETRY ZWICHRZENJOWE:
z=1.00 La L=0.3 Nw = 5876.94 kN fiL=098
Ld=433m Nz = 11525.22 kN Mcr = 3414.93 kN*m
PARAMETRY WYBOGCZENIOWE:
wzgledem osi Y: % wzgledem osi Z:
Ly=433m Lambda_y = 0.91 Lz=433m Lambda_z=0.67
Lwy = 14.71 m Nery = 6276.31 kN Lwz=217m Ner z= 1152522 kN
Lambda v = 65.72 fiy=077 Lambda z = 48.50 fiz=086
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fIL*Mry) = 0.06 + 0.75 = 0.81 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vz/Vrz=0.12 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Lo |

Ugiecia
uy = 0.0 cm < uy max=L/250.00=1.7 cm Zweryfikowano
Decydujgcy prrypadek obcigienia: 1 CW
uz =03 cm < uzmax=L/250.00= 1.7 cm Zweryfikowano

Decydujgcy priypadek obcigienia: 9 SGU /3/ 1¥1.00 + 2*]1.00 + 3%1.00 + 4*1.00

Y_ Przemieszczenia

vx=0.5cm < vxmax=L/150.00=29cm Zweryfikowano
Decydujgey priypadek obcigienia: 9 SGU /3/ 1%1.00 + 2%1.00 + 3*¥1.00 + 4*1.00
vy =0.0cm < vy max=L/150.00=2.9 cm Zweryfikowano
Decydujqey proypadek obcigienia: 1 CW

ey
i"i

-

|

o ¢
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Inwestor: STWD Roman Bilecki
AL WATA PR2EJAZDOVA v oudck (1D /(8)

Widok - Przypacli: 1 (CW)

Widok - Przypadki: 2 (G)
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Widok - Przypadki: 3 (SN)
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Widok - Przypadki: 4 (W)
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Widok: 1 - FX; Przypadki: 6 (SGN+)

Widok:1 - MY Przypadki: 6 (SGN+)
¢y
8
(/Y Fa H;
g 4,
')’f),},/_ ?qpe 4
% .
'5‘3%C<;.- b {:;j
%,
YR 0’%
_‘ﬁ‘%ﬂl | e = i ) - ’jw_\-iﬁ—:j”
S e : .
— - j
f




A4

Projekt hali produkecyjnej z wiatami

ul. Wislana 25, Bydgoszcz dziatka nr 12/119 obr.240

Inwestor: STWD Roman Bilecki
— R
er: 30
. ) e
S S S SN
] :
79
Ly, ¢‘§ 75
it %’c?/ . #J.’v Lo
4 )S‘g”)/' m.éb.&’ ]“2 3
"5‘-{} (‘2-! ‘5 '?‘
F - s (48 . g eo/é"; (ﬁ
2708 Sy Fxt A2 53 lav do%@,
J@ZZ.M}?&"N O CURKAYT &)m’rg Gy ~{_]I
Qy =306 k) M =0 ek My = =08 32 tondr
Wb 2astc coe Fumdame viv
i
AT a98m a6 m
" f - r_‘\_-\_ SN i
GRam Ny ORLAR rODAD A QB J 7@/?’/ Z& len/
NAPRUPRY > POD FUNDargp 7.
10 N
, ¥ ‘o i i P orvmes— e /"‘58 I '8
- M LT I ey 8 b
' ¢ ﬁm
L - -
. : ) =




4132

Projekt hali produkcyjnej z wiatami

ul. Wislana 25, Bydgoszcz dziatka nr 12/119 obr.240

Inwestor: STWD Roman Bilecki

2} W=

:"} /‘V’ =

o]
O.¢ .

7

A3 4

;!_' i

(sRANE (ZAIY

NA’/’!QC 7l f’\f

1004 1

LIS/ 3/{ [(A/
¢ :"f'\.j !i' ’

IMOARI N TSP

}, /7["*30

f: : "6! g’? !(.w"
4 6/ SO ken/

£
0D PUT  LoD2 ol 2 Dy =
) N - 1

“ 6

-
o

S

/1[/

SEVP SO O A

- _L ALY
<]

1
|
!

(% 1
e/e 1'}'[" & .
G 'y
’?)’,f"? f_@
4|

;.‘“’: f’-,(i!l

A0dD

et

A QY F )NJ&MwH M

(72 ! J ’M,"CPG\
i 1
1< l
— - !
i J
|
i { ‘
{
: !
o |
- . ﬂv[ 41L‘ “w
' S
i :
(i

mgrinz. Lesz&f Nowak




Rzut fundamentow
Skala 1: 200

Jooo 6000

UWAGA! Zweryfikowat potozenie studni
wzgledem stopy oraz jej gfebokosé!

W przypadku kolizji ze stopq konieczna
zmiana lokalizacj!
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku produkeyjnego,
w Bydgoszczy ul. Wislana 25, dz. nr 12/119 obregb 240,
w branzy sanitarnej — instalacje zewnetrzne.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
projektowanego Budynku Produkcyjnego w Bydgoszczy.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje zewngtrzna kanalizacji deszczowej, przetozenie instalacji
zewnetrzne] kanalizacji sanitarnej oraz likwidacje cieplociagu. Przylacze kanalizacji deszczowej
stanowi odrgbne opracowanie projektowe.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
e Zlecenie od inwestora,

e Podktady budowlane,
e Uzgodnienia migdzybranzowe, @;‘.‘s .
e  Wytyczne technologiczne, U *‘c*‘} ’y
o Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia. <l g r:} G ?fi
'y Nen, X
3. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ %?”"? (é;‘j; S

odprowadzenia wod deszczowych z obiektu za posrednictwem projektowanego przytacza do sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Wislanej. Przylacze kanalizacji deszczowej wedlug odrebnego
opracowania.

Instalacja kanalizacji deszczowej zostala zaprojektowana w postaci poziomow do ktérych wiaczyc
nalezy rury spustowe z dachu. U podstawy kazdej rury spustowej, okoto 60 cm nad terenem,
montowa¢ rewizje. Poziomy uktadaé z normatywnymi spadkami w kierunku przylacza.

Tereny utwardzone istniejace. Odprowadzanie wod opadowych z tych terenow na dotychczasowych
zasadach.

Ilo§¢ wod deszeczowych

Teren dzialki wyznaczono jedna zlewnig, ktéra posiadaé bedzie niezalezny system odprowadzenia
wod deszczowych z dachu projektowanego budynku do kanalizacji deszczowej. Dla obliczenia zlewni
zredukowanej przyjeto wspotezynniki sptywu -yl = 0,95

Powierzchnia dachu projektowanego budynku — Fzab=1120,7 m* = 0,112 ha
Zlewnia zredukowana - Fzr=0,112 x 0,95 = 0,106 ha

Okreslenie iloci éciekdw deszczowych
Ilos¢ $ciekdw deszczowych doptywajacych do instalacji wyliczono z zaleznosci:
Q=q*Far
- q natezenie deszczu miarodajnego wedhug wytycznych IMGW dla czestotliwosc pojawienia sie
deszczu 3 lata i czasu trwania 15 minut - g= 147 I/sek ha

Ogolna iloéé Sciekow deszezowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej:
Q=147x0,106 = 15,58 I/sek

Objetos¢ sciekdw z deszezu o czasie trwania 10 min:

V= (15,58 x 60 x 10)/1000 = 9,35 m’

Ilos¢ sciekow deszczowych odprowadzanych do kanalizacji deszczowej: y=0,25
dopuszczonych do odprowadzenia na mocy warunkow technicznych ZDMiKP dla catej dziatki
Qo = 147 x 0,106 x 0,25 = 3,9 V/sek

Dla zapewnienia dopuszczalnego sptywu projektuje si¢ zainstalowaé w studni zrzutowej D1 regulator
przeptywu pionowy typu CEV.



A4/

Okreslenie ilosci retencjonowanych wod deszczowych
Vr=(15,58 —3,9) x 60 x 10/ 1000 = 7,01 m’

Pojemnoé¢ uktadu instalacji odprowadzenia $ciekdéw deszczowych w obrebie zlewni przy catkowitym
wypehieniu uktadu

Rurociag z rur PVC ®200 mm o tacznej dlugosei L = 156,5 m, V =4,91 m*

Studnie rewizyjne ®315 mm w ilosci 2 szt. V = 0,05 m’®

Studnie rewizyjne ®425 mm w ilosci 5 szt. V = 0,875 m®

Studnia rewizyjne ®1000 mm w ilodci 1 szt. V=1,57 m®

L.aczna pojemnos¢ ukiadu:

Ve, =491 +0,05+0,875+1,57=741m* > 7,0l m’

Konstrukeja kanatow

Ujete dokumentacjg kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PCV Kl1. SN8 o srednicy

0 200x5,9 mm. Minimalne przykrycie przewodow - 1,2 m. Dopuszczalne spadki kanatu 0,5-15 %.
Przewdd kanalizacji deszczowej wzdluz elewacji pétnocno-zachodniej prowadzié ponad stopami
fundamentowymi (zgodnie z zalaczonym profilem). Rury nalezy ukladaé w obsypce ze zwiru o
uziarnieniu 5 + 20 mm zabezpieczonego geowldknina.

&,
Studnie rewizyjne na kanale deszczowym ‘T >
Na projektowanym kanale w miejscach potaczen z kanatami bocznymi, zataman i néfag;lcmlgael:r
prostych nieprzekraczajacych 50 m zaprojektowano studnie rewizyjne typowe 4’% &, by 2.
$® 425 mm i ¢ 315 mm z PCV. Projektuje si¢ studni¢ zrzutowg D1 ¢ 1000 mm wyposazone{' e Ay »
regulator przeptywu CEV. //%' aq -
0& {y

. . %

Studnia rewizyjne ¢ 315 4

typowa z tworzywa powinny si¢ sktadac z nastepujacych elementow:
- Kineta z tworzywa ¢ 315 mm dla potaczen kanahu ¢ 200 mm
- Rura trzonowa ¢315 mm karbowana
- Wiaz zeliwny klasy obciazenia D400

Studnia rewizyjna ¢ 425 mm
typowa z tworzywa powinny si¢ sktadaé z nastepujacych elementow:
- Kineta z tworzywa ¢ 425 mm dla potaczen kanatu ¢ 200 mm
- Rura trzonowa ¢425 mm karbowana
- Wiaz zeliwny klasy obciazenia D400
Polgczenia poszezegolnych elementéw poprzez typowe uszczelki gumowe.
Whazy kanatowe wg PN —-EN 124,

Studni¢ kanalizacyjng ¢ 1000 mm — D1 wykona¢ tak, aby spelniata wymogi wymogi PN-EN-1917,
studnia rewizyjne z prefabrykowanych elementéw o odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. B 40,
wodoszczelnos$é (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%. Studnie wykona¢ z dnem monolitycznym i
dalej z typowych kregéw K-100. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni wykonaé w
wstawce studziennej z tworzywa. Przykrycie studni plyta nastudzienng typ PP 160/60. Plyte
posadawiaé na pier§cieniu odciazajacym. Studni¢ odpowiednio wyposazy¢ w stopnie ztazowe, wg
DIN 1211E, wilaz kanalowy ¢600 mm typu cigzkiego kI D400 w przypadku lokalizacji w pasie
drogowym posadowionymi na pierscieniu dystansowym.

Wtazy kanalowe wg PN-EN 124:2000.

Wiaczenie do studni wykonal przez wycigeie otworu w miejscu wiaczenia. Przy wlaczeniu
zastosowac przejscie szczelne dla rur PCV. Niedopuszczalne jest rozkuwanie kregdw.

Dodatkowa studni¢ wyposazy¢ w regulator przeplywu typu CEV.

4. PRZEE.OZENIE INSTACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektem ujeto przetozeniu instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnych w zwiazku z kolizja z
projektowanymi stopami fundamentowymi. Nowa trasa instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z
zamieszczonymi planem sytuacyjnym. Instalacja bedzie wiaczona do studni istniejacej zlokalizowane;
na przylaczu kanalizacji sanitarnej jak dotychczas.

Projektowane kanaly wykona¢ z rur PCV ¢ 160 x 4,7 kl. SN8.



Na zatamaniach oraz w miejscu potaczenia z istniejaca instalacja wykonac studnie kanalizacyjne ®425
mm i 315 mm.

Konstrukcja kanalow
Ujete dokumentacja kanaty deszczowe zaprojektowano z rur PCV K1. SN8 o srednicy
0 160x4,7 mm.

Studnia rewizyjne ¢ 315 - S1

typowa z tworzywa powinny si¢ sktadac¢ z nastepujacych elementow:
- Kineta z tworzywa ¢ 315 mm dla potaczen kanatu ¢ 160 mm
- Rura trzonowa ¢315 mm karbowana
- Wtaz zeliwny klasy obciazenia D400

Studnia rewizyjna ¢ 425 mm - 82, 83

typowa z tworzywa powinny sie sktada¢ z nastepujacych elementow:
- Kineta z tworzywa ¢ 425 mm dla potgczen kanalu ¢ 160 mm
- Rura trzonowa ¢425 mm karbowana
- Wrtaz zeliwny klasy obciazenia D400

&,
Polgczenia poszezegblnych elementdw poprzez typowe uszezelki gumowe. . ‘/#q-{
Whazy kanatowe wg PN —-EN 124. Y, 15
&, bl 1
%, M)
5. LIKWIDACJA CIEPLOCIAGU Py, 52

Na terenie dziatki Inwestora zlokalizowany jest nieczynny cieplociag, ktéry z uwagi na koliz /26,

projektowanym budynkiem podlega likwidacji.

6. POZOSTALE WYTYCZNE
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu.

Odlegtosé pomiedzy obudowa wykopu z zewngtrzng scianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢
najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszezeniu catych ciagéw do
wykopu, szerokos¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce si¢ lub
biegnace roéwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje.
Rury posadowi¢ na gruncie rodzimym tj. na piaskach drobnych.
Zasypki wykopow do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy
zasypywaé gruntem piaszczystym lub pospétka o ziarnach nie wigkszych niz 20 mm. Wykop nalezy
zasypywac 1 zageszczal warstwami. Zasypke nalezy uktadaé roéwnomiernie po obu stronach
przewodu. Zasypki waskoprzestrzennych przekrojow poprzecznych przez jezdnie powinny uzyskac do
gtebokosei 1,2 m wskaznik zageszczenia co najmmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszeza sig
wskaznik 0,97 pod warunkiem zastosowania $rodkow tagodzacych skutki osiadan (uzycie kruszyw
dobrze zageszczalnych, wbudowanie zbrojen z geotekstyliow, ulepszenie mechaniczne lub
spoiwami).

Przed zasypaniem rur kanatu poddaé probie szczelnoéei zgodnie z norma PN-EN 1610.

7. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasy wymienianych przewoddw nalezy wytyczy¢ przez
uprawniona jednostke geodezyjna. Projektowane trasy musza by¢ wytyczone i wykonane zgodnie z
projektem, gdyz kazde odstgpstwo uniemozliwi dalsze dozbrojenie terenu.

Caloé¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych oraz
obowiazujacymi normami.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych warunkow w
czasie projektowania uzgodnié z autorem projektu.

Projcktant

e
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:

mgr inZ. Stanislé\!\/ 0zanski

42



INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca

2003 r.) zgodnie z §2 Ust. 3 stwierdza si¢ co nastepuje:

1

2)
3)

4)

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem wykonania robot zgodnie z warunkami
technicznymi wykonywania robdt budowlano — montazowych oraz szczegétowymi przepisami i
instrukcjami dotyczacymi BHP.

Nie wystepuja szczegolne zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych — wszelkie instruktaze nalezy wykonywaé zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami, instrukcjami i standardami dotyczacymi bezpieczgfistwa i higieny

b
pracy. t, <4

g i : 5 . 5 ey e L4 5 )
Nie przewiduje si¢ robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zﬁ’rmgfa'{{lut/’ﬁ}%;h
o (&

. ‘ y o %
sasiedztwie. “on; 2p - Lg
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego budynku produkcyjnego,
w Bydgoszezy ul. Wislana 25, dz. nr 12/119 obreb 240,
w branzy sanitarnej - instalacje wod-kan, sprezone powietrze, c.o. i c.t. z technologia wezla cieplnego,
wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym oraz instalacji odciagu pylow.

1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji sanitarnych dla projektowanego
Budynku Produkcyjnego w Bydgoszczy.

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej, sprezonego
powietrza, centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z technologia wezta cieplnego, wentylacji
mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym oraz instalacji odciagu pyléw z recyrkulacja powietrza.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
e Zlecenie od inwestora,

e Podktady budowlane,

o Uzgodnienia miedzybranzowe, fr

e  Wytyczne technologiczne, L e

o  Obowigzuyj isy 1 dzeni Dy, s U

jace normy, przepisy i zarzadzenia. g By, ?!
Jg"jf?’"/ =(§) P ‘Q
ey 20, " §-

3. INSTALACJA WOD-KAN Caey 2 14
3.1.Przylacze wody zimnej g,

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimg z istniejacej instalacji wodociggowe] w sqsiedninfly’%%,
budynku istniejacym. Budynek istniejacy stanowiacy wlasnosé Inwestora posiada czynne przylacze
wodociagowe PE-HD del10x6,6 mm wiaczone do sieci w nowej drodze taczacej ul. Wislana i ul. Lowicka.
Przepustowos$¢ przytacza jest wystarczajaca dla zwigkszonego zapotrzebowani na wode.

3.2.Instalacja wody zimnej

Projektowana instalacja wody =zimnej zostanie wiaczona do istniejacej instalacji za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w budynku istniejacym i dalej poprowadzona pod stropem przez
istniejace pomieszczenia do budynku projektowanego.

Przejécie pomigedzy budynkami zadaszeniem, wode prowadzi¢ w izolacji i zastosowaé kabel grzejny z
termostatem.

Instalacja w budynku projektowanym z rozdziatem gérmnym prowadzi¢ rownolegle do scian na wysokoéci
4,0-4,5 m. Dla potrzeb cieplej wody przewidziano elektryczne podgrzewacze cieplej wody.

Dla uniknigcia skraplania si¢ pary wodnej na zimnych powierzchniach przewodow przewiduje sie izolacje
termiczng gr. 9 mm.

Instalacje wody zimnej od wodomierza wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint.
Instalacja wody zimnej i cieplej moze by¢ wykonane z innych materialdbw po przedstawieniu karty
katalogowe] wraz z atestem PZH i dopuszczeniami do stosowania w budownictwie.

3.2.1. Zapotrzebowanie wody — obliczenia

Zatrudnienie - 19 pracownikow fizycznych

Normy zuzycia wody qi = 30 1/d*1 prac. G=19x30=5701/db
G"=570Vdb, Guex= 570x 1,5=855I/db

Wspotczynnik nieréwnomiernosci — N, = 1,5

Okreslenie max przeptywu obliczeniowego — woda i $cieki socjalno-bytowe

Normat W
% Przybory Szt. YVchTrlly i S Aws | Suma Aws
" Zimna | Ciepla |Zimna|Ciepta
{ Umywalka 4 0,07 | 007 | 0280280, 2,0
T Zlewozmywak 1 0,07 0,07 | 0,07 | 0,07 | 1,0 1,0
Zawor ze ziaczka do weza 4 0,15 - 0,60 - 1,0 4,0
Miska ustepowa 2 | 013 - 026 | - |25 5,0
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Pisuar 1| 030 5 030 | - [05] 05
Natrysk 1 0,15 0,5 [015[015 [1,0] 1,0
| | 166 | 050 | | 135
RAZEM: gnew = 0,50 I/s
qnzw = 1,66 /s qn=2,161/s

qo= 0,682 x (T qn )*** - 0,14 = 0,82 I/s

Instalacja na odcinku od punktu wlaczenia w budynku istniejacym do budynku projektowanego DN32 stal.
Przepustowos¢ istniejacego przylacza jest wystarczajaca dla zwigkszonego zapotrzebowania na wode.

3.3. Instalacja p.poz.

Obiekt jest budynkiem parterowym o funkcji produkcyjnej.

Deklarowana w projekcie technologicznym gesto$é obciazenia ogniowego w obiekcie nie bedzie
przekraczata 500MJ/m”.

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii obiektow PM charakteryzujacych sie gestoscia obciazenia wynikajaca z
obliczen.

W hali produkcyjnej hydranty wewngtrzne nie sq wymagane.

Wymagana wydajnosé zrodet wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm’/s i powinna by¢
zapewniona przez co najmniej 2 hydranty zewnetrzne H-80 zlokalizowane w odlegtosci do 75 m od
obiektu na sieci wodociagowe;.

34. Przylacze kanalizacji sanitarnej 47 -
Projektuje si¢ doprowadzenie Sciekéw sanitarnych do sieci kanalizacji samtarna }] za p@sre‘gimctwem
istniejacego przytacza i instalacji zewnetrznej na dziatce Inwestora. Yayy, o ), ,V;? .
Przepustowosc¢ przylacza jest wystarczajaca. ¥ 0/‘%;""‘?"7‘:-; "3'27:*1
“8 /s é,--" e
Efcrg

3.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ grawitacyjne odprowadzenie sciekoéw z obiektu do istnigjacej instalacji kanalizacji samtamej o/
biegnacej przez dziatke Inwestora.

Instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w postaci pozioméw i pionu kanalizacyjnego. Pion
wyprowadzono nad dach i zakonczono rura wywiewna. U podstawy pionu, okoto 60 cm nad posadzka
montowa¢ rewizje. Wykonujac obudowe¢ pionu w miejscu rewizji przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne
umozliwiajace dostgp do rewizji kanalizacyjnej. Poziomy uktada¢ z normatywnymi spadkami w kierunku
odbiornika $ciekow.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur i ksztaltek PCV kLS. taczonych na weisk i uszczelki gumowe.
Poziomy kanalizacyjne uktada¢ pod posadzka pomieszczen.

Wszystkie przybory sanitarme nalezy montowaé zgodnie z projektem technologicznym.

Rzedng wlaczenia do instalacji kanalizacji sanitarnej ustali¢ po przelozeniu istniejacej kanalizacji
sanitarnej. Minimalny spadek kanalizacji sanitarnej 1,5%. Spadek dopasowa¢ do rzednej wigczenia
na etapie projektu wykonawczego. W przypadku niemozliwo$ci grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekow zajdzie koniecznos¢ ich przepompowania.

Obliczenia - kanalizacja sanitarna
3 Aws=135
gs =K*(S Aws)¥z =0,5%(13,5)% = 1,84 1/s

Na terenie projektowanego obiektu nie wystgpuja Scieki technologiczne z prowadzonej dziatalnosé
gospodarczej.

Konstrukcja kanalow

Kanaty $ciekowe zaprojektowano z rur spehlniajacych norme PN-EN 1401 - rury kanalizacyjne PCV
(grawit.) lite. Rury posadowi¢ na gruncie rodzimym tj. na piaskach drobnych. Zasypki wykopow do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywa¢ gruntem piaszczystym
lub pospétka o ziarnach nie' wigkszych niz 20 mm. Wykop nalezy zasypywaé i zaggszczaé warstwami.
Zasypke nalezy uktadaé¢ réwnomiernie po obu stronach przewodu. Przed zasypaniem rur kanahi poddaé
probie szczelnosci zgodnie z norma PN-EN 1610 i WTWiOSK.
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3.6. Odprowadzenie wod deszczowych
Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzone beda poprzez system rynien, rur spustowych i kanatow
do sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wislane;j.

3.7. Badania szczelnosci i odbiory

Badania szczelnosci przewodow nalezy przeprowadzi¢ na calej instalacji wodociagowej przed zakryciem
bruzd i po napehieniu woda. Po stwierdzeniu szczelnoéci instalacje wodociagowa nalezy poddaé probie
szczelnoscei przy podwyzszonym ci$nieniu - nie mniejszym jak 0,9 MPa. Instalacj¢ uwaza sig za szczelna,
jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia.

Przewody odptywowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é po ich napelieniu woda i w czasie swobodnego
przeplywu wody w tych przewodach poprzez ogledziny.

4. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Istniejaca stacja sprezarek zlokalizowana jest w pomieszczeniu sprezarkowni budynku istniejacego. W
stacji powietrze jest sprezone oczyszczone i wysuszone w ilo§ci zgodnej z przewidywanym
zapotrzebowaniem. Uzdatnione powietrze jest gromadzone w zbiorniku zlokalizowanym przy budynku.
Odgalezienie do projektowanej instalacji przewiduje si¢ przed istniejacym zbiomikiem ci$nieniowym o
pojemnosci 2m’.

Rozprowadzenie spr¢zonego powietrza obejmuje nowoprojektowany budynek, w ktérym sprezone
powietrze wykorzystywane bedzie w procesie lakierniczym oraz do pracy $ciskow pneumatycznych i
pistoletéw odmuchowych.

Rozprowadzenie przewodéw i $rednice wg zalaczonego rysunku. Przewody instalacji Sprqzonegc; powietrza

z rur stalowych czamych, ze szwem, taczonych za pomocy spawania. “ .

Punkty poboru zakoficzone sa zaworem odcinajacym z szybkoziaczem poprzedzonab}n ﬁltren} ze

smarownica. uf,, J<‘/<, Ay

W najnizszych miejscach instalacji stosowa¢ odwadniacze a rurociagi prowadzi¢ ze spadkami w ﬁegﬁrﬂ@ L

odwadniaczy. Spadek minimalny 0,3%. &/rd‘f.;;:;:.,;‘ w?%?
%y

4.1. Proba szczelnosci ky"o‘;y

Po zmontowaniu zaworéw instalacje nalezy poddaé probie ciSnieniowe;j.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzié dwuetapowo:

- plerwszg probeg na powietrze sprezone nalezy wykona¢ powietrzem o cisnieniu 1,5 krotnie
wigkszym od maksymalnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniejszym od 0,1 MPa .

Czas trwania proby powinien wynosi¢ minimum 30 minut.

Proba nie moze by¢ uznana za pozytywna jezeli manometr wykaze spadek wigkszy niz 1% w
stosunku do ci$nienia probnego.

Po dodatnim wyniku proby pierwszej nalezy wykonac probg druga, przy czym powinny by¢
spetnione nastepujace wymagania:

a) czas trwania drugiej proby powinien wynosié 5 min. dla gazéw bezpiecznych o cisnieniu
roboczym do 1,0Mpa,

b) cisnienie probne winno by¢ dwukrotnie wyzsze od cisnienia roboczego,

- proba moze by¢ uznana za dodatnig, gdy manometr wykaze spadek cisnienia mniejszy niz 1.5%
wskazania poczatkowego.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku proby, usterki nalezy usunaé i probg powtorzy¢.

5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Zadaniem wentylacji jest stworzenie i utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich warunkéw
sanitarno-higienicznych powietrza na stanowiskach pracy i w strefach przebywania ludzi.

5.1. Rozwiazania projektowe — organizacja wymiany powietrza
Wymagania technologiczne:

- szatnia -4 wym/h
- umywalnia -5 wym/h
- jadalnia -2 wym/h
-WC - wg obowiazujacych przepiséw 50 m®/h na miske, 30 m*/h pisuar

- hala produkcyjna — na podstawie zyskéw ciepta od urzadzen

Wielko$¢ wymiany powietrza wynika z przepisow bhp, warunkéw technicznych i wymagan
technologicznych dla tego typu produkcji.



Zestawienie 1lo$ci powietrza wentylacyjneso

POMIESZCZENIE Pow. Kub. |Krotn.| Vnaw. [ V wyw. | Qstat Qwent
[-] [m?*] [m®] [I/n] | [m¥h] | [m¥%h] | [W] W]
1.01 HALA PRODUKCYJINA 1017,10 | 4068,40 40000 | 40000 p— -
4700 4700 32790
1.02 JADALNIA 8,17 24,51 2,0 50 50 460 630
1.03 KOMUNIKACIA 2,31 6,93 1,0 7 7 160 90
1.04 | SZATNIA ODZIEZY WEASNE] 6,17 18,51 4,0 75 75 520 1060
1.05 UMYWALNIA 6,36 19,08 5,0 95 95 510 1360
1.06 | SZATNIA ODZIEZY ROBOCZET 6,49 19,47 4,1 80 80 550 1140
1.09 WwC 5,28 15,84 5.1 80 80 400 1030

*Kubatura do 4,0 m

Cze$¢ socjalna

Dla szatni i umywalni przewidziano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z normowaniem
temperatury powietrza w okresie zimowym, zapewniajacg min. 5 krotna wymiang powietrza na godzing w
umywalniach i min. 4 — krotna w szatniach. Nie przewiduje si¢ chtodzenia powietrza w okresie letnim.
Wentylacja odbywa si¢ przy pomocy centrali wentylacyjnej N1/W1 zlokalizowanej w przestrzeni sufitu
podwieszanego w rejonie korytarza czgsci socjalnej i wyposazonej w nagrzewnice wodng podgrzewajaca
powietrze wentylacyjne w okresie zimowym oraz odzysk ciepta na wymienniku krzyzowym.

Powietrze po obrdbce w centrali dostarczane jest do pomieszezen instalacjg kanalowa. W pomieszczeniach
nawiew i wywiew przewiduje si¢ za pomoca kratek wentylacyjnych, wyposazonyclf'/yv przepustnice
regulacyjne, przeznaczonych do montazu bezposrednio na kanatach. Z pomleszczenl%WC Wymew poprzez
wentylatory kanatowe ze zwloka czasowa. "efw R N
Czerpnia $wiezego powietrza §cienna, wyrzutnia dachowa. Lokalizacja i wielkos$é czérpm i, Wy’rzutm
zgodnie z rzutami. Skropliny z centrali odprowadzi¢ do syfonu umywalki. e

L3 &
%y 57-’-’0 4
Pomieszczenie WC - 1,09 Uy, &”o
-4
W pomieszczeniu tych, zaprojektowano niezalezng instalacj¢ wentylacyjna wyciagowa. Nawiew poprzez
nawiewnik $cienny i kratki kontaktowe w drzwiach, wywiew wentylatorem fazienkowym.

Hala produkcyjna

W hali produkcyjnej przewidziano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewng z normowaniem
temperatury powietrza w okresie zimowym za poSrednictwem dwoch urzadzen wentylacyjnych z
odzyskiem ciepla oraz instalacje odciagow miejscowych z maszyn.

Podtaczeni ciepta do nagrzewnicy urzadzen z projektowanego wezla cieplnego.

Instalacia odciggdéw z maszyn

Zestawieni i1lo$ci powietrza odcigganego z maszyn

Oznaczenie na Model maszyny Ilosc
TyS. powietrza

[m’/h]

2 Pilarka panelowa Holzma HPP 200/32/32 3800
3 Centrum obrébeze VENTURE 230 M 3170
4 Szlifierka tasmowa OPTIMAT SWT 225 CC 3660
5 Szlifierka krawgdziowa Compact Start 36B 1000
6 Frezarka CNC Morbidelli AUTHOR 504 3400
7 Pilarka tarczowa uniwersalna DLMEK-30 1200
8 Strugarka czterostronna WEINING 14/22N 3500
9 Centrum obrébecze BHX 055 Optimat 2170
10 Szlifierka szerokotasmowa HOLZ MANN 3500
11 Frezarka dolnowrzecionowa FD-2 1200
12 Frezarka dolnowrzecionowa FDm 1000




13 Pilarka tarczowa z wozkiem DMUB-40 JAROMA 1400
14 Wiertarka wielowrzecionowa pion-poz. FORELON-51 600
15 Wiertarka uniwersalna WU GOMAD 600
16 Automatyczna strugarka POWERMAT 700 9000
17 Pilarka tarczowa uniwersalna DMLK-30 1200
18 Centrum obrébcze VENTURE BMG311/42/K 4950
19 Szlifierka krawedziowa oscylacyjna DZJD 700
21 Pilarka tarczowa uniwersalna DMLK-30 1200
22 Wiertarka wielowrzecionowa FORELON-51 600
23 Wiertarka wielowrzecionowa FORELON-51 600
24 Frezarka gorno wrzecionowa DFGA 600
25 Frezarka dolnowrzecionowa FDm (Schrider) 1000
26 CNC Morbidelli AUTHOR 503 3400
53460

Przy wspotczynniku jednoczesnosci pracy maszyn 0,6 ilo§é powietrza odciaganego wyniesie 32 070 m /.
Dla powyzszego przyjeto filtr modutowy podcisnieniowy typu 9/4/30 firmy Nestro stojacy obok hali
produkeyjnej. Filtr wspdlpracowac bedzie z dwoma wentylatorami 22 kW o wydajnosci do 20000 m*/h kazdy.
Wentylatory podcisnieniowe (ssace) umieszczone beda w kabinie podci$nieniowej po czystej stronie powietrza w
specjalnych kabinach dzwigkochlonnych.

Proponowany filtr zbudowany jest z clementow filtracyjnych z elementem rozpr¢znym. Jego zadanie to
spowodowanie duzego rozprezenia powietrza co z kolei spowoduje swobodne opadanie wszysﬂﬂsh odpadow na
dno silosu. Zjawisko to zabezpiecza tkaning filtracyjna przed ewentualnym uszkodzeniem - g&yby osifag 3}@ do niej
odpad typu klocek, itp.

W filtrze zastosowana bedzie tkanina filtracyjna kat. ,,C” antystatyczng, wyprodukowana nd’fbg;& ?cﬂag

poliestrowego -0czyszczajaca, povmetrze do 0,1 mg/m /h py}u resztkowego (najwyzsze dopuszczalne st e‘pyiu 7 <

drewna twardego takiego jak buk i dab wynosi 2,0 mg/m’ - na podstawie Rozporzadzenia Ministra 1‘%@3 i

Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natf;zeﬂ%@

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy, Dz.U. 2014 poz. 817). Producent gwarantuje jakos¢
oczyszezania - certyfikat oczyszczania powietrza.

Czyszczenie tkaniny filtracyjnej odbywa¢ si¢ bgdzie automatycznie podczas przerw pracy filtra (co 4 godziny na
okoto 15 minut) - po kazdym wytaczenin wentylatora gléwnego zataczy si¢ system czyszczenia tkaniny filtracyjne.
Tkanina filtracyjna jest regenerowana przy pomocy wibratordw wspolpracujacych z wentylatorami gléwnymi.
Wewnatrz filtra zamontowana jest sucha instalacja gasnicza, skladajaca si¢ ze specjalnych dysz, ktére w momencie
dostarczenia wody rozpylaja ja powodujac wytworzenie areozolu. Na filtrze zastosowano klapy pozarowej,
otwierajace sie w momencie gwaltownego powstania wysokiego cisnienia, zapobiegajac rozerwanie filtra. Ponadto
w filtrze zamontowane sa drzwi rewizji filtra, §limak odbioru trocin oraz $luza celkowa.

System recylkulacji powietrz z odciagdw do hali skiada si¢ z kanatu powrotu powietrza 800x1500mm z kanalem
rozpreznym zamontowanym wewnatrz hali o dlugosei 3,0 mb, klapy przeciwpozarowe;j 1 zaluzji do regulacii ilosci
zawracanego powietrza. Klapa pozarowa montowana jest w scianie hali, ktora zapobiega przedostaniu si¢ w
przypadku pozaru powietrza z filtra do hali i odwrotnie. Zamontowany w niej czujnik bimetalowy przy
podniesieniu sig temperatury w kanale do ok. 45 - 50° C, zamyka klape hermetycznie dajac jednoczesnie sygnat do
szafy sterowniczej, ktéra wylacza automatycznie instalacje odpylania powodujac odcigcie tlenu. Za pomocy zaluzji
zamontowanych na kanale powrotu powietrza, mozna zawraca¢ i regulowac od 0 - 100% w zaleznosci od potrzeb
iloS¢ oczyszczonego powietrza na halg. W zimie przy duzych mrozach recyrkulowane powietrze moze sig
ochtodzi¢ max. 0 1°C.

Filtr wyposazony jest w system kompletnego sterowania tj. sterowanie do wentylatoréw, systemu czyszczenia,
praca $luzy celkowej i klap pozarowych oraz innych czujnikéw m.in. ci$nienia przy przepustnicy na kanale
nawiewnym wykorzystywanym w okresie letnim.

Sposob regulacji wydajnosci wentylatorow

Regulator czestotliwosci energii elektrycznej - falownik 22 kW. Wspdlpracujacy z czujnikiem cisnienia pracy
uktadu odpylania i wentylatorami.

Praca falownika w instalacjach firmy Nestro dziata na zasadzie zmiany ci$nienia w filtrze i rurociagu. Przy 100 %
jednoczesnosci pracy w ukladzie panuje cisnienie ok. 2600 Pa - wszystkie krocce ssawne otwarte. W momencie
zamknigcia jednej z zasuw - Bez romicy czy jest to zasuwa reczna, czy tez automatyczna, w ukladzie zaczyna
panowac¢ zwigkszone cisnienie. W tym momencie czujniki ci$nienia umieszczone w filtrze lub rurociagu, wylapuja
powstata rézmice cisnienia przekazujac odpowiedni sygnat do falownika. Falownik odbierajac odpowiedni sygnat

(8]
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dobiera warto$¢ czestotliwosci pradu. Tak, aby ilosci powietrza byla odpowiednia w danym momencie do
zapotrzebowania, predkos$¢ na krééeach ssawnych i cisnienie w ukladzie byly state zmniejszajac zuzycie energit

elektrycznej do minimum.

W okresie letnim cata ilo§¢ powietrza odciaganego z maszyn zostanie usunigta na zewngtrz, natomiast
Swieze powietrze bedzie dostarczane do hali za posrednictwem wentylatora dachowego o wydajnosci
40 000 m’/h. Na kanale nawiewny $wiezego powietrza zainstalowane zostang filtr i przepustnica sterowana

czujnikiem réznicy ci$nienia w hali 1 na zewnatrz ,sprzezona z praca filtra.

Obliczenie iloci powietrza wentylacyjnego dla hali produkeyjnej
Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego na postawie ilodci 0sdb:
V=n*Vi

1n — ilo$¢ 0s6b zatrudnionych n=19 o0séb

Vi — iloé¢ powietrza wentylacyjnego przypadajacego na osobe Vi=30 m*/h

V=19 * 30 = 570 m’/h

Obliczenie ilogci powietrza wentylacyjnego na postawie zyskdw ciepla: ¢
Bilans mocy zainstalowanych urzadzen: ™ 4. :
Oznaczenie na Model maszyny Moé"ﬁg}y] 44
Iys. o] /Q,f, %y 2
2 Pilarka panelowa Holzma HPP 200/32/32 16 Py Y. Ny
3 Centrum obrébcze VENTURE 230 M 24 et g
4 Szlifierka tasmowa OPTIMAT SWT 225 CC 35 J%%
5 Szlifierka krawedziowa Compact Start 36B 6 T
6 Frezarka CNC Morbidelli AUTHOR 504 13
7 Pilarka tarczowa uniwersalna DLMK-30 3,9
8 Strugarka czterostronna WEINING 14/22N 26
9 Centrum obrébcze BHX 055 Optimat 11,5
10 Szlifierka szerokotasmowa HOLZ MANN 6
11 Frezarka dolnowrzecionowa FD-2 5,8
12 Frezarka dolnowrzecionowa FDm 3
13 Pilarka tarczowa z wozkiem DMUB-40 JAROMA 6,25
14 Wiertarka wielowrzecionowa pion-poz. FORELON-51 5,5
15 Wiertarka uniwersalna WU GOMAD 1,5
16 Automatyczna strugarka POWERMAT 700 31
17 Pilarka tarczowa uniwersalna DMLK-30 3,9
18 Centrum obrébcze VENTURE BMG311/42/K 25
19 Szlifierka krawedziowa oscylacyjna DZJD 2,4
20 Szlifierka krawedziowa oscylacyjna HBK 1000 3
21 Pilarka tarczowa uniwersalna DMLK-30 3,9
22 Wiertarka wielowrzecionowa FORELON-51 5,5
23 Wiertarka wielowrzecionowa FORELON-51 5,5
24 Frezarka gorno wrzecionowa DFGA 2,2
25 Frezarka dolnowrzecionowa FDm (Schréder) 3
26 CNC Morbidelli AUTHOR 503 13
N=261,85
Zyski od urzgdzen
Qu=860* N/ms * @1 * @2* 2™ ¢4

ns=0,7

¢ - wspolczynnik wykorzystania mocy ¢,=0,85

¢, — wspolczynnik obcigzenia ¢,=0,7

@3 — wspotczynnik jednoczesnosci ¢;=0,6

(p4=0,55

Qu=860 * 262/0,7 * 0,85 * 0,7 * 0,6 * 0,55 = 63202,26/1,163 = 54,3 kW
Zyski od oswietlenia

Qo= 1248 m’ * 10 W/m’ = 12,5 kW

Zyski ciepta od ludzi



Q=19 * 166 * 1,163 = 3,7 kW

Zyski ciepta od nastonecznienie — Q,=28,5 kW

Razem zyski ciepta — Q=54,3+12,5+3,7+28,5 = 99 kW

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego dla okresu letniego:

Vi=( Quj * 3,6) / (5 * ¢, * At) = (99000 * 3,6)/(1,2 * 1,0 * 5,0) = 59400 m*/h*0,6 = 35640 m’/h

At=tu-tn=32-27=5°C

Tlo$¢ powietrza wentylacyjnego dla okresu zimowego w czasie postoju zakltadu:

Qur = 53,2 kW przy krotnosci wymian 0,5

V= Qs *3,6)/ (G * ¢, * At) = (53200 * 3,6)/(1,2 * 1,0 * 34) = 4700 m*/h

At=tu—tn=16 — (-18) = 34°C

5.2. Kanaly i izolacja termiczna i akustyczna

Stosowaé kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-84/H-92125 o potaczeniach

wzdhuznych i poprzecznych plaszczy kanahu na zaktadke oraz kanaty i ksztaltki okragle z blachy stalowej

ocynkowanej; wykonane w technologii SPIRO. Na potaczeniach kanatow i ksztattek stosowac uszczelki

gumowe. Minimalna klasa szczelnosci B. Kanaly w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na

wspornikach i zawiesiach systemowych np. firmy Hilti z separacyjnymi podkiadkami na przewodach.

Zawiesia montowaé do elementoéw konstrukcyjnych stropu. Podpory kanaléw w rozstawie w zaleznosci od

przekroju kanatlu. Kazdy element instalacji wentylacji powinien by¢ podparty w dwu punktach

odcigzajacych kolnierze lub miejsca polgczen.

Przewody wentylacyjne prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji budowlanych.

Kanaty prowadzone w budynku zaizolowa¢ matami izolacyjnymi o grubosci 40 mm. Cato$é pokry¢

plaszczem z folii aluminiowej. Kanaty prowadzone po dachu izolowa¢ matami izolacyjnymi o grubosci 100

mm pod blacha ocynk. Izolacj¢ mocowaé zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po

uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci kanatow.

Cala instalacja wentylacji mechanicznej bedzie wythumiona. W celu zapewnienia ochmﬁ%akustycznej

pomieszczen przewiduje si¢ centrale ze $ciankami z warstwa wykladziny thumiacej, czenie glastyczne

na kréécach central, %, &4

Na przewodach magistralnych zostang zainstalowane thumiki przeptywowe lub kolana tfumja:c'fé% /f’éi%.:' s e
o L o Vo

5.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszcezenia instalacji 4,

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewog%@
instalacji lub demontaZz elementu sktadowego instalacji. %
Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze
urzadzen i elementéw instalacji, je§li konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich
oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoscei i
szczelnodci przewodow, jak réwniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementdéw trudnych do czyszczenia. Nie
nalezy stosowaé wewnatrz przewoddw ostro zakofczonych $rub Iub innych elementow, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzgdzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworow
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ latwo otwieraé. W przewodach o przekroju kotowym o
srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane za$lepki lub tréjniki z zaslepkami
do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych srednicach nalezy stosowa¢ trdjniki o minimalne;
srednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu
przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy
zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do zamontowanych w przewodach urzadzen.

5.4. Zrédlo ciepla technologicznego

Zrbdlem ciepta technologicznego, do zasilania centrali wentylacyjnej oraz urzadzen wentylacyjnych na hali
dla przedmiotowego budynku, bedzie kompaktowy wezel cieplny zlokalizowany w osobnym
pomieszczeniu.

Dla nagrzewnicy projektuje si¢ niezalezny uktad pompowo — regulacyjny (wtryskowy), wyposazony w
zawOr regulacyjny trojdrogowy, pompe obiegowa oraz zawory regulacyjne, odcinajace i spustowe.
Nagrzewnica bgdzie zasilana czynnikiem (woda) o parametrach 70/50 °C.

5.5. Proby szczelnosci

Po wykonaniu instalacji, instalacje nalezy podda¢ prébie szczelno$ci i dokona¢ regulacji hydraulicznej
uktadow.

i
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6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Projekt swym zakresem obejmuje instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego do
zasilenia nagrzewnic wodnych w centrali wentylacyjnej oraz do urzadzen wentylacyjnych na hali. W
budynku przewiduje si¢ wezel cieplny zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej stanowiacy oddzielne
opracowanie.

6.1. Warunki techniczne projektowania

Rodzaj budynku konstrukcja lekka

Strefa klimatyczna I,

Temperatura zewngtrzna -18 °C,

System ogrzewania powietrzne

Zrodto ciepla wezet cieplny

Obliczeniowa temperatura wody 70/50°C

Dziatanie ogrzewania bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy,

Temperatury zewngtrzne i wewngtrzne pomieszezen przyjgto zgodnie z aktualnie obowiazujacymi
normami.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw (Dz.U. Nr 75 Poz.690) z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagania dotyczace racjonalnie
niskiego poziomu ilosci energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku sa spetnione, jezeli przegrody
zewnetrzne odpowiadajq wymaganiom izolacyjnoéci cieplne;j.

6.2. Czynnik grzewczy
Zaprojektowano instalacje grzewcza wodna, pompowa, systemu zamknigtego, mskﬁf,@m’peraturowe z
rozdzialem goérnym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C %, :“«4“

Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie w kompaktowym wezle cieplnym zasllan% 7z I@fﬂ SIeCI
cieplnej. O, f?

ey,
Uwaga! 5‘0, “i’

Woda grzewcza powinna spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w Polskiej Normie PN-93/C- 04‘6%
@,;9
6.3. Elementy grzejne d
Ogrzewanie czgécei socjalnej budynku i WC na hali odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem grzejnikow.
Przewiduje si¢ montaz grzejnikéw konwekeyjnych, stalowych plytowych z ozebrowaniem konwekcyjnym z
podejéciem z dotu. Grzejniki nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawdr termostatyczny oraz glowicg z
dolnym ograniczeniem temperatury. Na powrocie nalezy zainstalowaé zawor odcinajacy z mozliwoscia
spustu wody. Grzejniki montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wielko$¢ 1 lokalizacja grzejnikow
zostanie zaktualizowana na etapie projektu wykonawczego.
Ogrzewanie hali produkcyjnej odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem urzadzen wentylacyjnych z odzyskiem
ciepla i nagrzewnica wodna np. RoofVent RH.

6.4. Przewody

W budynku wyodrgbniono nastgpujace ztady grzewcze:

- instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki czesci socjalnej

- instalacje centralnego ogrzewania zasilajaca grzejniki w WC

- instalacjg¢ ciepla technologicznego zasilajaca nagrzewnice centrali wentylacyjnej

- instalacje ciepta technologicznego zasilajaca nagrzewnice urzadzen wentylacyjnych na hali (dwa obiegi,
po jednym na kazde urzadzenie)

Instalacje centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego zaprojektowano jako dwururows. Przewody
poziome prowadzone rownolegle do $cian na wysokosci 4,0-4,5 m. Rury podwieszaé za pomoca typowych
uchwytow i wieszakow np. Hilti. W czgéci socjalnej przewody od rozdzielaczy prowadzone w posadzce.
Przewody zaprojektowano z rur stalowych wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem taczonych przez
spawanie, rozprowadzenia od rozdzielaczy do grzejnikdéw z rur wielowarstwowych.

Przewody nalezy ukfadaé ze spadkiem w kierunku wezla cieplnego. Na zasilaniu nagrzewnicy nalezy
zamontowa¢ zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem oraz automatyczny zawor regulacji przeplywu.
Poziomy instalacyjne oraz piony nalezy zaizolowaé cieplnie. W najnizszych punktach instalacji nalezy
przewidzie¢ odwodnienie, w najwyzszych i przy nagrzewnicach zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
Kompensacja poprzez naturalne zalamania rurociagu oraz kompensacji typu U.

Przejécia rur przez $ciany wykonaé w tulejach ochronnych.
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6.5. Izolacja przewodéw

Rurociagi wody grzewczej nalezy izolowac cieplnie, izolacja powinna spelnia¢ wymogi PN-B-02421:2000.
Jako izolacje stosowa¢ otuliny rozbieralne np. Termaflex lub Rockwool. Grubo$é izolacji zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

6.6. Proby instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepla technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych oraz wytycznymi producenta.

Dla prawidlowego rozdziatu czynnika grzejnego do poszczegdlnych odbiornikéw dokonaé nalezy:

- w zakresie centralnego ogrzewania — nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych,

- w zakresie ciepla technologicznego — nastaw na zaworach réwnowazacych.

Wykonac prébe ci$nieniows instalacji woda zimng na ci$nienie 6 bara oraz probe dziatania na goraco przy
maksymalnych parametrach czynnika roboczego.

7. TECHNOLOGIA WEZEA CIEPLNEGO

7.1. Opis przyjetych rozwiazan

Wezet cieplny zaprojektowano jako jednofunkcyjny z pomiarem zuzycia energii cieplne;.
Wezet cieplny zlokalizowany jest w specjalnie w tym celu wytypowanym pomieszczeniu technicznym
wezle cieplnym na parterze budynku. Parametry instalacji w budynku 80/60°C.

&y,
ﬁvg,ﬂ(
7.2. Urzadzenia technologiczne wezla cieplnego %@ 20
Wymienniki instalacii Y iy, "'Wg .
Op., ‘49
W wezle cieplnym zaprojektowano wymienniki ptytowe dla instalacji ciepta technologicznego. 7, “-. "
Zabezpieczenie instalacii Vg,

Instalacje zaprojektowano w systemie zamknigtym zabezpieczong naczyniem wzbiorczym przeponoﬁm _

Reflex.

Licznik zuzycia energii cieplnej

Dla pomiaru zuzycia energii cieplnej w wezle licznik ciepla - dostawa i montaz KPEC.

Napelnianie instalacji c.o.

Uzupetiania ubytkow wody w instalacjach c.t. po stronie wtdrnej dokonywaé woda sieciowa.

Pompy obiegowe

Pompy obiegowe instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Rurociagi i armatura

Rurociagi technologiczne wezta cieplnego kompaktowego po stronie wysokich parametréw wykonac z rur
stalowych czamych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Spusty i odpowietrzenia sprowadzi¢ nad kratke $ciekowa.

Armature po stronie sieciowej stosowaé PN 25, po stronie instalacyjnej PN 1,6.

AKPi A

Regulacja parametrow instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego budynku ze sterownikdw
Danfoss typu ECL 300 Comfort+C66

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na elewacji budynku od strony potnocnej na wysokosci 3 +4 m
nad terenem.,

Proby

Do proby cisnieniowej i instalacji technologii wezta cieplnego stosowaé wode sieciows.

Proby szczelnoscei wykona¢ osobno dla instalacji wezla cieplnego po stronie wysokich parametréow i osobno
po stronie niskich parametrow.

Przed préba instalacje technologiczng wezla cieplnego przeptukac woda o predkosei 2 m/s.

Probe szczelnosci instalacji po stronie wysokich parametréw wykona¢ na zimno na ci$nienie 1,5 Pr oraz na
goraco przy maksymalnych parametrach czynnika roboczego.

Prébe szczelnosci instalacji po stronie niskich parametrow wykonaé na zimno na ci$nienie 0,6 MPa oraz na
goraco przy maksymalnych parametrach czynnika roboczego.

Zabezpieczenia antvkorozyjne i izolacje termiczne

Nie izolowaé rurociagdw odpowietrzajacych, spustowych.

Przewody izolowane nalezy oczy$ci¢ do 2° czystosci, a nastepnie dwukrotnie gruntowaé podktadem
silikonowym.
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Nie izolowane przewody po stronie wysokich parametréw dwa razy malowac farba podktadows silikonowa
lub inng odporna na temperaturg 150°C, a nastgpnie pokry¢ farba nawierzchniowa odporna na temperatureg
150°C.

Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych rurociagi po stronie wysokich parametréw nalezy izolowac
welng mineralng pod plaszczem z folii aluminiowej lub PCV.

Przewody instalacji grzewczych o parametrach 70/50°C izolowaé otulinami termoizolacyjnymi PUR
Steinonorm 300.

Grubosé izolacji z welny mineralnej Rockwool w [mm] — po stronie wysokich parametrow:

DN Grubos¢ izolacji w [mm]
Zasilanie Powrot

15 50 30

20 -25 60 40

32 70 40

40-65 70 50

Wymienniki izolowac izolacjami systemowymi.

7.3. Parametry wezla cieplnego
Bilans ciepla

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta w sezonie grzewczym, zgodnie z projektem instalacji grzewczych i

wentylacji mechanicznej wynosi: & %

Obieg ctl- 2,5 kW (nagrzewnica centrali N1/W1) 4, '1’}\3

Obieg ct2 — 50 kW (nagrzewnica urzadzenia wentylacyjnego z odzyskiem) K7 y 6}0‘:‘ A

Obieg ct3 — 50 kW (nagrzewnica urzadzenia wentylacyjnego z odzyskiem) ‘7’))/,7 x"’ Ys:y ‘4 T
Obieg col — 2,2 kW (ogrzewanie cz. socjalna) &"’ac//(:'{ I3 f.’l{’
Obieg co2 — 1,4 kW (ogrzewanie WC hala) &o%h
Qcal=106,1 kW T ;

Wymagane parametry obliczeniowe instalacji

Moc - Q=110 kW

Wymagane parametry wody grzewczej - t,/t,=70/50°C
Przeptyw — q=5,0 m*/h

Wymagane ciénienie dyspozycyjne — H=6,0 m sw

Przeplyw czynnika grzewczego w obiegach wymuszany bedzie elektronicznymi pompami liniowymi.
Uwaga: na etapie projektu wykonawczego skorygowaé parametry techniczne urzadzen stosownie do
warunkow rzeczywistych.

Projekt wykonawczy wezla cieplnego stanowi oddzielne opracowanie zgodnie z umowg
przylaczeniowa

7.4. Instalacja wody i kanalizacji w wezle cieplnym

W wezle cieplnym zamontowaé zawor ze ztaczka do wody zimnej.

Zamontowaé wpust podtogowy Dnl00 i studzienke schtadzajaca zgodnie z lokalizacja pokazang na rzucie.
Studzienkg wykonac jako szczelng z kregéw betonowych z przykryciem pokrywa stalowa, Studzienke
wpia do sieci kanalizacji sanitarne;j.

7.5. Instalacja wentylacji w pomieszczeniu wezla cieplowniczego

Pomieszczenie wezla cieplowniczego wyposazy¢ w wentylacj¢ grawitacyjna. Kanat wentylacji nawiewnej
grawitacyjnej wykonany w ksztalcie litery Z o wymiarach 14x14cm. Wlot do kanatlu usytuowany na
zewnatrz budynku na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu. Wylot z kanalu nie wyzej niz 0,5m nad
podioga wezta. Otwor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatka
metalows. Wentylacja wywiewna grawitacyjna w postaci kanatu @160mm umieszczony pod stropem
pomieszczenia i wyprowadzony ponad dach budynku.

7.6. Wymagania budowlane

- $ciany 1 strop wezta wykonad z materiatow nie palnych,

- Sciany i strop powinny by¢ gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi
chroniacymi przed przenikaniem wilgoci,



Podloga powinna by¢ gladka, niepalna, odporna na uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury
oraz wykonana ze spadkiem min 1% w kierunku studzienki schladzajacej
Minimalna wysoko$§¢ pomieszczenia 2,2 m,

8. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Pomieszczenie wezla cieplnego nalezy wyposazy¢ w os$wietlenie i instalacje elektryczne zgodnie z
wymogami normy PN-B-02423.

Nalezy wykona¢ okablowanie (przewody =zasilajgce i sygnatowe) do wszystkich urzadzen tego
wymagajacych zgodnie DTR poszczegdlnych urzadzen oraz instalacje uziemienia rurociggdw i urzadzen.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z PT, technologia wykonawstwa, przepisami BHP
oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz "Warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych" cz.II. "Instalacje sanitarne i przemystowe".
Urzadzenia montowaé zgodnie z DTR.

Wszystkie instalacje powinny byé wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i spelniaé
przepisy 1 normy obowiazujace w Polsce a urzadzenia musza by¢ zgodne z normami europe;jskimi.
Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych z 2001 i sieci
kanalizacyjnych z 2003 oraz normami, wymienionymi w projekcie.

Po wykonaniu wentylacji dokona¢ regulacji i uruchomienie zgodnie z PN/B-03431. Wentylacja
mechaniczna w budownictwie oraz ,,Zasadami regulacji i warunkami odbioru instal. wentylacyjnych”
oprac. COBTRI ,,Instal” Warszawa 1987r.

Przed przystapieniem do realizacji sporzadzi¢ projekt wykonawczy uwzgledniajacy il;tualne warunki
techniczne wykonania i odbioru robét. <f‘<%

W projekcie przedstawiono rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenlé))’fr[u{g)tala@ﬁneg@y pla
projektowanego obiektu, ktére zostana uszczegbtowione na etapie projektu wykonawczeg6z, f? 282, 1y
Na etapie projektu wykonawczego nalezy dokonal szczegolowego doboru kompaktowegdw/x;éla
cieplnego stosownie do aktualnych danych oraz doboru wszystkich niezbednych urzadzen ofiz.
instalacji odciagu z maszyn.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji wynikajace z technologii i nieznanych warunkow w
czasie projektowania uzgodni¢ z autorem projektu.

Projektant

Y \Q
Ao
A7 i

mgr inz. Stanistaw Rozanski
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INFORMACJA BIOZ

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zgodnie z §2

Ust. 3 stwierdza sig, co nastgpuje:

1)

2)

3)

4)

3)

Zakres robdt obejmuje budowe instalacji sanitarnych dla hali produkcyjnej przy ul. Wislanej w
Bydgoszczy.

Nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia Iudzi pod warunkiem wykonania robot zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot

budowlano — montazowych oraz szczegélowymi przepisami i instrukcjami dotyczacymi BHP.

&,
Nie wystepuja szczegdlne zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych za wyjatkiem robot, przy

ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosei ponad Sm i robot przy Tayeitl diwigy
b G

y
_ _ ¥
(montaz dachu). L7 X
ff:“.._" § ﬁ(«ﬂ
g |
000!;,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie "“3&'};
niebezpiecznych — wszelkie instruktaze nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

instrukcjami i standardami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie przewiduje sie robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie.

Projektant:

mgr inz, Stanistaw Rézanski
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Podstawa prawna

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz.U.

2012 poz. 462 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego .

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 1. w sprawie metodologii obliczania

charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku stanowigcej samodzielng catosé
techniczno-uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzordw $wiadectw charakterystyki energetycznej

Nazwa
Budynek produkcyjny (/éé‘*’»'
Adres %o, LA
ul. Wislana 25, Bydgoszcz % ! 73
DANE OGOLNE Doy 2, S e
Powierzchnia ogrzewana Af 1176,00 6, |
Powierzchnia przegrod zewnetrznych A 3690,00 m: ey, o
Kubatura ogrzewana Ve 4751,00 m?
Wskaznik zwarto§CI AlVe 0,78 I/m
Strumien powietrza wentylacyjnego Vw 40310 m*/h
Krotno$¢ wymian powietrza w budynku n 8,48 1/h
WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH
Wspolczynnik U Wspdtezynnik Umax
Przegroda [W/m?K] [W/mK]
Sciana zewnetrzna przy t; = 16°C 0,22 0,25
dach przy t; > 16°C 0,20 0,20
podtoga na gruncie przy t; > 16°C 0,30 0,30
okna i ;_)ow1e'rzchme‘ przezroczyste 1,30 1.30
nieotwierane ti > 16°C
drzwi w przegrodach zewngtrznych 1,70 1,70

Wymagania izolacyjnosci cieplnej spelnione zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki 1 ich usytuowanie.

SPRAWNOSCI ENERGETYCZNE

Instalacja c.o.

Srednia sezonowa spra@oéé wytwarzania ciepta z no$nika energii lub energii 0.99
dostarczanej do Zrodia ciepla - Ny, ’
Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewane;j - 0.99
TlH,e

Srednia sezonowa sprawno$é przesylu ciepta ze zrodha ciepla do przestrzeni ogrzewanej - 0.95
NH.d

Srednia sc?zonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach pojemnoéciowych systemu 1,00
ogrzewania - Ny

Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania - TH,tot 0,93
Wspélczynnjk”nak}adu rﬁfodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie 0.80
nosnika energii lub energii dla systemu ogrzewczego - wy, ’
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Instalacja cieptej wody uzytkowej
Srednia roczna sprawno$é wytwarzania ciepta z nosnika energii lub energii dostarczanej 0.96
do Zrodta ciepla - ny 4 :
Srednia roczna sprawno$é wykorzystania ciepla - ny . 1,00
Srednia roczna sprawno$é przesylu ciepta ze Zrodia ciepta do zaworow czerpalnych - 0.80
Nw,d '
Srednia roczna spra\ynoéé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 0.85
przygotowania cieptej wody uzytkowej - ny ’
Srednia roczna sprawnos¢ catkowita systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej - 0.65
O tot '
Wspotczynnik nakiadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nosnika energii lub energii dla systemu przygotowania cieptej 3,00
wody uzytkowej - w,,
Whudowana instalacja o§wietlenia, energia pomocnicza
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie 3.00
energii elektryczne] - wy &'
&, _‘?"’;‘:ﬂe
Yoy, 1
ENERGIA POMOCNICZA g A
Instalacja c.o. g, 52 % &5y
Wartosci zapotrzebowania na moc elektryczng do napedu urzadzen pomocniczych 0.74 d“//(f‘}’ 9
W systemie ogrzewczym - gy [W/m?’] ’ ”%%
&)
wartosci czasu dziatania urzadzen pomocniczych w systemie ogrzewczym - t,; y [h/rok] 11900 i
BILANS ENERGETYCZNY
Przeznaczenie energii Q = %
‘ - kWh/rok KWh/m' rok ’
ogrzewanie i wentylacja 96330,00 90,79 95,00
; chiodzenie 0,00 0,00 0,00
ENERGIR UL IR0 ciepta woda uzytkowa 5070,75 4,78 5,00
RAZEM 101400,75 95,57
ogrzewanie 1 wentylacja 103490,19 97,54 79,58
chiodzenie 0,00 0,00 0,00
. ciepla woda uzytkowa 7767,69 7,32 5,97
ENERGIA KONCOWA urzadzenia pomocnicze 9343,17 8,81 7,18
o$wietlenie wbudowane 9442,90 8,90 7,26
RAZEM 130043,95 122,57
ENERGIA PIERWOTNA | ogrzewanie i wentylacja 82792,15 78,03 63,66
chtodzenie 0,00 0,00 0,00
ciepta woda uzytkowa 23303,08 21,96 17,92
urzgdzenia pomocnicze 28029,50 26,42 21,55
o$wietlenie wbudowane 28328,70 26,70 21,78
RAZEM 162453,44 153,11
Energia pierwotna RAZEM budynek wg WT,4 160,00
Warunek §329.2 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie jest spemiony
oy

=,
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE I CIEPLO

- 1. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji-—Qyy ,q= 96330 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez system oswietlenia wbudowanego QL. nd
=9442.9 kWh/rok

2. DOSTEPNE NOSNIKI ENERGIT

Dostepnymi zrédiami energii dla projektowanej inwestycji sa: wegiel kamienny, gaz plynny, olej
opatowy, energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz biomasa i energia stoneczna.
W obszarze prowadzonej inwestycji jest mozliwosci podiaczenia sie do miejskiej sieci cieplowniczej
wytwarzajacej cieplo w kogeneracji.

&
3. WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH By, i’?.i_; §
f(}' 4 \'.}'Gl_ ) IT r
Projektowany budynek mieszkalny posiada warunki techniczne na podtaczenie do miejskiej sie%i”’h;‘,,é 23 f(; 5 f{
cieptowniczej oraz elektroenergetycznej. Yot

4. WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE DO ANALIZY
POROWNAWCZEJ

Do analizy poréwnawczej wybrano, jako system konwencjonalny — zasilanie budynku z miejskiej sieci
cieptowniczej wytwarzajgcej ciepto w kogeneracji 1 jako system alternatywny — zasilanie budynku
instalacja pompy ciepla.

5.0BLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE

O Dane ogdlne
?f;;ﬁie,l Ciepta woda {1 Os$wietlenie Urzacdzejnia SUMA
Qrina Qwnd wbudowane | pomocnicze
Wariant A 96330,00 5070,75 8,90 9343,17 110752,82
Wariant B 96330,00 5070,75 8,90 763,92 102173,57
Zapotrzebowanie na energie Qy 13 Qyps Qpw
Wariant A 103490,19 7767,69 944290 9343,17 130043,95
Wariant B 34151,76 7767,69 944290 763,92 52126,28
Roczna zapotrzebowanie na energi¢ Qp 1; Qpp; Qpw
Wariant A 82792,15 23303,08 28328,70 28029,50 162453,44
Wariant B 10245529 | 23303,08 | 28328,70 2291,76 156378,83
EP
Wariant A 153,11
Wariant B . 147,39




System przygotowania cieplej wody uzytkowej

Opis WARIANT A | WARIANT B
Wartos¢
sprawnos¢ wytwarzania 0,96 0,96
sprawnosc¢ przesyiu 0,80 0,80
sprawnos$¢ akumulacji 0,85 0,85
sprawnos¢ regulacji 1,00 1,00
caikov‘wta spr.cjl‘wnoéé 0,65 0,65
instalacji
Zrédlo ciepta pojemnosciowy podgrzewacz elektryczny

System centralnego ogrzewania

Y

: WARIANT A WARIANT B
Opis i
Wartos¢ K
sprawno$¢ wytwarzania 0,99 3.00 “4’)\'@/& f % b
sprawnos¢ przesylu 0,95 0,95 "-~?q(,7';f"C{§> L ‘4? Ry
sprawno$¢ akumulacji 1,00 1,00 ”@,aj‘?c@ fﬂ '
sprawno$¢ regulacii 0,99 0,99 7 &, % R
. P %y,
calkowta Sprawnosé 0.93 2.82 4:,9/
instalacji
Zrédio ciepta kpec pompa ciepta
WYNIKI
Tabela nr 1. Wskaznik EU
Roezne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
[KWh/(m’rok)]
- Ogrzewa@e . Ciepla woda SUMA
wentylacja
. 2
Wartosé [kWh/(m rok)] 90,79 478 95,57
dla wariantu A
o 2
Wartosé [kth(m rok)] 90,79 478 95.57
dla wariantu B
Tabela nr 2. Wskaznik EK
Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(mz rok)]
) Ogrzewan}e i Ciepla woda Oswietlenie Urza{dzgma SUMA
wentylacja wbudowane | pomocnicze
i 2
WartosC [Whitmirok)] | g7.4 7,32 8,9 8,81 122,57
dla wariantu A
. 2 .
Wartosé [kWh/(m'rok)] 32,19 7,32 8,9 0,72 49,13
dla wariantu B




Tabela nr 3. Wspotczynnik naktadu

Wspdlezynnik nakladu nieodnawialnej energii pierwotnej

Ogrzewar}]el Ciepta woda A Energla 4 " i
- wentylacja - = pomocnicza - s, 1z
Wi " Wi o, g
Wartosé dla wariantu A 0,80 3,00 3,00 7""?«.,-- ¥ !'3);?\_:-4
£ A
Wartos¢ dla wariantu B 3,00 3,00 3,00 "y
%y
Tabela nr 4. Wskaznik EP
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna [KWh/(m” rok)]
i Ogrzewargel Eleplpoda Oséwietlenie UrzaLdze.ma SUMA
wentylacja wbudowane | pomocnicze
i 2
Wadtoi [Nl | g5 21,96 26,70 26,42 153,11
dla wariantu A
2 2
WG [t | gpmy 21,96 26,70 2,16 147,39
dla wariantu B
Tabela nr 5. Podsumowanie
- Jednostka WARIANT A WARIANT B
Noénik energii - kpec pompa ciepta
Wskaznik EU kWh/(m’rok) 95,57 95,57
Wskaznik EK kWh/(m’rok) 122,57 49,13
Pow. ogrzewana m’ 1061 1061
Energia koficowa kWh/rok 130043,95 52126,28
Cena za kWh energii zlkWh 0,27 0,5
Roczny koszt ogrzewania zh/rok 35111,87 26063,14
Wskaznik EP KWh/(m’rok) 153,11 147,39
Dopuszczalna warto$é »
wskaznika EP wg keWlumnk) 160

6. WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ I WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA

W ENERGIE

Po uwzglednieniu najwazniejszych parametréw przy ocenie odnawialnych zrodet energii cieplnej w
postaci zastosowania pompy ciepta, w poréwnaniu ze Zrodtem konwencjonalnym — sieci cieptowniczej
wytwarzajacej cieplo w kogeneracji, najlepszym zrodlem pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
$rodowiskowym jest zastosowanie zrodla konwencjonalnego dla projektowanego budynku
produkeyjnego. Wysokie koszty zakupu i eksploatacji wszystkich urzadzen zwiazanych z praca pompy
ciepta oraz jej efektywno$¢ pracy w niskich temperaturach réwniez dowodza oplacalnosci podtaczenia
projektowanego budynku do miejskiej sieci cieplnej.
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BIURO PROJEKTOWE

»DELTA” s.c.

NIP 953-252-19-51

85-129 BYDGOSZCZ, ul. Poznanska 27/3
tel. (52) 321 25 84, 602 239 750

Nazwa obiektu:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Hala produkcyjna na terenie zakladu STWD

Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie

przejazdu)
Kategoria obiektu: XVIII
Q*’w
Adres obiektu: Ul Wislana 25, Bydgoszcz B, ;I.; b
Dziatka nr 12/119, obreb 240 f,z%‘;,% o
,/q/‘;‘:’ros‘:’( 4#9?,
Inwestor: STWD Roman Bilecki “’c,;{?;.f-* 4
Ul. Wislana 25 "0%7
85-773 Bydgoszcz 4
Zawartos¢ sekcji
opisu stron 13
rysunkéw numerow 6
Razem 19
ankcja i Imig i IlaZW.lS]’(O Pisties P
ranza nr uprawnien
Projektant - | mgy inz, Wieslaw KOLASSA
Instalacja
elektryczna KUP/0143/POOE/11
/
lerzynsri
'lOW:E‘I!T:. : \ J
: : talacype] gt
Sprawdzit - | mgr inz. Marek JERZYNSKI Skl L e
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1 Dokumenty projektanta

KUJAWSKO
POMORSKA
: OKREGOWA
1z B A
INZYNIERGW

= BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r,
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0036/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6#n. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z pdZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. §78, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 2 p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Wiestawowi Wojciechowi Kolassa
magistrow inzynierowi o kierunku elekirotechnika
urodzonemu dnia 30 czerwca 1864 r. w Tucholi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0143/POOE/11 j
LYk P

do projektowania bez ograniczen i S F e VA e

. 5 L e Ey L&
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ’!iv?m,-{ el T ﬁ':,ei
elektrycznych i elektroenergetycznych : "/*'77.':3!‘/' o d L

il f?u :
(/s TP

%z@ag/

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazang na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowe| Komisji Kwalifikacyjngj KUPOIB w
Bydgoszeczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej L

inz. Wojciech Klaleoki NN 4 1o ‘W

M 55Nz, Franciszek Szyplinski ( 7’}?{,

Ctrzymuja:

1. Pan Wiestaw Wojciech Kolassa
ul. Qpalowa 16
86-005 Murowaniec

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspeklor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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POLEKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszez 2015-02-12

(migjscowosd, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani KOLASSA WIESLAW

miejsce zamieszkania
86-005 MUROWANIEC

, & o
UL. OPALOWA 16 T |
. < . o Yoy, 8,57 4
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej g Sty 1
””".'rf,w;%"c‘p \"J‘(’i
; S : % g
Okregowej lzby inzynierow Budownictwa w%w
51;9
/4

0 numerze ewidencyjnym KUPHE,OODQI«[E

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialncsci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2015-03-01
do dnia 2016-02-29
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY
IZBA INZYNIEROW BUDUWNE!%?WA Rady Okregowej Izby
85-0 BYDUOSICE. . b, %Z,é) '
. , ul. B. Rumifiskl 4@1{ herveki
iel. 52 366 70 60 ~ fay 62 argﬁ ‘?u aﬁgao 0 pmflg‘;/l i ﬁpﬁﬁwda
(nperzed i podpis przewedniczacego)
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2 Dokumenty sprawdzajacego

KUJAWSKO
POMORSKA
5. OKREGOWA
.l Z B A
INZYMIEROW

SHTHE ) BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2011 r.
Syagn. akr: KUPOIIB/KK-0054-0046/11

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623,
z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Minjstra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z poin zm.) w
zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nir 88, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Markowi Tomaszowi Jerzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku elektrotechnika &,
urodzonemu dnia 23 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE ;j"’?/@, 10 4y
4, e
numer ewidencyjny KUP/0142/POOEM1 : 4/",_;/’ Tt
do projektowania bez ograniczen S,

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen s
elektrycznych i elektroenergetycznych 6.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania slrony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacying] KUPOIB w
Bydgoszczy w tarminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki -

¥ifig, Franciszek Szyplinski

C A

Otrzymujg:

1. Pan Marek Tomasz Jerzynski
ul. Ludowa 4
85-361 Bydgoszcz

2. Gkregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala
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3 Informacje wstepne
3.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych niskiego napigcia dla inwestycji pod nazwa:

Hala produkeyjna wraz z wiatami. UL. WiSlana 25, 85-796 Bydgoszcz. Dziatka
nr 12/119, obr. 240.

INWESTOR:
STWD Roman Bilecki
ul. Wislana 25
85-796 Bydgoszcz

W opracowaniu zaprojektowano nast¢gpujace instalacje elektryczne:
« wewngtrzne instalacje zasilajace,
« o$wictlenie podstawowe I awaryjne,
e rozdzielnice 0,4 kV,

o instalacja sitowa oraz gniazd wtyczkowych, N {/f",@td )
o instalacja ekwipotencjalna, o G g
.{.“',72’;?;;:’ “_lffc, \ ;.
3.2 Podstawa opracowania “ff(b E
Podstawg opracowania stanowia: gy,

e zlecenie Inwestora,

projekt architektoniczno-budowlany,
wytyczne branzy wentylacyjnej,
wytyczne branzy wod-kan,
obowigzujace normy i przepisy,
warunki techniczne.

@ @ © ¢ ©

4 Instalacje elektryczne w terenie

4.1 Kolizje budowlane

Na dzialce znajdujg si¢ nieczynna instalacja oswietlenia terenu z lampami na
stupach zasilana linig w ziemi, oraz inne instalacje doziemne. Sg one wlasnoscig
Inwestora. Projektuje si¢ likwidacje tej instalacji

Inne kolizje budowlane instalacji elektrycznych z projektowanym budynkiem i
zagospodarowaniem terenu nie wystepuja.

4.2 Linia zasilajgca

Projektuje sie lini¢ kablowa w ziemi od istniejacego do projektowanego
budynku. Kabel na calej dtugosci pomigdzy budynkami zostanie ulozony w rurze
ochronnej AROT110.

4.3 Prowadzenie kabli w ziemi
o wykopy wykonywa¢ r¢cznie z zachowaniem ostroznosei: w terenie moga
wystepowaé niezinwentaryzowane kable lub kable istniejace moga leze¢ w

el
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innych miejscach niz zaznaczono na mapie,

o wszystkie projektowane kable uktadaé¢ na gigbokosci 0,7 m pod poziomem
terenu,

o na kazdy kabel zasilajacy naktada¢ rury DVK pod drogami oraz w miejscach
skrzyzowan z innymi instalacjami pod ziemig,

e kable przysypac¢ 10 cm warstwa piasku, nastgpnie utozy¢ foli¢ w kolorze
niebieskim 1 uzupetni¢ ziemia z wykopu.

4.4 Kategoria geotechniczna

Projektowane kable w ziemi zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej jako niewielki obiekt budowlany, dla ktérej wystarczy jakoSciowe
okreslenie whasciwosci gruntu.

4.5 Ochrona Srodowiska

Projektowane kable w ziemi nie maja wplywu na stopien zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego, wod i gleby. Elementy te beda uktadane b%z_‘koniecznos'ci
wycinania drzew z zachowaniem obowiazujacych normatywnych %dleglffﬁ\égz:-qir od

<$. v

innych urzadzen podziemnych w przypadku zblizen i skrzyzowan. “%, & ~©

-
"-”f’sz@ayf‘ﬁ*”if@
5 Instalacje elektryczne w budynku oy Ny
4
5.1 Zasilanie “ing,

Budynek bedzie podtaczony do istniejacej rozdzielnicy glownej w budyﬁﬁh
produkcyjno-biurowym (nr 2 narys 1.), ktéry zasilany jest z sieci ENEA Operator Sp.
z 0.0. W zwiazku z planowana budowg uzyskano warunki przylaczeniowe nr
OD1/ZR1/596/2011. Okre$lajg one wzrost mocy przylaczeniowej w istniejacym
obiekcie 0 20kW do mocy 100k W.

Rozdzielnica gléwna w projektowanym budynku (T1) znajdowaé si¢ bedzie w
hali gtéwnej, na $cianie zewngtrznej pomieszezen socjalnych — w poblizu wejscia do
jadalni (pom. 1.02). Zasilanie rozdzielnicy T zostanie doprowadzone linia kablowg z
istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w budynku nr 2.

Projektuje sie druga rozdzielnicg T2 umieszczong wewnatrz hali, na Scianie w
poblizu sanitariatow obok wezta cieplnego (pom. 1.08). Rozdzielnica ta bedzie
zasilana z rozdzielnicy T1 za pomocq trasy kablowej wewnatrz hali, poprowadzone]j
w korytku kablowym/ na drabince kablowej.

5.2 Bilans mocy

» = 3
2 | & | B2 | o
= R 7 A
S 2 5§ 2
T2 52| 3
& e
T1 230 0,45 103,5
2 110 0.5 55
Suma: 340 0,47 158.,5



moc zainstalowana Pz =340 kW
wspotczynnik jednoczesnosei  kj = 0,47

moc szczytowa Ps =159 kW
zabezpieczenie linii wiz 160A

typ kabla linii wiz minimum YKY5x120
Uwaga:

Dostosowanie istniejacej rozdzielnicy RG w budynku istniejacym nie zawicra si¢ w
zakresie niniejszego projektu. Zostanie to wykonane na podstawie oddzielnego
opracowania. Inwestor po copracowaniu harmonogramu pracy maszyn podejmie
decyzje o mocy zapotrzebowanej oraz wystapi z wnioskiem o korekte mocy
UMowne;j.

5.3 Rozdzielnice 0,4 kV

Rozdzielnica 0,4 kV - T1 stanowi gtéwny punkt rozdzielczy do zasilania czg¢sci
urzadzen hali produkcyjnej, pomieszczen socjalnych oraz instalacji sanitarnych. Z
rozdzielnicy tej zasilana jest rdwniez rozdzielnica T2.

Rozdzielnica sktada si¢ z pola zasilajacego wyposazonego w g}owny{wg,gqcmll
mocy z wyzwalaczem wzrostowym napigciowym typu DPX pe’mlchdn ﬁe@nyg
funkcje wylacznika p.poz. umozliwiajacego odcigcie energii elektr}/cznej “Ata, ca@ego
budynku. Przyciski p.poz. nalezy umieséci¢ przy wyjsciach ewakuacyjnych z”‘ﬁ&h
Instalacje do przyciskéw p.poz. prowadzi¢ przewodem o wytrzymato$ci ogniowe].

Rozdzielnice T1 1 T2 zostalty przystosowane do pracy w uktadzie sieci TN-C-S.

Szyny uziemiajgce rozdzielnic nalezy polaczy¢ z instalacja odgromowsy
budynku.

5.4 Instalacja o§wietlenia podstawowego

Instalacje o§wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym
750V lypu YDY o przekroju przewoddéw 1,5mm2. Natezenie o$wietlenia dobrano
zgodnie z norma PN-EN 12464-1:2004 "OSswietlenie miejsc pracy".

Jako zasadnicze oswietlenie podstawowe przyjeto oprawy ledowe produkcji
firmy Luxiona.

Os$wietlenie hali zalaczane bedzie z dwodch punktéw, przy weisciach do
pomieszczenia, za pomocy tacznikéw bistabilnych. Oswietlenie pomieszcezen
socjalnych, silosu oraz wezla cieplnego zalaczane bedzie za pomoca lgcznikow
instalacyjnych.

Instalacje prowadzi¢ w korytkach kablowych i rurkach elektroinstalacyjnych. W
miejscach taczenia korytek stosowac podidadki zabkowe. W rurkach przewidzianych
do wciagniecia przewoddéw pozostawié drut ocynkowany jako ,,pilot”.

Projektuje si¢ instalacje iluminacji reklam zewngtrznych w  postaci
jednofazowych wypustéw 230V, do ktorych podtaczone bedgq oprawy oswietleniowe
wybrane przez inwestora. Zataczanie iluminacji reklam zewngtrznych odbywac sie
bedzie za pomoca czujnikéw zmierzchowych.
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W projekcie przyjeto nastepujgce warto$ci natezenia o$wietlenia dla projektowanych
pomieszczen:

Pomieszczenie @E@mne [Ix] E ?w\ oL e e U/% Gnle  hed ‘
Hala produkcyjnd 1‘ 200 E e § b e 00 (n “767/"* bee CM‘}-?E‘U""‘ A
Komunlkaqa B B 100 i f‘d 2opc (/['{"”1‘ g b 2l et

Szatnia odziezy Masncj 1 0_0_ J /
Umywalnia 200 } V4 jf
@Mﬂ y roboczej | - 10—0__ E /[, 7

Pom. odciagu trocin 100 |

Pom.wezta C.O. | 200 ; A4 D 2ot

5.5 OSwietlenie awaryjne Uk,

Oswietlenie awaryjne (pelni ono réwnoczesnie hn%c Q@;dswwt!ema
kierunkowego) zrealizowano przy pomocy opraw oswietleniowych dopﬁs,z%%@p d%c;o
celéw o$wietleniowych przez CNBOP, wyposazonych w bez obstugowe af?{ﬂmﬂﬁtory“i
niklowo-kadmowe wlaczajace automatycznie lampe w razie przerwy w dop%ywe
pradu elektrycznego. Czas dziatania o§wietlenia awaryjnego - 1 godzina. Do opraw
nalezy doprowadzi¢ dodatkowq zyle w przewodzie, dla kontroli napiecia.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego powinny by¢ oznaczone zoltym pasem o szer.
2cm, a puszki rozgaleZne powinny by¢ pomalowane wewnatrz zottg farba Instalacje
nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym typu YDY 1,5 mm2. Obwody sterownicze
przewodem kabelkowym typu YDY 2x1,5 mm?2.

Cala instalacja wykonana przewodami miedzianymi w powloce z polwinitu typu
YDY. O$wietlenie zataczane bedzie z rozdzielnicy T1. Zgodnie z zaleceniem
Producenta , co trzy lata nalezy wymienia¢ akumulatory w lampach oswietlenia
ewakuacyjnego.

Natg¢zenie minimalne o$wietlenia awaryjnego:

e na drogach ewakuacyjnych 11Ix

e przy urzgdzeniach gasniczych oraz pierwszej pomocy 5 Ix
Ponadto projektuje si¢ oSwietlenie awaryjne:

e nad kazdym wyjsciem z budynku po stronie zewngtrznej,

o w miejscach zmiany kierunku ewakuacji.

5.6 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Projektuje sie gniazda 230V oraz wypusty do zasilania urzadzen technologicznych
oraz z przeznaczeniem ogélnym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza posiada¢ bolec ochronny. Nie dopuszcza sie
do zastosowania innych gniazd. W pomieszczeniach produkcyjnych stosowaé gniazda
pyloszczelne IP44. Obwody gniazd ogodlnego przeznaczenia zostaly wyposazone w
uzupetniajaca ochrong przed porazeniem z wykorzystaniem wylacznikéw réznicowo
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— pradowych.
Obwody zasilania gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonaé przewodem
YDYz03x2,5. Przewody zasilajace nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

5.7 Wentylacja
Pomieszczenia hali sa wyposazone w ukfad wentylacji nawiewno - wywiewnej
stuzgceej do:
- dostarczenia §wiezego powietrza do pomieszczeniu w ilosci wystarczajacej
— utrzymania swiezosci powietrza w pomieszczeniu.
Calos¢ systemu zasilana bgdzie z rozdzieinicy T1.
W pomieszezeniach w.c. zastosowano uklad grawitacyjny wentylacji.

5.8 Ochrona od porazen

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim {ochrona dodatkowa) dia obwodéw nowo projektowanych
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku przekmc&@r@a napiecia
dotykowego bezpiecznego oraz polaczenia wyrownawcze,  Zgoanie s <P,,N-I 1D
60364-4-41  ;2009-  Cchrona  przeciwporazeniowa, jako brod»f%; aﬁr@él;r ¥
przeciwporazenicwe] uzupelniajacej zastosowano wylqczniki robmcowopr‘&gjcﬁﬁv 2y Y
Rozdzielnice T1 i1 T2 zostaly przystosowane do uktadu sieciowego T‘J-CQ-&QJ' i
Przewiduje si¢ wykonanie uziemienia zacisku PE. Szyne uziemiajacq potaczy¢ z ’a,,
instalacja odgromowsg budynku .

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z normg PN-HD-60364-4-41 ,,Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym™.

5.9 Instalacja odgromowa

Projektuje si¢ instalacje odgromowy z wykorzystaniem zwodéw poziomych
oraz przewodow odprowadzajacych wykonanych z drutu stalowego o Srednicy 8 mm.
Przewody odprowadzajace prowadzi¢ po $cianie pawilonu, na poziomie ziemi
podtgczy¢ poprzez zacisk probierczy z uziomem otokowym.

Nalezy wykonaé¢ uziom otokowy z bednarki 30x4 , ktéra nalezy ulozy¢ na
glebokosci 0,7 m i w odleglosci 1m od $cian budynku . Do uziomu nalezy podtaczyc¢
przewody odprowadzajace. Polaczenia powinny by¢ pewne aby przypadkowe sity nie
spowodowaly przerwania lub obluzowania. Przy skrzyzowaniu otoku z kablem
zasilajacym nalezy zachowaé przepisowe odleglto$ci. Minimalna wartos¢ rezystancji
uziemienia wynosi 5 oméw. Wszystkie urzadzenia wentylacji znajdujace si¢ na dachu
chroni¢ zwodami pionowymi gdzie kat ochrony wynosi 45 stopni.

5.16 Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

Projektuje si¢ zabezpieczenie przeciwprzepigciowe w obu  rozdzielnicach
budynku T1 i T2. System ochrony oparty jest o ochronniki przeciwprzepigciowe Typu
I1 umieszczone w tablicach T1 i T2.

5.11 Instalacja ekwif)otencjalna
Projektuje si¢ instalacj¢ ekwipotencjalng w sklad ktérej wchodza szyny
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wyrdéwnawcze przy rozdzielnicach T1 1 T2.

Szyny wyréwnawcze potaczy¢ do uziomu otokowego oraz przewodu PE w T1
i T2 (przewodem LY 16). Do szyn wyréwnawczych fgczy¢ kanaty wentylacyjne,
metalowe rurociggi i inne metalowe elementy statego wyposazenia. Miejscowe
potaczenia wyrownawcze wykonac przewodem DY4.

Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ pomiaréw kontrolnych. Sprawdzi¢ cigglos¢
przewodow ochronnych PE i skutecznos$é ochrony od porazen.

6 Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujaca norma PN-HD-60364-4-41;
2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym”, oraz innymi obowiazujacymi normami i przepisami w oparciu o
album opracowan typowych i niniejsza dokumentacj¢ techniczng. Przed zaltaczeniem
urzadzen pod napigcie dokonaé niezbednych préb i pomiaréw pozwalajacych na
stwierdzenie gotowosci urzadzen do eksploatacji.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ nastepujace badania:
1) pomiary elektryczne U
a) badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej & ¢
I gniazd wtyczkowych
I obudowy urzadzen elektrycznych
b) badanie rezystancji izolacji obwodow W,
I obwodow jednotazowych
IT obwoddw trojfazowych
c¢) badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych
I czas zadziatania wylacznika
II prad zadziatania wylgcznika
2) pomiary instalacji odgromowej oraz rezystancji uziomu
3) pomiary natezenia o$wietlenia po ustawieniu regatéw na poziomie podtogi

Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia protokotéw pomiarow w dwoch
egzemplarzach.

Dostarczenie protokoléw pomiaréow jest warunkiem koniecznym odbioru robét
elektrycznych. Pomiary moze wykonywaé wylgcznie osoba uprawniona.

mgr inz. Wiestaw Kolassa
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7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz koleino$é realizacji poszezegdlnych obiektdw
Roboty obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych w temacie
Hala produkeyina wraz z wiatami. Ul Wiélana 25, 85-796 Bydgoszez. Dzialka nr 12/119, cbr. 240
Wvykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace instalacje elektryczne nn — 0,4kV w budynku
Elementy zapgospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi
istniejace instalacje
Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacii robét budowlanych
Specyfikacja robot budowlanych Rodzaje Skala Miejsce Czas
stwarzajgcych wysokie ryzyko zagrozen zagrozenia wystgpowania wystepowahia
powsiania zagrozenia bezpieczensiwa zagrozeniea ragroZenia
i zdrowia Tudzi &,
roboty wykonywane w poblizu porazenie D w strefie robot w trakcie prée
istnigjacych instalacji do 1kV pradem 1116%53'&;%1}? 4 A
bedicych pod napigeiem e N1
77 8> Ty
A ?}%.LT > § ;;(,{
Skala zagrozenia (w wersji pierwotnel, przed podjeciem dzialan redukujacych zapgrezenia) 4 -<‘,:,,.
Ty

- Duza — gdy wskutek dzialania zagroZzenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo.

Sposdb prowadzenia instruktazu nracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szezegdlnie niebez-

piecenych

Przed przystapieniem do realizacji kierownik robét udzieli pracownikom szczegotowego instriktazu
w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

- zakresem i technologig robét,

- harmonogramein robdét z podaniem kolejnoscei ich realizacji oraz czasu wykonania,
- przewidywanymi zagrozeniami, z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i migjsca wystgpowania oraz
sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot,
- Instrukejy bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.”

Srodki techniczne i organizacyine, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt

budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Do tych zalecen przewiduje sig:

- wylgczenie instalacji spod napigcia i ochrona przed przypadkowym zalaczeniem,
- zapewnienie lacznosci telefonicznej,

- zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu np. ta$m ostrzegawczych,

- stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkow ochrony indywidualnej,

- stosowanie sprawdzonych, wiasciwych technologii wykonywania robot.
Prace montazowe mogg sie odbywaé z zachowaniem zasad Instrukcji organizacji bezpieczne] pracy
przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1kV.

2
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Obiekt: Fala produkcyio wiaz 2 wigtomi - PE. . Marek Jermish W
UL Wiglano 25, Bydgoszcz N rvs N otk Al o A
Dzictka nr 12/118, obr. 240 "6 A LECLERO0R w \
J



BIURO PROJEKTOWE
»DELTA” s.c.
85-129 BYDGOSZCZ, ul. Poznanska 27/3
tel. (52) 321 25 84, 602 239 750
NIP 953-252-19-51

189

UZUPELNIENIE

BYDGOSZCZ, 14.03.2016 1.



130

SPIS ZAWARTOSCI UZUOEENIENIA

1) Oswiadczenie projektantow 14.03.2016r.
2) Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — konstrukcja
3) Spelnienie warunkéw PSE
Opis
Rysunki:
» NR PSE-1 - PZT - PRZEBIEG LINI 220kV
» NR PSE-2 - RZUT PRZYZIEMIA — PRZEBIEG LINI 220kV
4) Zagospodarowanie wod deszczowych na terenach utwardzonych
Opis
Rysunki:
» NR D-1 - PZT - ZAGOSPODAROWANIE WOD
DESZCZOWYCH
» NR D-1 -~ PRZEKROJ UKEADU KOMUNIKACYJNEGO

O
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Bydgoszcz, 14.03.2016r.
Oswiadczenie cz.1
Os$wiadczam, ze projekt budowlany hali produkcyjnej na terenie zaktadu
STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu), zlokalizowanego
na dzialce nr 12/119, obr. 240 przy ul. Wislanej 25 w Bydgoszczy zostal
wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j
i jest kompletng dokumentacjg do celu jakiemu ma stuzy¢.
Projektant -
Plan zag. terenu i architektura: mgr inz. arch. Jerzy HURYN
»
4,
oy 4;,;%’ O’? ’gf;e a
Mg OS2, Ly
Sprawdzit - o c,ji‘f.,f- 4
Plan zag. terenu i architektura: ‘f"ff% ’
TR,

Projektant -
Konstrukcja:

Sprawdzit -
Konstrukcja:

Projektant -
Instalacje wod.-kan., grzewcze, o
went. mech., sprez. pow.: mgr inz. Stanistaw ROZANSKI

Sprawdzit -
Instalacje wod.-kan., grzewcze,
went. mech., sprez. pow.: inz. Kazimierz KARKOWSKI

Upra
ﬂro,eHQW‘a
budowldmml W spe 'amoém
instalacyjno-inzyniefyjne
Nr ewid. WBPP-NB-7210/7/83"
Ki-11.7342-50/98



Bydgoszcz, 14.03.2016r.

Oswiadczenie cz.2

Oswiadczam, ze projekt budowlany hali produkcyjnej na terenie zaktadu
STWD Roman Bilecki wraz z wiatami (zadaszenie przejazdu), zlokalizowanego
na dziatlce nr 12/119, obr. 240 przy ul. WisSlanej 25 w Bydgoszczy zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
1 jest kompletng dokumentacja do celu jakiemu ma shuzy¢.

Projektant -

Instalacje elektryczne:

Sprawdzit -

Instalacje elektryczne:

mgr inz. Wiestaw KOLASSA

4 Ty,
mgr inz. Marek JERZYNSKI "1,
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Informacja dotyczgaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Na podstawie rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 .
(dz.u.03.120.1126 . z dnia 10 lipca 2003 r.)

1.1. Nazwa obiektu budowlanego
Hala produkcyjna wraz z wiatami.

1.2. Inwestor

STWD Roman Bilecki
Ul. Wislana 25 fs
85-773 Bydgoszcz { e 44
4}'0‘?/ {9 ;.’ "
1.3. Projektanci % ‘fa,,,ifé"odf? £ dy,
y Cy 3
mgr inz. Leszek NOWAK gy, Gf-" 4
flg’&‘?f
Na

1.4. Informacja BIOZ

1.4.1. Kolejnos¢ wykonania robot.

Prace przygotowawcze.

Prace ziemne.
Prace stanu surowego otwartego i zamknigtego. Wykonanie przytaczy i podejsé

nalezy wykonaé przed pracami wykonczeniowymi.
Prace wykonczeniowe — posadzki i ciany - glazura, terakota itp.
Prace sprawdzajace i odbiorowe wszystkich instalacji, urzadzen i robdt (prace

podlegajace zakryciu nalezy odbiera¢ na biezaco).

1.4.2. Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robot
Istniejacy budynek produkeyjno-magazynowy i budynek magazynowy

1.4.3. Istniejace obiekty budowlane w rejonie prowadzonych robdt, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

1.4.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.

Prace ziemne zwiazane z realizacja przytaczy i robot fundamentowych.
Prace na wysokosciach zwigzane z realizacja obiektu.

1.4.5. Sposob wykonywania rob6t w bezposrednim sasiedztwie istniejace; i
projektowane] infrastruktury technicznej

1) Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci,
i sposobu wykonywania tych robot.

2) Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt, o ktérych mowa w pkt. 1) ustala
kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie

Nr rejestru 0015-2016
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lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy
oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

3) Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych
urzadzen technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napigcia, nalezy
uzgodnié¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

4) W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem zurawi lub
urzadzen zaladowczo-wytadowczych zachowuje sie odleglo$ci, o ktérych mowa
w pkt. 1, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z
fadunkiem.

5) Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢
si¢ na niebezpieczng odleglto§¢ do napowietrznych lub kablowych linii
elektroenergetycznych, o ktérych mowa w pkt. 1), powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

6) W czasie wykonywama robét ziemnych miejsca niebezpieczne na&;zy ogrodzi¢
i umie$cié napisy ostrzegawcze.

7) Prowadzenie robdt ziemnych w pobhzu instalacji podmé’lm;l chf}}’%a e
glebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywaé si¢ rqcznlzféﬂ,,,, é“ogz

1.4.6. Inne wskazania

Wskazanie $rodkéw  technicznych 1  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie - $rodki ochrony osobistej
pracownikéw wraz ze specjalistycznym sprzetem wg przepiséw BHP.

1.4.7. Zalecenia

Charakter jak i stopien trudno$ci planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia
przez kierownika budowy ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem
bioz" zgodnie z Dz.U.03.120.1126

Nr rejestru 0015-2016
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+DELTA” s.c.
85-129 BYDGOSZCZ, ul. Poznanska 27/3
tel. (52) 321 25 84, 602 239 750
NIP 953-252-19-51

Spelnienie warunkéw wynikajacych z uzgodnienia lokalizacji z PSE S.A. z
dnia 21.01.2016 r. znak 140-OB.-PS-WE.7070.17.2016.2

Ad. 1.

Skrzyzowanie projektowanego budynku produkcyjnego z linig 220kV wykonano
zgodnie z zapisami polskiej normy PN-E 05100-1/98.

Ad. 2.

&,
Projektowany budynek hali i projektowane elementy wykonane @émqteda}éw
przewodzacych prad elektryczny zostaly uziemione zgodnie z obowiqzﬁjqqy}ni*]péfépjﬁﬁmi.
W Iy

s é“q“e e 4 Y,
Ad. 3. g e T g

Pracownicy bedg pracowaé w trybie jednozmianowym. Czas pracy nie d%quiigf;”i‘Iii
osiem godzin.

Ad. 4,

Dostgp do linii elektroenergetycznych w celu wykonania prac eksploatacyjnych oraz
remontowych od ul. Feliksa Wigcka — dz. nr 12/118 oraz na terenie inwestycji w czeSci
terenéw utwardzonych.

Ad. 5.

W trakcie prac budowlanych zostang zachowane wszelkie warunki bezpieczenstwa
jakie wynikaja z prac prowadzonych przy czynnych liniach napowietrznych 220kV — pod
napieciem — mogacych grozi¢ porazeniem pradem elektrycznym.

Ad. 6.

Jezeli w trakcie prac budowlanych nastapi uszkodzenie linii 220kV, koszty
ewentualnych napraw poniesie wykonawca prac.

Ad. 7.

Pod linig 220kV nie bgdg sktadowane materiaty, ani prowadzone roboty sprzgtem
zmechanizowanym np. koparki liniowe, dZwigi liniowe, podno$niki koszowe, itp.

Ad. 8.
W trakcie prowadzenia prac budowlanych w zblizeniach z linig 220kV sprzetem
zmechanizowanym np. koparka, tadowarka, spychaczem, dzwigiem itp. zostang

zachowane normatywne odleglo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 19 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401, §55. 1, 2, 3, 4)

Ad. 9.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych, jezeli zaistnieje konieczno$é
wylaczenia przedmiotowej linii napowietrznej 220kV sprawa zostanie zgtoszona z

Bydgoszezy w celu wprowadzenia do ich rocznego planu wylaczen.

Nr rejestra 0015-2016 LI
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BIURO PROJEKTOWE
LDELTA?” s.c.
85-129 BYDGOSZCZ, ul. Poznanska 27/3
tel. (52) 321 25 84, 602 239 750
NIP 953-252-19-51

ZAGOSPODAROWANIE WOD DESZCZOWYCH Z TERENOW
UTWARDZONYCH

Zgodnie z §29 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) wody opadowe z terendow ut a%%;onych
zostaty zagospodarowane na przedmiotowej dziatce nr 12/119. 3%% @'@5{3 ..

Na zatgczonym planie wskazano rzedne oraz spadki terenu z k1erunklenf’o§f oﬁ‘&j@
wod opadowych z terendéw utwardzonych. Czesé wod opadowych bedzie odbierand’y fﬁggéz
projektowane i istnicjace pasy zieleni, ktore bgda w stanie wchiona¢ powstala w trakcféao
opadoéw wode. Pozostala czes¢ opadow bedzie kierowana do istniejacych, regulamie
oczyszczanych studzienek deszczowych zlokalizowanych na terenie przedmiotowej
dziatki.
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POMERZCHNIE UTWARDZONE )
Kostka betonowa szara qr. 8 em (w szczelinach suchy piosek)
Podsypka wyréwnujgca 2 drobnego kruszywa o gr. 4 cm
Podbudowa cementowo—pioskowa gr. 20 cm
Warstwa odsqczajgea o gr. okofo 10cm
Grunt rodzimy
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